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- Elektricka bezvzduchova stiikaci pistole na omitky a barvy pro tézky provoz -
- Nagyteljesitményii, vakolatok és festékek felhordasara szolgalé elektromos, leveg6 nélkiili
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Modelle / Modele / Moaenu / Modely / 249627, 249628 modellek

Zuldssiger Betriebsliberdruck 228 bar (22,8 MPa)

Maksymalne cisnienie robocze 228 bar (22,8 MPa, 3300 psi)
MakcumansHoe paboyee gasnerHne 228 6ap (22,8 Mla, 3300 psi)
Max. pracovni tlak 228 bar (22,8 MPa, 3300 psi)

228 bar (22,8 MPa, 3300 psi) maximalis lizemi nyomas

Wichtige Sicherheitshinweise
Diese Betriebsanleitung aufmerksam lesen und
zum spateren Nachschlagen aufbewahren.

Istotne instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa

Prosze przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia

i instrukcje zawarte w niniejszym podreczniku.
Prosze zachowac te instrukcje.

Ba)xHble WHCTPYKLUUU MO TEeXHUKe
6e3onacHocTH

|-|p0'-ITVITe B HacToALWleM pykKoBOACTBE BCe
npeaynpexxaeHna n nHCTpykummn. CoxpannTte
3TU UHCTPYKLNN.

Dulezité bezpecnostni pokyny
Prectéte si vSechna upozornéni a pokyny v této
priruce. Tyto pokyny uschovejte.

Fontos biztonsagi utasitasok

Olvasson el a kézikényvben szereplé minden
biztonsagi utasitast. Orizze meg az utasitast.
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Warnung

Warnung

Die folgenden allgemeinen Warnhinweise gelten fir Einrichtung, Anwendung, Erdung, Wartung und Reparatur dieses
Gerats. Zusatzliche, spezifischere Warnhinweise sind an entsprechenden Stellen in dieser Betriebsanleitung vorhan-
den. Symbole im Textbereich der Betriebsanleitung beziehen sich auf diese allgemeinen Warnhinweise. Wenn diese
Symbole in der Betriebsanleitung vorkommen, kénnen Sie auf diesen Seiten deren Bedeutung nachlesen.

/\ WARNUNG

Brennbare Dampfe wie z. B. Lésungsmittel- und Lackddmpfe im Arbeitsbereich kénnen explodieren oder sich

; I BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR
A entziinden. Durch folgende MaBnahmen kann die Brand- und Explosionsgefahr verringert werden:

Gerat nur in gut bellfteten Bereichen verwenden.

Wenn brennbare Flussigkeiten gespritzt oder zum Spulen oder Reinigen verwendet werden, muss das
Spritzgerat mindestens 6 m von allen brennbaren Dampfen entfernt sein.

Mégliche Ziindquellen, wie z. B. Kontrollleuchten, Zigaretten, Taschenlampen und Plastik-Abdeckfolien
(Gefahr statischer Elektrizitat), beseitigen.

Den Arbeitsbereich frei von Abfall, einschlielich Losungsmittel, Lappen und Benzin, halten.

Kein Stromkabel ein- oder ausstecken und keinen Licht- oder Stromschalter betétigen, wenn brennbare Dampfe
vorhanden sind.

Alle Gerate im Arbeitsbereich richtig erden. Lesen Sie die Erdungsanweisungen.

Nur geerdete Schlduche verwenden.

Beim Spritzen in einen Eimer die Pistole fest an den geerdeten Eimer driicken.

Wird bei Verwendung dieses Gerats statische Funkenbildung wahrgenommen oder ein elektrischer Schlag
versplrt, das Gerét sofort abschalten. Gerét nicht wieder verwenden, bevor nicht das Problem erkannt und
behoben wurde.

Im Arbeitsbereich muss immer ein Feuerldscher griffbereit sein.

in die Haut eindringen. Eine derartige Verletzung kann zwar wie ein gewdhnlicher Schnitt aussehen. Tatséchlich
handelt es sich dabei jedoch um eine schwere Verletzung, die eine GliedmaBenamputation zur Folge haben kann.

GEFAHR DURCH MATERIALEINSPRITZUNG
Eine mit Hochdruck aus Pistolen, Léchern im Schlauch oder gerissenen Komponenten austretende Flissigkeit kann
@ Sofort einen Chirurgen aufsuchen.

Pistole niemals gegen Personen oder Koérperteile richten.

Nicht die Hand Uber die Spritzdiise legen.

Undichte Stellen nicht mit der Hand, dem Kérper, einem Handschuh oder Lappen zuhalten oder ablenken.
Niemals ohne Disenschutz und Abzugssperre arbeiten.

Immer die Abzugssperre verriegeln, wenn nicht gespritzt wird.

Stets die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Druckentlastung ausfihren, wenn die Spritzarbeiten
beendet werden und bevor die Geréte gereinigt, Uberprift oder gewartet werden.

] GEFAHR DURCH MISSBRAUCHLICHE GERATEVERWENDUNG
rﬁj Missbrauchliche Verwendung des Gerétes kann zu tédlichen oder schweren Verletzungen fuhren.

Bedienen Sie das Gerat nicht, wenn Sie mide sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol
stehen.

Niemals den zuléssigen Betriebsiiberdruck oder die zuldssige Temperatur der Systemkomponente mit dem
niedrigsten Nennwert Uberschreiten. Den Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen der
einzelnen Geréate beachten.

Nur Materialien und Lésungsmittel verwenden, die mit den benetzten Teilen des Gerats vertraglich sind.
Beachten Sie den Abschnitt Technische Daten in den Betriebsanleitungen der einzelnen Geréte.
Sicherheitshinweise der Material- und Lésungsmittelhersteller beachten. Wenn Sie umfassende Informationen
zu Ihrem Spritzmaterial benétigen, fordern Sie bitte das MSDS vom Materialhersteller oder Handler an.

Das Gerat taglich kontrollieren. Verschlissene oder beschadigte Teile missen sofort repariert oder
ausgetauscht werden. Zum Austausch nur original Graco-Ersatzteile verwenden.

Gerat nicht verandern oder modifizieren.

Das Gerét nur flr den vorgesehenen Zweck verwenden. Bei Fragen dazu den Graco-Héndler kontaktieren.
Die Schlduche und Kabel nicht in der N&he von belebten Bereichen, scharfen Kanten, beweglichen Teilen oder
heiBen Flachen verlegen.

Schlauche nicht knicken oder zu stark biegen. Schlduche nicht zum Ziehen der Geréate verwenden.

Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fernhalten.

Alle anwendbaren Sicherheitsvorschriften erflllen.
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/N WARNUNG

GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG

Falsche Erdung oder Einrichtung sowie eine falsche Verwendung des Systems kann einen elektrischen Schlag
verursachen.

e Vor dem Durchfuhren von Servicearbeiten immer den Netzschalter ausschalten und den Netzstecker ziehen.
Nur geerdete Steckdosen verwenden.

Nur dreiadrige Verlangerungskabel verwenden.

Die Erdungskontakte missen sowohl am Spritzgeréat als auch bei den Verlangerungskabeln intakt sein.

Vor Regen und Nasse schitzen. Nicht im Freien lagern.

GEFAHR DURCH DRUCKBEAUFSCHLAGTE ALUMINIUMTEILE

Niemals 1,1,1-Trichlorethan, Methylenchlorid, andere Lésungsmittel mit halogenisierten Kohlenwasserstoffen oder
Materialien, die solche Lésungsmittel enthalten, in druckbeaufschlagten Aluminiumgeraten verwenden. Dies kann
folgenschwere chemische Reaktionen und Risse im Gerat sowie in weiterer Folge schwere oder tédliche
Verletzungen und Sachsch&den nach sich ziehen.

GEFAHR DURCH BEWEGLICHE TEILE

Bewegliche Teile kdnnen Finger oder andere Kdrperteile einklemmen oder abtrennen.

e Abstand zu beweglichen Teilen halten.

¢ Geréat niemals ohne Schutzabdeckungen in Betrieb nehmen. )

¢ Unter Druck stehende Gerate kdnnen ohne Vorwarnung von selbst starten. Vor dem Uberprifen, Bewegen
oder Warten des Gerates daher die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Druckentlastung durchfihren.
Strom- oder Druckluftversorgung unterbrechen.

GEFAHR DURCH GIFTIGE FLUSSIGKEITEN ODER DAMPFE

Giftige Fllssigkeiten oder Dampfe kdnnen schwere oder tddliche Verletzungen verursachen, wenn sie in die Augen

oder auf die Haut gelangen oder geschluckt oder eingeatmet werden.

* Lesen Sie die Materialsicherheitsdatenblatter (MSDS), um sich Uber die jeweiligen Gefahren der verwendeten
Flussigkeit zu informieren.

e  Gefahrliche Flissigkeiten nur in daflir zugelassenen Behéltern lagern und die Flissigkeiten gemaf den
zutreffenden Vorschriften entsorgen.

SCHUTZAUSRUSTUNG

Wenn Sie das Geréat verwenden, Servicearbeiten daran durchflihren oder sich einfach im Arbeitsbereich aufhalten,
mussen Sie eine entsprechende Schutzbekleidung tragen, um sich vor schweren Verletzungen wie zum Beispiel
Augenverletzungen, Einatmen von giftigen Ddmpfen, Verbrennungen oder Gehérschaden zu schitzen. Der Umgang
mit diesem Gerét erfordert unter anderem folgende Schutzvorrichtungen:

Schutzbrillen

Schutzkleidung und Atemschutzgerat nach den Empfehlungen der Material- und Lésungsmittelhersteller
Handschuhe

Gehorschutz
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Uwaga

Ponizej przedstawiono ogolne ostrzezenia dotyczace ustawienia, obstugi, uziemienia, konserwacji i naprawy sprzetu.

Dodatkowe ostrzezenia znajdujg sie w odpowiednich dziatach w dalszej czesci instrukciji. Symbole pojawiajace sie
w tredci podrecznika obstugi dotycza tych ogdlnych ostrzezen. W przypadku pojawienia sie takich symboli w tresci
podrecznika obstugi, nalezy wrocic¢ do tych stron i zapoznaé sie z opisem okreslonego niebezpieczenstwa.

Uwaga
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UWAGA

RYZYKO ZAPLONU | WYBUCHU

tatwopalne opary pochodzace z rozpuszczalnikéw oraz farb znajdujace sie w obszarze roboczym mogg ulec

zaptonowi lub eksplodowac. Aby zapobiec wybuchowi pozaru lub eksplozji nalezy:

* Uzywacé urzadzenie tylko w miejscach dobrze wentylowanych.

»  Trzymac urzgdzenie rozpylajace, w czasie rozpylania fatwopalnych ptynéw lub przy stosowaniu tego rodzaju
cieczy do przeptukiwania lub czyszczenia, w odlegtosci przynajmniej 20 stop (6 m) od wybuchowych oparéw.

*  Usung¢ wszystkie potencjalne zrodta zaptonu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenosnie lampy
elektryczne oraz plastikowe ptachty malarskie (potencjalne zagrozenie wytadowaniami elektrostatycznymi).

»  Zapewnié¢, aby w miejscu pracy nie znajdowaly sie odpady, w tym rozpuszczalniki, szmaty lub benzyna.

* Nie przylaczac lub odtaczaé przewodow zasilania ani wtgczac lub wytgczac oswietlenia w obecnosci
fatwopalnych oparow.

*  Nalezy uziemi¢ sprzet w obszarze roboczym. Patrz Instrukcje dotyczace uziemienia Podrecznik.

*  Uzywac wytgcznie uziemionych przewodow.

»  Podczas pobierania ptynu z kubta mocno przyciska¢ pistolet do uziemionego kubta.

* Jezeli zauwazysz iskrzenie elektrostatyczne lub odczujesz wstrzas, natychmiast przerwij dzialanie.
Nie uzywaj ponownie urzadzen do czasu zidentyfikowania i wyjasnienia problemu.

W obszarze roboczym powinna znajdowac sie gasnica.

NIEBEZPIECZENSTWO WTRYSKU PODSKORNEGO

Ciecz wyplywajaca pod wysokim cisnieniem z pistoletu, przeciekajacych wezy lub peknietych elementéw spowoduje

przebicie skéry. Uszkodzenie to moze wygladac jak zwykte skaleczenie, ale jest powaznym urazem, ktory w rezultacie

moze doprowadzi¢ do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.

» Nie kieruj pistoletu w kierunku innej osoby lub jakiejkolwiek czesci ciata.

» Nie przyktadaj reki do koncowki rozpylacza.

* Nie zatrzymuj oraz nie zmieniaj kierunku wycieku za pomoca reki, ciata, rekawicy lub szmaty.

*  Nie rozpoczynaj rozpylania bez zainstalowania ostony nasadki oraz ostony spustu.

»  Zawsze, gdy nie korzystasz z pistoletu, zablokuj rygiel spustu.

*  Po zakonczeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrolg oraz serwisowaniem urzgdzenia nalezy
postepowac zgodnie z opisang w niniejszym podreczniku Procedura dekompresiji.

ZAGROZENIE WYNIKAJACE Z NIEPRAWIDLOWEGO UZYCIA SPRZETU

Niewtasciwe stosowanie sprzetu moze prowadzi¢ do $mierci lub kalectwa.

*  Nie obstugiwac¢ sprzetu w stanie zmeczenia lub pod wyptywem lekéw narkotycznych lub alkoholu.

* Nie wolno przekracza¢ maksymalnego ci$nienia roboczego lub warto$ci znamionowej temperatury
odnoszacych sie do czesci systemu o najnizszych wartosciach znamionowych. Patrz rozdziaty
Dane techniczne znajdujgce sie we wszystkich podrecznikach obstugi wyposazenia.

*  Uzywaé ptynéw i rozpuszczalnikow kompatybilnych ze zwilzonymi czesciami urzadzenia. Patrz rozdziat
Dane techniczne we wszystkich instrukcjach obstugi. Zapoznac sie z ostrzezeniami producenta cieczy
i rozpuszczalnikéw. W celu uzyskania petnych informacji o materiale, nalezy uzyska¢ karte charakterystyki
produktu MSDS od dystrybutora lub sprzedawcy.

*  Codziennie sprawdzac sprzet. Naprawi¢ lub natychmiast wymieni¢ uszkodzone czesci wytacznie na oryginalne
czesci zamienne firmy Graco.

*  Nie wolno zmienia¢ lub modyfikowa¢ konstrukcji sprzetu.

*  Nalezy uzywac¢ sprzetu wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji
prosze skontaktowac sie z Panstwa dystrybutorem sprzetu firmy Graco.

*  Weze i kable nalezy prowadzi¢ z dala od ruchu pieszego, ostrych krawedzi, ruchomych czeéci oraz goracych
powierzchni.

*  Nie wolno zagina¢ lub nadmiernie wygina¢ przewoddw lub uzywac ich do ciggniecia wyposazenia.

» Dziecii zwierzeta nie powinny zbliza¢ sie do obszaru roboczego.

* Nalezy postepowaé zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP.
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Uwaga

UWAGA

RYZYKO PORAZENIA PRADEM

Niewtasciwe uziemienie, ustawienie lub uzytkowanie systemu moze spowodowac porazenie pragdem.
*  Wylacz urzadzenie i odtacz przewody zasilajgce przed serwisowaniem urzadzenia.

Uzywaj tylko uziemionych gniazd elektrycznych.

Uzywaj tylko 3 zylowych przediuzaczy.

Upewnij sie, ze elementy uziemienia urzadzenia i przedtuzaczy nie sg uszkodzone.

Nie wystawia¢ na dziatanie deszczu. Przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknigetym.

RYZYKO ZWIAZANE Z CISNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI

Nie uzywaj 1,1,1-tréjchloroetanu, chlorku metylenu, innych rozpuszczalnikdéw zawierajgce halogenowane
weglowodory lub ptynéw zawierajgcych tego typu rozpuszczalniki z ciSnieniowym wyposazeniem aluminiowym.
Zastosowanie tych substancji moze prowadzi¢ do powaznych reakcji chemicznych i pekniecia wyposazenia, co
moze prowadzi¢ do $mierci, kalectwa oraz uszkodzenia mienia.

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z RUCHOMYMI CZESCIAMI

Ruchome czesci mogg $cisngc lub obcig¢ palce oraz inne czesci ciata.

*  Nie zblizaj sie do ruchomych czesci.

» Nie obstuguj sprzetu bez zatozonych oston i pokryw zabezpieczajacych.

*  Sprzet pod cisnieniem moze uruchomi¢ sie bez ostrzezenia. Przed inspekcja, przenoszeniem lub serwisowaniem
sprzetu wykonaj procedure usuwania nadmiaru cisnienia (dekompresji), przedstawiong w tym podreczniku.
Odlacz zasilanie elektryczne lub zasilanie sprezonym powietrzem.

NIEBEZPIECZENSTWO TOKSYCZNEGO DZIALANIA PLYNOW LUB OPAROW

Toksyczne ptyny lub opary moga spowodowac, w przypadku przedostania sie do oka lub na powierzchnie skory,

inhalacji lub potkniecia, powazne urazy lub zgon.

*  Prosze zapoznac sie z kartami charakterystyki bezpieczenstwa materiatu (MSDS — Material Safety Data
Sheets), aby uzyska¢ szczegotowe informacjami na temat stosowanych ptynéw.

* Niebezpieczne ptyny nalezy przechowywaé¢ w odpowiednich pojemnikach, a usuwanie ich musi by¢ zgodne
z odpowiednimi wytycznymi.

[\

OSOBISTE WYPOSAZENIE OCHRONNE

W czasie stosowania, serwisowania oraz przebywania w polu roboczym urzadzenia nalezy stosowa¢ odpowiednie
wyposazenie ochronne, tak aby uchroni¢ sie przed ciezkim uszkodzeniem ciata, obejmujacym uszkodzenie oka,
inhalacje opardw, oparzenie i utrate stuchu. Wyposazenie ochronne obejmuje miedzy innymi:

*  Okulary ochronne

* Odziez i maske zgodne z zaleceniami producenta ptynu i rozpuszczalnika

* Rekawice

*  Ochronniki stuchu
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lMpenynpexaeHne

MpeaynpexaeHue

Hwxe npyeoaATca obLwme npeaynpexxaeHna ANnA perynnpoBKy, MCMOSb30BaHWA, 3a3eMeHUsA, 06CNy>XMBaHWA U PEMOHTa AaHHOrO
o6opyaoBaHuA. [lononHuTenbHble, 601ee KOHKPETHbIE NpeaynpeXxaeHrs, NpUBOAATCA B TEKCTE AaHHOTO PyKOBOACTBA TaM, rae 9To
Heobxoanmo. CUMBOSbI, yKa3aHHbIe B TEKCTE PYKOBOACTBA AalOT CCbITKM Ha 3TU 06LUMe npeaynpexaeHva. Koraa 3Tm cUMBObI
BCTPEYaroTCA B PYKOBOACTBE, 06paTUTECh K CTpaHMLAM C NpeaynpexxaeHUAMM AnA ONCaHNA KOHKPETHOWM ONacHoW CUTyauum.

/\ NPEQYNPEXOEHVE
OMNACHOCTb BOCIMJIAMEHEHA U B3PbIBA

JlerkoBocnnameHALWMecA BELWECTBa, Takue Kak napbl pacTBOPUTENA U Kpacku, MOryT BOCMIaMEHUTHLCA UK

B3opBaTbcA B paboyen 3oHe. [InA npenoTBpalleHna BocniameHeH1a 1 B3pbliBa:

*  lcnonb3ynTe 060pyaoBaHMe TOMbKO B XOPOLLIO BEHTUIMPYEMON 30HE.

e [lpu pacnbifieHUN UM NPUMEHEHUM JIETKOBOCTINIAMEHAIOLLIMXCA XXUAKOCTEN ANA NMPOMbIBKW UM OYUCTKM

\ pacnbiuTeNb JOMKEH HAX0AUTLCA Ha PaccToAHUM He MeHee 20 ¢yToB (6 METPOB) OT B3PbIBOOMACHbLIX MNaPOB.

N | ¢ YcTpaHuTe BCe BO3MOXHbIE NPUUMHBI BOCTIIAMEHEHWA, TaKWe KaK CUTHaIbHbIe Namribl, CUrapeThbl, NePeHOCHbIe

’ 3NEKTPUYECKME CBETUMBHVKM M NNIACTUKOBAA cneuoaexaa (MoTeHumanbHaA onacHOCTb CTaTUYECKOro pa3pAaa).

e B paboueir 30He He AOMKHO 6bITb Mycopa, a TakXke pacTBOPUTENEN, BETOWMN, HEH3NHA.

e He nogknioyanTe U He OTKMOYaANTE WHYPbI NUTAHWA, HE BKKOYANTE U HE BbIKNOYanTe NUTaHne unm
OCBelLLEeHVe NPU HaN4un NerkoBOCMTaMEHAOLLUMXCA NapoB XUAKOCTU.

e  3asemnanTe Bce obopynoBaHmne B paboyer 3oHe. CM. MHCTPYKUMK Mo 3a3emsieHuUIo.

*  lcnonb3ynTe TONbKO 3a3EMJIEHHBIE LUMAHTU.

e [INnOTHO NpM>XMManTe NUCTONET-PACNbINIUTENb K H0OKOBON MOBEPXHOCTU 3a3E€MSIEHHON EMKOCTU, €CNN OH
HanpasneH B eMKOCTb.

e  Ecnv noABnAOTCA cTaTnyeckme paspagbl unm Bel 4yBCTByeTe yaap aNeKTPUYECKOro Toka, HemeaneHHOo
npekparute paboty. He ncnonbsyite o6opyaoBaHne 40 BbIABAEHUA N YCTPAHEHNA NPUYNHDI.

e Pabouana 30Ha gomkHa 6biTb 060PYyAOBaHa OrHETYLUMTENEM.

L€

"g
117

NOBPEXAEHHbIX AeTanAX, CNocobHa NPOH3NTb KOXY. MeCcTo NoBpeXXaeHMA MOXET BbIrMAAETb NPOCTO Kak Mopes,
HO 3TO cepbe3Han TpaBma, cnocobHaA NpMBeCcTU K amnyTaumn. HemegneHHo obpaTuTech 3a XMpPYpruyeckomn
MOMOLLbIO.

He HanpaBnanTe NMcTONeT-pacnbIIMTENb Ha JIIOAEV UM HA KaKyO-HUOYAb YacTb Tena.

He nogHocuTte pyKy K COnsy nucTosieTa-pacnbinTena.

He ycTpaHAnTe 1 He OTKINOHAWTE HanpaBfeHne yTeueK pyKon, MHOM YacTblo Tena, NepyaTKon Un BETOLbIO.
Mpu pacnbineHun obA3aTenbHO A0MKHBLI 6bITh YCTAHOBMNEHbI 3alUMTHAA HacaaKa conna v npeaoxpaHuTenb Kypka.
CTaBbTe KypoK NUCToseTa-pacnbinTena Ha NpefoXpaHuTesb B NepepbiBax MeXay pacrnbiiieHNeM.

BeinonHavTe Mpoueaypy cbpoca AaBneHUa, NpuBEeAEHHYIO B HACTOALLEM PYKOBOACTBE, NPW NPeKpaLLeHnm
pacnbineHna 1 nepea YACTKON, NPOBEPKOW Unn o6cny>XxnsaHmem 060pyA0BaHUA.

ONACHOCTb HEMPABWUJIbHOIO UCNOJIb3OBAHMA OBOPYJOBAHMA

r!j HenpasunbHoe ncnonb3oBaHne 060pyA0BaHNA MOXET MPUBECTUN K CMEPTENbHOMY UCXOAY UM Cepbe3HOoW TpaBMe.

~= e He nonb3yntecb yCTPONCTBOM, EC/M Bbl YCTaNN, HAXOAUTECH N0 BO3AENCTBMEM NTEKAPCTBEHHbIX
npenapaToB Unn ankoross.

¢ He npesblwante MakcmMmasnbHOro paboyero AaBneHnsa nnm TemnepaTypbl KOMAOHEHTA CUCTEMBI C
HauMeHbLWUM HoMnHanom. Cm. TexHu4eckue AaHHbIe BO BCEX PYKOBOACTBAX K 060pyA0BaHUIO.

*  lcnonb3ynTe XnAKOCTU N PaCTBOPUTENWN, COBMECTMMbIE CO CMayvBaeMbIMK AeTanAaMn 060pyaoBaHUA.
Cwm. TexHMYecKune aaHHble BO BCEX PYKOBOACTBAax No ob6opyaoBaHuto. MNMpountante npeaynpexaeHuna
Npon3BOAMTENA XUAKOCTU U pacTBopuTena. [ina nonHon nHopmaumm 06 UCNonL3yemMoM BeLlecTse
3aTpebyiiTe 6naHkM nacnopToB 6€30NacHOCTM MaTepuanos y AMCTpMbbioTOpa U NpoaasLa.

e E>xenHeBHO npoBepAnTe obopynoBaHue. HemeaneHHO pEMOHTUPYWATE W 3aMEHANTE U3HOLLEHHbIE UK
NOBPEXAEHHbIE AETanM TOMbKO OPUrMHaNbHbLIMK 3anacHbiMn YacTAMn Graco.

¢ He BHOCUTE N3MeHeHnA B 060pyaoBaHMeE.

e VicnonbsyiTe o60pyaoBaHMe TOBLKO NO NPAMOMY HaszHaveHuto. [nA nonyyeHnsa Heobxoanmomn nHpopmaumm
CBA3bIBaWTECH C AUCTpUbbLIOTOPOM Graco.

e [lpoknagbiBanTe WNaHrM u kabenm BHe 30H aBTOMOOUNBHOIO ABVXKEHWUA U BAANU OT OCTPbIX KPOMOK,
OBWKYLLMXCA YacTeun, ropAYMX NOBEPXHOCTEMN.

e He nepervbanTte WnaHru n He n3rmnbanTe Ux CIULWLKOM CUMbHO, HE TAHWUTE 3a HUX 06opyaoBaHMe.

e He no3sonAnTe A€TAM M XXUBOTHbIM HAXOAUTbLCA B pabo4en 30He.

e CobnioganTte Bce HEObXx0aMMble Mepbl 6€30MacHOCTM.

OMACHOCTb MNOAKOXHOW MHBEKLIUN
@ >KnakocTb NoA BbICOKMM AaBneHvneM, NocTynaolan 3 NMcToneTa-pacnbinuTens, Yepes YTe4Ku B LnaHrax unm
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lpeaynpexpaexHne

/\ NMPEAYNPEXAEHVE
OMNACHOCTb MNOPAXXEHUA ANEKTPUYECKUM TOKOM
Mnoxoe 3a3zemneHve, HenpaBUbHaA PErynnpoBKa unu HeHaanexatiee Ucnonb3o0BaHNe CUCTEMbI MOTYT NMPUBECTH
K Mopa>KeHuto 3aNIeKTpU4eCKNM TOKOM.
e [lepea obcny>kmBaHneMm 060pyA0BaHMA BbIKNIOYNTE €ro U 0TCoOeauHNTE Kabesb NuTaHuA.
Mcnonb3yinTe ToNbKo 3a3eMIIEHHbIE 3/IEKTPUYECKUE PO3ETKM.
Mcnonb3yinTe ToNbKo 3-NPOBOAHBIE YANNHUTENN.
Y6eamTechb B UCMPABHOCTU LITLIPEN 3a3eMIEHNA Ha pacnbiNnUTene U Ha yANUHUTENAX.
He noasepravte BO3AENCTBUIO A0XAA. XpaHUTE B MOMELLEHNN.

OMNACHOCTb ANIOMWHUEBbLIX AETANEN NOA OABNEHNEM

He npumeHanTe 1,1,1-TpuxnoxaTtaH, METUNEHXTOPUA U APYTUE rasioreHN3MpoBaHHbIE YrNeBOLOPOAHbIE
pacTBOPUTENN UMW XUOKOCTU, COAepXKaLume Takue pacteoputenu. NoaobHoe ux npumMmeHeHe MoXeT NPUBECTU
K BO3HUKHOBEHWIO OMACHOW XUMUYECKOW peakLmm 1 NoBpeXAeHN0 060pyA0BaHMA, a TakKe K Cepbe3HbIM
TpaBmam, CMepTesbHbIM UcXoAaMm 1 yuwepby AnA umyLiecTsa.

ONACHOCTb MPUKOCHOBEHUA K ABMXXYLUMMCA YACTAM

,D,BI/I)KyLLl,MGCH HacTn MOryT TpaBMMpoOBaTb NN OTOpBaTb Nasibubl N UHble YacTu Tena.

e OcTeperantecb ABMXYLUMXCA YacTen.

e He ncnonb3ynte 060pyaoBaHNE CO CHATLIMM 3alUUTHBLIMW YCTPOUCTBAMMU UM KPbILLKaMMU.

e O6opynoBaHue Noa AaBfieHneM MOXET BKIIOUMTLCA 6€3 npeaynpexaeHna. MNpexae Yem npoBepaTh,
nepemeLiaTb Unu obcnyxmneatb 060pynoBaHue, BoinonHuTe Mpoueaypy cobpoca gaBneHUA, NpuBeAEHHYO
B HacTosAweM pykoBoacTee. OTKNOUNTE SMEeKTPonUTaHne unv nogady Bosayxa.

Do

OMNACHOCTb TOKCUYHbIX XXUOKOCTEW UNU FA30B

TOKCUYHbIE XXNOKOCTU UK radbl MOTYT NPUBECTM K CEPbEe3HbIM TPaBMaMm UM CMepTeNIbHOMY UCXoay npwu

nonagaHuu B rnasa, Ha Koxky, Npu BAbIXaHUM UNW NpornaTbiBaHUN.

e [poutute MSDS (BeaoMocTy 6€30nacHOCT MaTepuanoB), YTO6bl 03HAKOMUTBLCA CO crneumnduyecKnmm
onacHbIMM 0COBEHHOCTAMM UCMOMNb3YEMbIX XXUAKOCTEN.

e XpaHuTe onacHble XXMAKOCTU B CneunanbHbIX KOHTENHepax, Npyn yTuiv3aummn cnegymTe cCooTBETCTBYOWMM
WHCTPYKLUMAM.

{"

JINYHbLIE CPEACTBA 3ALUTDI
Jlnua, ncnonsaytowme nnmn obcnyxxnsatoLme obopyaosaHme, a Takxxe Haxoadawmeca B 3oHe paboTbl, AOMKHbI
NMPUMEHATb COOTBETCTBYIOLME CPEACTBA 3alMThbl, 4TOObI 06e30nacuTb cebA 0T Cepbe3HbIX TPaBM, B TOM Yucre
OT NOBpPEXAEHWA rnas, BAbIXaHNA TOKCUYHBIX ra30B, 0XOroB U notepu cnyxa. K HUM OTHOCATCA NepeyncneHHble
HUXXE 1 MHble CPeACTBA 3alUTbI:
e  3almTHbIE OYKM
e  3BawuTHas ogexaa u pecnupaTop B COOTBETCTBUM C PEKOMEHAAUMAMY UIFOTOBUTENA XNOKOCTEN

W pacTBopuTEeNnen
e T[lepyaTkun

3awWyTHble HayLIHWUKK
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Upozornéni

Upozornéni

Nasleduji vSeobecna vystrazna upozornéni souvisejici se sestavenim, pouzivanim, uzemnénim, provadénim udrzby
a oprav tohoto zafizeni. DalSi konkrétnéjsi vystrazna upozornéni Ize nalézt v textu této priru¢ky v téch mistech,

ke kterym se vztahuji. Symboly, objevujici se v hlavnim textu pfiru¢ky, odkazuji na tato vSeobecna vystrazna
upozornéni. Kdyz se tyto symboly v textu pfirucky objevi, vratte se zpét k témto stranam a vyhledejte si popis
konkrétniho nebezpedi.

/N UPOZORNENI
w NEBEZPECi POZARU A VYBUCHU
A

Hoflavé vypary, napf. rozpoustédel nebo barev, se na pracovisti mohou vznitit a vybuchnout. V zajmu pfedchazeni
pozaru a vybuchu:
»  Se zafizenim pracujte jen v dobfe vétranych prostorach.
E»GE «  P¥i nastfiku hoflavou kapalinou nebo pfi jejim pouziti k proplachnuti &i ¢isténi drzte pistoli ve vzdalenosti
N alespon 6 m (20 stop) od vybusnych par.
=3 | ¢ Vylucte pfitomnost vSech zdroji vzniceni, napf. kontrolek, cigaret, pfenosnych elektrickych svitidel
' a plastovych rousek (nebezpedi statického vyboje).
*  Na pracovisti nesmi byt neéistoty a zbytky, napfiklad rozpoustédel, hadrd a benzinu.
* Na mistech s vyskytem hoflavych vypar(i nezasouvejte nebo nevytahujte napajeci $fidry ze zasuvek ani
nezapinejte nebo nevypinejte vypinace svétel.
*  V8echna zafizeni na pracovisti uzemnéte. Viz Pokyny k uzemnéni.
+  Pouzivejte pouze uzemnéné hadice.
«  P¥i zkouSeni stfikani do nadoby pfilozte pistoli na dotek s okrajem uzemnéné nadoby a pevné ji pfitlacte.
» V pfipadé vzniku jisker statické elektfiny nebo pokud ucitite elektrickou ranu, okamzité prestante pracovat.
Nepracujte se zafizenim, dokud problém neodhalite a neopravite.
*  Na pracovisti méjte hasici pfistroj.

navenek vypadat jako malé Fiznuti, ale jedna se o vazné poranéni, které mize vést az k amputaci ¢asti téla.

Okamzité vyhledejte chirurgické oSetieni.

* Nemifte pistoli na osoby ani na Zadné &asti téla.

*  Nedavejte ruku pred trysku pistole.

*  Nepokousejte se zastavit uniky rukou, ¢astmi téla, rukavici nebo hadrem.

* Nestiikejte bez krytu trysky a krytu spousté.

+  Pokud nestfikate, zajistéte pistoli pojistkou.

+  Pokud prestanete stfikat a pred €isténim, kontrolou nebo opravou zafizeni vzdy provedte Postup vypusténi
tlaku popsany v tomto navodu.

9, | NEBEZPECi NESPRAVNEHO ZPUSOBU POUZITi ZARIZENI

r‘j Nespravny zplsob pouziti mize mit za nasledek smrt nebo vazny uraz.

* Nepouzivejte zafizeni, jste-li unaveni nebo pod vlivem lékt nebo alkoholu.

*  Neprekracujte maximalni pracovni tlak ani teplotu na néz je dimenzovana komponenta systému s nejnizSim
dimenzovanim. Viz Technicka Data v pfiru¢kach vSech zafizeni.

»  Pouzivejte kapaliny a rozpoustédla, ktera jsou kompatibilni se smacenymi soucastkami zafizeni. Viz
Technicka data ve vSech pfiruckach pro zafizeni. Prectéte si vystrazna upozornéni vyrobce ke kapalinam
a rozpoustédlim. Pro ziskani Uplnych informaci o vaSem materialu si vyzadejte listy MSDS od vaseho
dodavatele nebo prodejce.

»  Kontrolujte zafizeni denné.Opotfebené nebo poskozené dily vymériujte neprodlené a k nahradé pouzivejte
jediné pavodni nahradni dily Graco.

+  Zafizeni nemérite ani neupravujte.

«  Zafizeni pouzivejte jediné k tomu Uc&elu, ke kterému je uréeno. Pro ziskani informaci zatelefonujte svému
distributorovi Graco.

* Hadice a kabely vedte po trasach lezicich mimo prostory s dopravou, mimo ostré hrany, pohybujici se
soucastky a horké plochy.

*  Nezkrucujte nebo nepfehybejte hadice nebo nepouzivejte hadice k tomu, abyste za né zafizeni tahali.

*  Udrzujte déti a zvifata mimo pracovni prostor.

»  Dodrzujte vSechny platné bezpecnostni predpisy.

NEBEZPECI VSTRIKNUTi POD KUZI
Vysokotlaky paprsek ze stfikaci pistole, z netésnosti hadic nebo prasklych dil(i profizne pokozku. Zranéni muze
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Upozornéni

/N UPOZORNENI

NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM

Nespravné uzemnéni, montaz nebo pouzivani systému muaze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.
»  Pfed opravou zafizeni vypnéte a odpojte pfivodni $fidiru.

*  Pouzivejte pouze uzemnéné elektrické zasuvky.

*  Pouzivejte vzdy tfivodi¢ové prodluzovaci $idry.

*  Kontrolujte, zda ma pistole a prodluzovaci $fidira neposkozené zemnici koliky.

*  Chrante pfed destém. Skladujte v mistnostech.

NEBEZPECi SOUVISEJICi S HLINIKOVYMI DIiLY POD TLAKEM

V hlinikovych tlakovych nadobach se nesmi pouzivat 1,1,1-trichloroetan, metylenchlorid ani jina rozpoustédla

s halogenovanymi uhlovodiky nebo jiné kapaliny s obsahem téchto latek. Hrozi prudka chemické reakce a protrzeni
nadoby, coz mlze vést k umrti, vaznému urazu a $kodé na majetku.

-1

NEBEZPECI - POHYBLIVE SOUCASTI

Pohyblivé soucasti mohou poranit nebo amputovat prsty nebo jiné &asti téla.

»  Zustavejte mimo dosah pohybujicich se soucasti.

*  Neprovozujte zafizeni se sejmutymi ochrannymi kryty nebo zabranami.

e Zafizeni, které je pod tlakem, se mGzZe spustit do provozu bez vystrahy. Pfed provadénim kontroly, pfemisténi
nebo udrzby zafizeni provedte Postup uvolnéni tlaku uvedeny v této pfiru¢ce.Odpojte elektrické napajeni
nebo pfivod stlateného vzduchu.

De

NEBEZPECi JEDOVATYCH KAPALIN NEBO VYPARU

Jedovaté kapaliny nebo vypary mohou zpUsobit vaZzné poranéni nebo smrt, jestlize dojde k jejich vystfiknuti do o¢i
nebo na kazi, vdechnuti nebo spolknuti.

»  Prectéte si MSDS, abyste se seznamili se specifickymi riziky kapalin, které pouzivate.

* Nebezpecné kapaliny skladujte ve schvalenych nadobach a likvidujte je v souladu s pfisluSnymi pokyny.

OSOBNi OCHRANNE POMUCKY

Pfi pouzivani a opravach zafizeni a v blizkosti pracovisté, kde se zafizeni pouziva, je nutno pouzivat vhodné
ochranné pomlicky, které pomahaiji chranit pfed vaznym urazem, napfiklad zasazenim o¢i, vdechnutim jedovatych
vyparl, popalenim a poSkozenim sluchu. Pfiklady ochrannych pomucek (seznam neni Uplny):

*  Pomucky pro ochranu og¢i

*  Ochranny odév a respirator podle doporu¢eni vyrobcl kapaliny a rozpoustédla

*  Rukavice

*  Ochrana sluchu

10
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Figyelmeztetés

Figyelmeztetés

Az altalanos figyelmeztetések kovetkeznek a berendezés biztonsagos felszerelésére, mikodtetésére, foldelésére,
karbantartasara és javitasara vonatkozoéan. A kézikbnyv megfelelé részeiben tovabbi, részletesebb informaciokat talal.

A kézikdnyvben megjelené szimbdlumok ezekre az altalanos figyelmeztetésekre utalnak. Amennyiben barhol feltlinnek a
szimbdlumok ebben a kézikdnyvben, térjen vissza ezekhez az oldalakhoz a veszély pontos leirasanak megtekintéséhez.

/N FIGYELMEZTETES

TUZ- ES ROBBANASVESZELY

A robbanasveszélyes g6zok — ugymint az oldoszerbdl és festékekbdl eredd gézok — gyulladast vagy robbanast

idézhetnek el a munkavégzés helyén. A t(iz és robbanas elkerlilése érdekében a kovetkezbket kell tenni:

* A gépet kizarolag jol szell6z6 helyen hasznalja.

*  Ha gyulékony folyadékot permetez vagy hasznal 6blitésre vagy tisztitasra, a festékszorot tartsa legalabb
20 labnyi (6 méter) tavolsagra a robbanasveszélyes gézoktdl.

»  Tavolitson el minden tizforrast, mint pl.: érlang, cigaretta, hordozhaté elektromos lampa és miszalas ruhazat
(elektrosztatikus kisUlés veszélye).

A munkavégzés teruletét tartsa tisztan, tavolitsa el az esetleges olddszereket, rongyokat és benzint.

* Ne huzzon ki, és ne dugjon be haldzati csatlakozokabelt a csatlakozdaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel vagy le
vilagitast, ha gyulékony gézdk vannak jelen.

* A munkavégzés helyén minden berendezést foldeljen le. Lasd a Foldelés re vonatkozo utasitasokat.

+  Csak foldelt téml6t hasznaljon.

»  Amikor a tartalyba permetez, fogja szorosan a foldelt tartaly oldalahoz a szérépisztolyt.

*  Amennyiben elektrosztatikus kistilés torténik, vagy aramiitést észlel, azonnal allitsa le a berendezést.
A berendezést a hiba feltarasaig és kijavitasaig hasznaini tilos!

* A munkavégzés helyén tiizolto késziléket kell tartani.

FOLYADEK BORBE LOVELLES VESZELYE

A szoropisztolybdl, a tomlé sériiléseibdl vagy a repedt alkatrészekbdl a nagy nyomas alatt kildvell6 folyadék

belefurédhat a bérbe. Habar a seb csak kisebb vagasnak tlinhet, valéjaban olyan sulyos sériilésrél is sz6 lehet,

amely amputaciéhoz vezethet. llyen esetben azonnal forduljon orvoshoz.

* A szoroépisztolyt mas személyre vagy sajat testrészei felé iranyitani tilos.

* Tilos a kezet a szérofej elé tartani.

+  Szivargas esetén a kiaramlo folyadék sugarat kézzel, egyéb testrésszel, kesztylivel vagy ronggyal elzarni vagy
eltériteni tilos.

. Ne permetezzen, ha a szordéfej védé és a ravaszvédd nincs felszerelve.

. Ha nem permetez, akassza be a ravaszbiztositot.

* A permetezés befejezésekor, tisztitas, ellenérzés, vagy javitas el6tt hajtsa végre a Nyomasmentesités
részben leirtakat.

A NEM RENDELTETESSZERU HASZNALATBOL ERED® VESZELYEK

A nem rendeltetésszer(i hasznalat halalhoz vagy sulyos sérliléshez vezethet.

+ Ne hasznalja a késziiléket, ha anyagkifaradasbol eredé hiba Iépett, fel, vagy ha On gyogyszer, illetve alkohol
hatésa alatt all.

* Ne Iépje tul a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximalis lizemi nyomasra és
hémérsékletre vonatkozo eldirasokat. A részleteket lasd minden késziilék kézikdnyvének Miiszaki adatok
cim{ részében.

* Haszndljon olyan folyadékokat és oldoszereket, amelyek megfelelnek a készilék ezekkel érintkezd
részegységeinek. Lasd a Miszaki adatokat minden késziilék kézikdnyvében. Olvassa el a folyadék
és oldoszer gyartok figyelmeztetéseit az alkalmazandé anyagroél. Teljes informaciét kaphat, ha elkéri
a forgalmazotdl vagy kiskereskedéjétdl az anyagmindségi adatlapokat (MSDS).

* Aberendezést naponta ellendrizze. A kopott vagy sértlt alkatrészeket azonnal cserélje le kizardlag eredeti
Graco alkatrészekre.

* A berendezésen tilos médositast vagy valtoztatast végrehajtani.

* A berendezést haszndlja rendeltetésének megfeleléen. Ha kérdése van, forduljon Graco markakereskedéjéhez.
+  Atomldket és kabeleket tartsa tavol a kdzlekedési utvonalaktdl, élektél, mozgo alkatrészektdl és forrd fellletektdl.

*  Ne hurkolja, vagy hajtsa meg tulzottan a témléket, valamint ne hiizza a késziiléket a tomlénél fogva.
» A gyerekeket és az allatokat tartsa tavol a munkavégzés helyétdl.
* Tartsa be az 6sszes vonatkozé érvényes biztonsagi eldirast.

311424D
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Figyelmeztetés

/N FIGYELMEZTETES

ARAMUTES VESZELYE

A nem megfelel foldelés, 6sszeszerelés, illetve hasznalat aramitéshez vezethet.

+ Javitas el6tt kapcsolja ki a gépet, a halozati csatlakozdkabelt pedig huzza ki az aljzatbdl.

» A csatlakozdkabelt kizarolag foldelt aljzatba dugja.

»  Kizarolag 3-eres hosszabbitd kabelt hasznaljon.

»  Ellenérizze, hogy a festéksz6ré gépen és a hosszabbitd kabelen épek-e a foldelés csatlakozovillai.
*  Ne hagyja kint az es6ben: tarolja éplleten bellil.

TULNYOMASOS ALUMINIUM ALKATRESZEK HASZNALATABOL EREDO VESZELY

Ne hasznaljon 1,1,1-triklér-etant, metilén-kloridot, mas halogénezett szénhidrogén oldészert vagy tulnyomas alatt
Iévd aluminium tartalyban tartott ilyen olddszert tartalmazé folyadékot. Ezek hasznalata heves vegyi reakciot valthat
ki, igy a berendezés megrepedhet, és ez halalt, sulyos sériiléseket és jelentés vagyoni kart okozhat.

MOZGO ALKATRESZEK ALTAL OKOZOTT SERULES VESZELYE

A mozgo alkatrészek becsiphetik vagy levaghatjak az ujjakat és mas testrészeket.

»  Tartson biztos tavolsagot a mozgé alkatrészektdl.

» Tilos a berendezést véd6 vagy boritéelemek nélkiil izemeltetni.

A nyomas alatt Iév6 berendezés eldzetes figyelmeztetés nélkil mikdédni kezdhet. A berendezés ellendrzése,
mozgatasa vagy javitasa el6tt hajtsa végre e kézikonyv Nyomasmentesitési folyamat részében leirtakat.
Szakitsa meg az elektromos- ill. levegéellatast.

MERGEZO FOLYADEKOK VAGY GOZOK ALTAL OKOZOTT VESZELY

A szembe, bédrre kertilt, lenyelt vagy belélegzett mérgezd folyadék, illetve géz sulyos vagy akar halalos kimenetell

sériléseket okozhat.

* A hasznalt folyadékok veszélyeire vonatkozé informaciokért olvassa el az anyagbiztonsagi adatlapokat.

*  Aveszélyes folyadékokat el6iras szerinti tartalyban tarolja, és a vonatkozo el6irasoknak megfeleléen
gondoskodjon artalmatlanitasukrol.

VEDOFELSZERELES

A sulyos sérlilések (szemsériilés, mérgez6 gézok belélegzése, égési sériilés, hallaskarosodas) elkeriilése
érdekében a festékszord gép mikddtetése, javitasa kdzben, illetve ha a gép mikddési terlletén belll tartézkodik,
viseljen megfeleld védéfelszerelést. llyen védéfelszerelés a:

*  Szemvédd eszkdz

+  Afolyadék vagy oldészer gyartdja altal el8irt véddoltdzet és légzokésziilék

Kesztyli

* Hallasvédd eszkdz

12
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Erdung / Uziemienie / 3aszemnenne / Uzemnéni / Féldelés

Erdung / Uziemienie / 3azemneHue / Uzemnéni / Foldelés

AN AN

us3isa

ti7528a

1i7529b

Alle Graco-Spritzgeratekabel
haben einen Erdungsleiter zur
Verringerung der Statik- und
Stromschlaggefahr.

Leistungsbedarf:
230 VAC, 50/60 Hz, 16 A,
mit geerdeter Steckdose.

2 Niemals den Erdungsstift
andern oder einen Adapter
verwenden.

Das Spritzgeratekabel in
eine geerdete Steckdose
stecken, die entsprechend
den geltenden
Bestimmungen

installiert wurde.

Wszystkie przewody
przytaczowe rozpylacza Graco
zawierajg przewod uziemiajacy
w celu likwidacji ryzyka
porazenia prgdem lub porazenia
statycznego.

Wymagane zasilanie:
Obwaéd 230 Vac, 50/60 Hz,
16A z gniazdem
uziemiajacym.

2 Nie modyfikowa¢ wtyczki
uziemiajgcej, ani nie
uzywac przejsciowki.

Podtacz przewdd
przytaczowy rozpylacza
do wyjscia uziemienia
zainstalowanego wedtug
miejscowych przepisow.

LLIHypbl NUTaHWA BCeX
pacneinutenen Graco umetot
npoBoA 3a3emneHua anqa
CHUXXEHMA pUCKa CTaTUYECKOro
paspAaaa unu nopaxkeHus
3N1EeKTPUHECKUM TOKOM.

TpeboBaHunA K NUTaHUIO:
230 B nepem. Toka,

50/60 'y, 16A, KOHTYp C
3a3eM/EHHON PO3ETKOM.

2 He nawmenniite
NOAKIOYEHNE KOHTaKTa
3a3eMMeHna U He
nonb3ynTech agantepamu.

MoakntoyanTe WHYP
nUTaHWA pacnbiNnTena B
3a3eM/EHHYI0 PO3EeTKY,
YCTaHOBJIEHHYIO B
COOTBETCTBWMU C MECTHBIMMW
3aKoHodaTenbHbIMU

N HOPMaTUBHbLIMU
TpeboBaHMAMN.

VSechky kabely ke stfikacim
zafizenim Graco obsahuji
zemnici vodic¢, ktery snizuje
riziko statického vyboje a Urazu
elektrickym proudem.

Prikon:
230 Vstf, 50/60 Hz, 16 A’ s
uzemnovacim kolikem.

2 Neupravujte uzemnovaci
kolik a nepouzivejte
adaptér.

Kabel stfikaciho zafizeni
zapojte do uzemnéné
zasuvky vyhovujici mistnim
pfedpistim a nafizenim.

Az dsszes Graco festékszoro
gép vezetéke rendelkezik foldeld
huzallal a statikus- és halézati
aram altal okozott aramutés
veszélyének csdkkentése
érdekében.

El6irt tapellatas:

230 V-os (VAC),

50/60 Hz-es, 16 A-es, foldelt
csatlakozét tartalmazo
valtéaramu ellaté aramkor.

2 Ne valtoztassa meg a
foldeld villaszarat és ne
hasznaljon adaptert.

Csatlakoztassa a
festékszord vezetékét

a vonatkozé helyi
el6irasoknak és
rendeleteknek megfeleléen
felszerelt és foldelt fali
dugaszolé aljzatba.

311424D
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Erdung / Uziemienie /3azemnenne / Uzemnéni / Fbldelés

ti5g51a

1i5850a

4 Fir Materialien auf Den Eimer auf eine Beim Spllen oder Druck- Geerdete 1,5-mm? -Verlan-
Lésungsmittel- und Olbasis geerdete Oberflache wie entlasten die Spritzpistole gerungskabel bis zu
mussen geerdete z. B. Beton stellen und gegen einen geerdeten 30 m Lange verwenden.
Metalleimer verwendet nicht auf nichtleitende Metalleimer halten. Einen drahtlosen
werden. Den Erdungsleiter Materialien, die den Eimer Geflechtschlauch von
vom Metalleimer an Erde von der Erde isolieren. mindestens 3/8 x 50 ft
legen, z. B. an ein verwenden.

Wasserrohr.

4 Uzywaj uziemionych Umiesc¢ kubet na W celu zapewnienia Uzywaj 1,5 mm?
metalowych pojemnikéw do uziemionej powierzchni, np. ciagtosci uziemienia, przedtuzaczy przewoddw
rozpuszczalnikéw i ptynow betonowej, z tworzyw w czasie ptukania lub uziemiajacych o dtugosci
na bazie oleju. Podiacz nieprzewodzacych, ktéra dekompresji przytknij 30 m lub krétszych.
przewdéd uziemiajacy odizoluje pojemnik od pistolet rozpylajacy do Uzywaj weza bez oplotu
metalowego kubta do podtoza. uziemionego metalowego metalowego o wymiarach
wyprowadzenia uziemienia kubta. co najmniej 3/8 x 50 ft.
takiego jak np. rura z woda.

4 Vicnonb3yWTe 3a3eMieHHbIe YcTaHoBUTE eMKOCTb [inAa obecneyeruA Wcnonbsynte
MeTannM4yeckne eMKocTu Ha 3a3eMIIEHHYI0 3a3eMneHna BO BpemMA YANMUHUTENbHBIE LWHYPbI C
OnA pacTBOpPUTENA U NOBEPXHOCTb, TaKyto npoMbIBKM unu cbpoca 3a3eM/IEHUEM C CEYEHNEM
>XXNAKOCTEN Ha MacnAHon Kak 6eToH, a He Ha [aBMeHVA OepXxuTe nposoaos 1,5 Mm2 1
ocHoge. NoakntoyanTe marepuarnsbl, He pacnbiNUTenbHbIA AnvHon 30 M Unn MeHee.
NpoBOJ 3a3eMieHna nposogAwme NUCTONET NNIOTHO Wcnonb3ynte wnaHr 6e3
E€MKOCTU K pearnbHOMy 3NEKTPUYECKOro TOKa, NpUXaTbIM K 3a3€eMIEHHON MeTanIM4eckon onneTkm
3a3eMneHnto, Hanpumep KOTOpbIE N30NMPYIOT MeTanm4eckon eMKOoCTH. C pa3MepoMm, MUHUMYM,

K BOAOMNPOBOAHON Tpy6e. EMKOCTb OT KOHTakTa 3/8 x 50 cpyTOB.
C 3emnen.

4 P¥ipraci s rozpoustédly a Panev umistéte na PFi vypousténi tlaku nebo Pouzijte prodluzovani
kapalinami na bazi oleje uzemnény povrch, proplachovani pfilozte kabely s prifezem 1,5 mm?
pouzijte kovové panve. napfiklad beton a ne na kovovou &ast stfikaci a uzemnénim, ne delSi nez
Zemnici vodi¢ od kovoveé nevodivé materialy, které pistole pevné ke sténé 30 m. Pouzijte hadici
panve pfipojte k dobrému by ji izolovaly od zemé. uzemnéné kovové nadoby. nejméné 3/8 x 50 stop, bez
uzemnéni, napfiklad dratli v opleteni.
vodovodni trubce.

4 Oldészer- és olaj-alapu A vodrot foldelt feluletre, Oblitéskor és Hasznaljon 1,5 mm? -es,

folyadékokhoz hasznalatos,
foldelt fémvodrot
hasznaljon. A fémvodor
foldel6 vezetékét él6
foldeléshez, pl.
vizvezetékcs6hoz kell
csatlakoztatni.

mint pl. beton kell helyezni,
nem pedig olyan anyagokra,
amelyek elektromosan nem
vezeték, elszigetelik a
vodrot a foldtél.

nyomasmentesitéskor
tartsa a szoropisztolyt
a foldelt fémvodorhoz
a foldelés fenntartasa
érdekében.

30 m vagy ennél kisebb
hosszusagu, foldelt
hosszabbitd kabelt.
Hasznaljon minimalisan
3/8 x 50 ft, nem fémhuzalos
tomict.

14
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Betrieb / Obstuga / Pabota / Ovladani / Miikdtetés

Betrieb / Obstuga / PaboTa / Ovladani / Miikodtetés

Komponentenbezeichnung / Czesci urzadzenia / UpeHTudpmkauma getanen /
Identifikace soucasti / Alkatrészek

Hinweis: Zum Modell- und Seriennummernschild siehe Seite 59, Pos. 139
Uwaga: Zobacz tabliczke z numerem modelu i seryjnym, strona 59, dot. 139
MpumeyaHue: Bupka ¢ HOMEpPOM MOAYNA U CEPUINHBIM HOMEPOM NpuBeaeHa Ha cTp. 59, cebinka 159
Poznamka: Umisténi nalepky s oznaenim modelu a vyrobnim &islem viz strana 59, ref 139
Megjegyzés: A modell- és sorozatszam cimke meghatarozasa az 59. oldalon talalhato, Ref 139

= I

[ ——

—)

ti7538a \

N

H7s02a

ti75617a

fEHIAL PART Nf.

4

! \o/
ti7518a

Deutsch Polski Pycckuin Cesky Magyar
1 Anzeige Wyswietlacz Ovcnnen Displej Kijelz6
2 10/14-A-Schalter Wiaczniki 10/14A MepekntovaTens 10/14A 10/14 A spina¢ 10/14 A-es kapcsolo
3 Netzschalter Wiaczniki ON/OFF BbikntovaTtenb Hlavni vypinaé ON/OFF (BE/KI) kapcsolé
(Wiacz/Wytacz)
4 Druckregler Regulacja cisnienia PerynAatop naenexHvA Ovladani tlaku Nyomasszabalyzé
5 Entliftungs-/Spritzventil Zawor przelewowy/ Kpax Ventil cirkulace/stfikani | Tolt6 / Permetez6 szelep
rozpylania 3anvBKwu/pacnbineHna
6 Abzugssperre Blokada spustu MpepoxpaHuTenb Kypka Pojistka spousté Ravasz biztositod
7 Pumpe Pompa Hacoc Cerpadlo Szivattyu
8 Ablassrohr Rurka spustowa Tpy6ka cnvusa Odtokova trubka Uritécsé
9 Materialauslass Wylot cieczy Bbixoa »xunakocTtu Vystup kapaliny Folyadék elvezetd nyilas
10 Modell-/ Tabliczka modelu/seryjna Bupka ¢ Homepom Nalepka s oznacenim Modell- / sorozat cimke

Seriennummernschild

MOAEeNn/CepuinHbIn
HOMepoM

modelu a vyrobnim ¢Cislem

311424D
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Einrichtung / Ustawienia / lMoarotoska / Nastaveni / Osszeszerelés

Einrichtung / Ustawienia / Moarotoska /
Nastaveni / Osszeszerelés

1i7539a

ti7541a

15 m langen Graco-Airless-
Schlauch am Spritzgeréat
anschlieBen.

Gut festziehen.

Adapter und
3,6-m-Peitschenende
am anderen Ende des
15-m-Airless-Schlauchs
anbringen.

Das Peitschenende am
Materialeinlass der
Spritzpistole anbringen.

Gut festziehen.

Podtacz 15-m bezpowietrzny
waz Graco do pistoletu.
Dokre¢ go doktadnie.
Dokre¢ go doktadnie.

Zamontuj przejsciowke i waz
mieszajacy o dtugosci 3,6-m
do drugiego konca 15-m
weza bezpowietrznego.

Zamontuj waz mieszajacy
do wlotu ptynu pistoletu
rozpylacza.

Dokre¢ go doktadnie.

MopcoeanHuTe
15-meTpoBbI
6€3B03AYyLWHbIN WaHT
Graco K pacnbinmTento.
Hape>xHo 3ataHuTe.

YcTaHoBWTE aganTtep u
LUNIaHT C OMNETKOW AJIVHOW
3,6 M Ha ApyromM KoHue
15-meTpoBoro
6e3B034yLLUHOrO LWaHra.

MoacoeanHnTe WwnaHr
C ONNIETKOM K WTyLepy
noZayu >XMaKocTu
pacnbiNTeNnbHOro
nucToseTa.

Hape>kHo 3aTaHuTe.

Pfipojte ke stfikacimu
zarizeni bezvzduchovou
hadici Graco 15 m.
Dobre dotahnéte.

Nainstalujte na druhy konec
15 m vzduchové hadice

3,6 m pruznou hadici a
adaptér.

Pfipojte pruznou hadici ke
vstupu kapaliny do stfikaci
pistole.

Dobre dotahnéte.

Csatlakoztassa a Graco
15-m leveg6 nélkdli tdmlét
a festékszorohoz.

Huzza meg erésen.

Szerelje fel az adaptert és a
3,6-m hajlékony szivécsovet
a 15-m levegd nélkdli tdmlé

masik végéhez.

Szerelje fel a hajlékony
szivocsovet a festékszord
pisztoly folyadék
bemenetére.

Huzza meg erésen.
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Einrichtung / Ustawienia / [Mogrotoska / Nastaveni / Osszeszerelés

tiz542a

Approximate Fill Level

A\ /

=0

ti7301a

ti4265a

1i7529b

Beim Spritzen von Putz
Einlasssieb und
Filtergeh&usesieb
abnehmen.

Halspackungsmutter mit
TSL-Flussigkeit flllen,

um vorzeitigen Packungs-
verschleil3 zu verhindern.
Dieser Vorgang ist bei jeder
Inbetriebnahme des Gerats
zu wiederholen.

Strom ausschalten.

Netzkabel an einer korrekt
geerdeten Steckdose
anstecken.

Usun filtr wlotowy oraz
miseczke sitka filtrujgcego
podczas rozpylania zapraw
tynkarskich.

Napetnij nakretke dfawigca
ptynem TSL, aby
zabezpieczy¢ uszczelki
przed przedwczesnym
zuzyciem.

Powtérz powyzsze
czynnosci przy kazdym
malowaniu.

Wytgcz zasilanie (OFF).

Wiéz wtyczke kabla
zasilajacego do
odpowiedniego
uziemionego gniazdka
sieciowego.

Mpw pacnbineHum rpyHTOBOK
CHUMUTE (OUNBTP Ha BXOAE
M CeTKy unbTpa.

3anonHuTe ranky
YNIOTHEHUA FOPNIOBUHbI
coctaBom TSL ana
npefoTBpaLleHna
npexneBpeMeHHOro
n3Hoca ynnoTHeHNA.
Bcerpa nponensiBante aTo
nepes pacrblneHnem.

BbIKMIOYNTE nuTaHwme.

MopkniounTe WHyp
NUTaHWA K HaAeXXHO
3a3eMIeHHon
3NEeKTPUYHECKON PO3eTKeE.

PFi stfikani omitek vyjméte
vstupni sitko a sitko filtracni
nadoby.

Matici ucpavky hrdla
naplite TSL, abyste
predesli predéasnému
opotfebeni ucpavky.

Toto provedte pfi kazdém
strikani.

Vypnéte napajeni.

Napajeci $fidru zasurite
do spravné uzemnéné
elektrické zasuvky.

Tavolitsa el a bemeneti
szlir6t és a szlir6edény
racsat, amikor
vakoléanyagot szor.

Toltse fel a tomitéanyat
TSL-lel a tomités korai
elhasznalédasanak
megakadalyozasa
érdekében.

Ezt minden permetezés
alkalmaval ismételje meg.

Kapcsolja ki (OFF)
a berendezést.

Dugja be a halozati
csatlakozokabelt egy
megfeleléen foldelt
konnektorba.

311424D
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Einrichtung / Ustawienia / lMoarotoska / Nastaveni / Osszeszerelés

9  Entliftungsventil nach 10 Pumpe in einen geerdeten Metalleimer stecken, der teilweise mit Splilfliissigkeit gefillt ist. Erdungsdraht
unten drehen. am Eimer und einem guten Erdungspunkt befestigen, Seite 14. Die Schritte 1 - 5 unter Inbetriebnahme
ausflihren, um das im Spritzgerét vorhandene Lagerél auszuspllen. Farbe auf Wasserbasis ist mit
Wasser auszuspiilen, und Farbe auf Olbasis sowie das Lagerdl sind mit einem geeigneten
Lésungsmittel auszuspulen.
9 Przekre¢ zawér giéwny 10 Umiesé pompe w uziemionym metalowym kuble czesciowo wypetnionym ciecza do ptukania. Podtgcz
pompy w dot. przewdd uziemiajacy do kubta i do wyprowadzenia uziemienia, strona 14. Wykonaj czynnosci 1. — 5
Rozruchu, aby wyptuka¢ olej, ktéry znajduje sie w rozpylaczu. Uzyj wody do wyptukania farby
wodnej, oraz odpowiedniego rozpuszczalnika do wyptukania farb olejnych oraz oleju.
9  VYcTaHoBUTE KpaH 3anuBKu 10 [lomecTuTe HacocC B 3a3EMMEHHYIO0 METANNTMYECKYIO EMKOCTb, YaCTUYHO HAMOSTHEHHYIO XXNAKOCTbIO
B HVD)KHEE NosIoXeHue. ANA NpoMbIBKK. [loacoeamHMTE NPOBOA 3a3eMJIEHMA K EMKOCTU U K KOHTYPY 3a3emMneHusd, cTp. 14.
BbinonHuTe pekomeHaaumu nyHKToB 1-5 pasgena Myck AnA npoMbIBKKU pacnbinutensa oT
KOHcepBupyoLen cmasku. MicnonbayiTe Boay AN1A CMblBa KPACOK Ha BOJHOW OCHOBE 1
COOTBETCTBYIOLNIA PacTBOPUTENb ANA CMbIBA MACMAHbIX KPACOK Y KOHCEPBUPYIOLLEN CMa3KW.
9 Nastavte zaplavovaci ventil 10 Cerpadlo zasufite do uzemné&né kovové nadoby &aste&né naplnéné proplachovacim roztokem.
smérem dold. Spojte proplachovaci nadobu dratem s dobfe uzemnénym bodem, strana 14. Provedte kroky 1. - 5.
postupu Spusténi pro vyplachnuti konzervaéniho oleje ze stfikaciho zafizeni. Vodou Feditelnou
barvu z pistole vyplachujte vodou, olejové barvy a konzervaéni olej z pistole vyplachujte vhodnym
rozpoustédlem.
9  Zarja el a tolt6 szelepet. 10 Helyezze be a szivattyu egy oblit6folyadékkal részlegesen feltoltott foldelt fémtartalyba.

Csatlakoztassa a foldvezetéket a tartalyhoz, majd egy valodi foldelési ponthoz, Id. 14 oldal. A
festékszordba tartdsitasi célbdl toltott olaj kidblitéséhez végezze el az Inditas 1. - 5. 1épéseit.
Hasznaljon vizet a vizalapu festékek kioblitéséhez, olajalapu festékek és tartositasi célbol
alkalmazott olaj kidblitéséhez pedig megfelel6 oldészert.
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ti4272a

t ti4266a

ti4269a

Druck auf den niedrigsten
Wert einstellen.

Strom einschalten.

Druck auf die Halfte
erhéhen, um den Motor
zu starten. Flussigkeit
15 Sekunden durch das
Ablassrohr zirkulieren
lassen; dann den Druck
verringern.

Entliftungshahn waagrecht
drehen. Abzugssicherung
der Spritzpistole entriegeln.

Przy pomocy regulatora
ustaw najnizszg warto$¢
ci$nienia.

Wiacz zasilanie.

Zwigksz ci$nienie 1 /2, aby
uruchomic¢ silnik i umozliwic¢
cyrkulacje ptynu w uktadzie
przez 15 sekund, po czym
nalezy zmniejszyc¢
ci$nienie.

Ustaw zawér gtéwny

w potozeniu poziomym.
Ustaw rygiel spustu
bezpieczenstwa pistoletu
w pozycji OFF.

YcTaHoBuTe perynaTop
[LaBneHva Ha
MUHUMaSIbHOE 3HaYeHue.

BKNMIOYUTE nuTaHwme.

VBenu4bTe AaBnexHve
0o 1/2, 4Tobbl NyCcTUTH
aneKkTpoaBuUraTesb,

W panTe XXUAKOCTH
LUMpKynMpoBaTh Yepes
TpybKy cnvBa B Te4eHue
15 cekyHA; yMeHblIMTe
naBneHve.

YcTaHoBUTE KpaH 3anvBKu
B rOpU30oHTasIbHoe
nonoxeHue. CHUMUTe
KYpOK pacnbinutena C
MPEOOXPAHUTENA.

tlak.

Zapnéte napajeci napéti.

ZvySenim tlaku na 1/2
spustte motor a nechte
kapalinu 15 sekund obihat
vypustni trubkou; pak
snizte tlak.

Otocte cirkulaéni ventil
do vodorovné polohy.
Odjistéte pojistku spousté
pistole.

Allitsa a nyomasszabalyzot
a legalacsonyabb értékre.

Kapcsolja be (ON)
a berendezést.

Novelje a nyomast

1/2 értékre a motor
elinditdsahoz, majd a
folyadék 15 masodpercig
tarté keringetésére az
Uritécsévon keresztil;
ezutan vegye vissza a
nyomast.

Forditsa vizszintes
helyzetbe a t6lt6 szelepet.
Kapcsolja ki (OFF)

a szoropisztoly
ravaszbiztositojat.

311424D
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@
@

li7545a

tiT546a

5  Pistole gegen einen Alle Anschlusse auf Dichtheit 6  Pumpe in Eimer mit Pistole wieder in den
geerdeten Splleimer aus Uberprifen. Undichte Stellen Spritzmaterial geben. Spuleimer richten und
Metall driicken. Pistole niemals mit der Hand oder einem abziehen, bis Farbe austritt.
abziehen und den Lappen abzudichten versuchen! Pistole in den Farbeimer
Materialdruck langsam auf Wenn Spritzmaterial an undichten richten und 20 Sekunden
die Halfte erhdhen. 1 Minute | Stellen austritt, die Druckent- lang abziehen.
lang spulen. lastung ausfiihren, Seite 27. Abzugssicherung an der

Undichte Anschlisse festziehen. Pistole verriegeln. Diise und
Die Schritte 1 - 5 im Kapitel Diisenschutz einbauen;
Inbetriebnahme ausfiihren. siehe Seite 21.

Wenn keine undichten Stellen

vorhanden sind, zu Schritt 6

gehen.

5  Przycisnij pistolet do Sprawdz, czy nie ma wyciekow. 6 Umies¢ pompe w kuble Zwolnij spust pistoletu
uziemionego kubta ze Nie zatrzymuj wyciekow rekami ani materiatowym. wycelowanego w kubet
spuszczanym ptynem. szmatami! W przypadku wycieku, i poczekaj, az pojawi sie
Wiacz spust i stopniowo dokonaj dekompresji, strona 27. farba. Umies¢ pistolet w
zwiekszaj cisnienie ptynu do | Dokrec¢ ztaczki. Wykonaj czynnosci kuble z farbg i zwolnij spust
1/2. Plukanie powinno trwa¢ | 1 — 5. Rozruchu. Jesli nie ma przez 20 sekund. Ustaw
1 minute. wyciekow, przejdz do czynnosci 6. zabezpieczenie pistoletu na

pozycje ON. Natoz zatyczke
i zabezpiecz jg, strona 21.

5  Tpwxmute pacnbinutens Y6enmTech B OTCYTCTBUM 6  YcTaHoBMTe Hacoc B CHoBa BKIouMTe
K 3a3eMIIeHHON yTeuek. He 3akpbiBanTe mecta €MKOCTb C pacnblnAembIM pacnbinuTensb,
METaIIMYECKON EMKOCTM C yTeyeK pyKon unv BeToLbto! BELLECTBOM. HanpaeneHHbIN B EMKOCTb C
>XNAKOCTBLIO ANA nNpombiBKK. | [pu yTeyke BbinonHuTe Co6poc >KWAKOCTBIO AA NMPOMbIBKM,
Bkntounte pacnbinutens AaBJIeHUA, cTp. 27. 3aTAHuTe [0 NOABMEHUA KPaCKW.

1 NMoBbILLanNTe AaBfeHne OUTUHIW. BbINONHNTE NYHKTbI MepemecTnTe pacnbinmtens
>xupkoctv oo 1/2. 1-5 pasgena Myck. MNpu B EMKOCTb C KPackom 1
OcyLecTBNANTE NPOMbIBKY | OTCYTCTBUW YTEYEK NepexoanTe BKJIO4UTE ero Ha 20 CEeKyHA,
B Te4eHne 1 MUHYTbI. K MYHKTY 6. MocTaBbTe Kypok HA
MPEOOXPAHUTESb.
Cobepute HaKOHEYHNK
1 3alWMTHOE YCTPOWCTBO,
CcM. CTp. 21.

5  Pridrzte pistoli na dotek Zkontrolujte, zda nedochazi k 6 Cerpadlo zasurite do Spustte pistoli oto¢enou
u uzemnéné kovoveé Uniku! Uniky neblokuijte rukou nadoby s materialem. smérem do proplachovaci
proplachovaci nadoby. nebo hadrem! V pfipadé zjisténi nadoby, dokud se neobjevi
Spustte pistoli a zvyste tlak Uniku provedte Vypusténi tlaku, barva. Presurite pistoli do
kapaliny na 1/2. Proplachujte | strana 27. Dotahnéte armatury. nadoby s barvou a spustte
po dobu 1 minuty. Provedte Spusténi, kroky 1. - 5. na 20 sekund. Aktivujte

Pokud nedochazi k uniku, pojistku spousté. Smontujte
pokracujte krokem 6. trysku a drzak, strana 21.
5  Tartsa a pisztolyt a foldelt Ellenérizze, hogy van-e szivargas. | 6  Helyezze a szivattyut az Tartsa a szorépisztolyt az

fém oblit6éfolyadék-tartalyba.
Huzza meg a pisztoly
ravaszat, és ndvelje 1/2
értékre a nyomast. Oblitsen
1 percen keresztul.

Ne fogja be a szivargast kézzel
vagy ronggyal! Szivargas esetén
hajtson végre
Nyomasmentesitést, 27. oldal.
Szoritsa meg az illesztéseket.
Végezze el az Inditas rész 1. - 5.
|épéseit. Ha sikerult kikliszoboIni
a szivargast, térjen a 6. lépésre.

anyagtartalyba.

oOblitétartalyba, és addig
huzza a ravaszt, amig a
festék meg nem jelenik.
Tegye at a szoéropisztolyt

a festéktartalyba, és huzza
meg a ravaszt 20
masodperce. Kapcsolja be
(ON) a ravaszbiztositot.
Szerelje 6ssze a szordfejet és
szoréfej védot, lasd 21 oldal.
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1i7857a

ti7859a

ti7860a

TMX535

TMX545
ti7858a

Spritzdiise installieren

1 Dusenzylinder in den
Disenschutz stecken
(Pfeil zeigt nach vorne).

2  OneSeal-Dichtung
(gebogene Seite nach
innen) im Gehause
anbringen.

Montierte Dise und
Disenschutz an der
Spritzpistole anbringen.

4  Die passende Duse fur
das jeweilige Material
anbringen.

Zainstaluj dysze rozpylajaca

1 Umiesc¢ koncoéwke cylindra
w ostonie (wedtug
wskazania strzatki).

2  Zainstaluj OneSeal
(zakrzywiong strong do
wewnatrz) w obudowie.

Zamontuj ztozong dysze
i ostone na pistolet
rozpylacza.

4  Zainstaluj wiasciwg dysze
do materiatu, ktérego
bedziesz uzywac.

YcTtaHoBuTe pacnbinuten

bHbIA HAKOHEYHUK

1 YcTaHoBMTE UMNuHAp
pacnbiMUTenbLHOro
HaKoOHe4HuKa B
orpaxaeHve (cTpenka
HanpaBneHa Bnepej,).

2  VYcrtaHoBuTte OneSeal
(M30rHyTOM CTOPOHOWA
BHYTPb) B KOPMyC.

YcTaHoBuTE COBpaHHbI
pacnbiMUTeNbHbIA
HaKOHEYHVK 1 orpaxaeHue
Ha pacnblMTenbHbLIN
nicToner.

4 YCTaHOBUTE HAKOHEYHWK,
COOTBETCTBYIOLWMN

pacnbiNAeMOMy BELLeCTBY.

Instalujte strikaci trysku

1 Zasunite trysku do krytu
(Sipka mifi vpred).

2 Nainstalujte do skfiné
OneSeal (zakfivenou
stranou dovnit).

Nainstalujte namontovanou
trysku s krytem na stfikaci
pistoli.

4 Nainstalujte spravnou
$picku pro stfikany
material.

Széréfej felszerelése

1 Helyezze be a szorofej
hengert a védébe (a nyil
elére mutasson).

2  Helyezze be a OneSeal
tomitést (gorbe oldallal

befelé) a hazba.

Szerelje fel az 6sszeszerelt
szorofejet és védot a
szoropisztolyra.

4  Helyezze fel az anyagnak
megfeleld szorofejet.

311424D
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ti7553a
heavy
edges
ti7552a
ti7549a = ti7548a
Spray (Spritzen) Verstopfung beseitigen

1 Ein Testmuster spritzen. Den
Druck so einstellen, dass scharfe
Kanten beseitigt werden. Diise mit
kleinerer Offnung verwenden,
wenn sich die scharfen Kanten
durch die Druckeinstellung nicht
beseitigen lassen.

Hinweis: Im Beispiel wird
Airless-Farbe benutzt. Andere
Materialien kénnen sich anders
verhalten.

Pistole senkrecht und ca. 25-30 cm
von der Werkstiickoberflache
entfernt halten. Pistole beim
Spritzen hin- und herbewegen. Den
Auftrag um jeweils 50% Uberlappen.
Pistole vor der Bewegung abziehen
und Abzug nach der Bewegung
loslassen.

1 Abzug loslassen und
Abzugssperre verriegeln.
Umkehrdise umdrehen.
Abzugssperre entriegeln. Pistole
abziehen, um die Verstopfung zu
beseitigen. Pistole niemals gegen
die Hand oder in einen Lappen
richten!

2 Abzugssperre verriegeln.

Umkehrduse in die urspriingliche
Stellung bringen. Abzugssperre
entriegeln und Spritzarbeiten
fortsetzen.

Natrysk

Usun zabrudzenia mogace blokowaé¢ wyplyw

1 Namaluj wzér testowy. Ustaw tak
ci$nienie, aby wyeliminowac¢
powstawanie nieréwnych krawedzi.
Uzyj mniejszej dyszy, jesli mimo
regulacji ci$nienia nadal powstajg
nieréwne krawedzie.

Uwaga: Przedstawiony przyktad
dotyczy farby bezpowietrznej. Inne
materiaty mogg zachowywac sie
odmiennie.

Trzymaj pistolet prostopadle, okoto
10-12 cali od malowanej
powierzchni. Maluj w przod i w tyt.
Kolejne warstwy powinny
nachodzi¢ na siebie 50%. Pus¢
spust przed przesunieciem i
zwolnij go po przesunigciu.

1 Pus¢ spust, ustaw zabezpieczenie
na pozycje ON. Obré¢ dysze
SwitchTip. Ustaw zabezpieczenie
w pozycji OFF. Pus¢ spust, aby
wyczysci¢ pozostatosci. Nie wolno
kierowac pistoletu na wtasng reke
ani na szmaty!

2 Ustaw zabezpieczenie na pozycje

ON, przestaw dysze na
poprzednig pozycje, wylacz
zabezpieczenie (OFF) i kontynuuj
malowanie.

PacnbineHue

OuucTuTe 3acopeHun

1 TocnepoBaTenbHOCTb
TeCTMPOBaHUA pacnbinuTens.
OTperynupyiTe gasneHue, 4Tobbl
YCTPaHUTb U3MULLEK KPacku Ha
Kpomkax. Micnonbayiite
HaKOHEYHMK MeHbLLEro pa3mepa,
€CIN C NMOMOLLIbIO PETYIIMPOBKY HE
yAaeTcA yCTpaHWUTb USNNLIEK
Kpacku Ha KpoMKax.
MpumeuaHue: MNokasaH npumep
AnA 6e3B034yLUHOTO pacrblneHnsa
kpacku. MNpy apyrux matepuanax
MeToAMKa MOXeT OTNIN4aThCA.

lepxwTe pacnbimTens
nepneHanKynApHO NOBEPXHOCTH
Ha paccToaHun B 10-12 atoiimoB.
Mepemelyarite ero B 060mx
HanpasneHnAx. Monockl AoMKHbI
nepekpbiBaTbCA Ha 50%.
BknioyaviTe pacnbinutens nepes
nepemeLLeHnem 1 BbiKNovanTe
ero nocrne nepemeLLeHus.

1 BbIKNOYMTE NYCKOBOW MEXaHN3M,
nocraebTe ero
HA NMPEOOXPAHUTEND.
MoBepHUTE HAKOHEYHWK
SwitchTip. CHuMuTe mexaHnsm C
MNPEJOXPAHUTENA. Bkntouute
pacnbinnTens, YTobbl OYUCTUTL
HakoHe4HWK. 3anpeljaeTca
HanpaBnATb pacnblInTenb Ha
PYKY Unv Ha BeToLb!

MocTtasbTe kypok HA
NMPEAOXPAHUTENb.
Bo3BpaTute HaKoOHEeYHMK
SwitchTip B ucxoaHoe
nonoxexune. CHUMUTE KypoK
C NPEJOXPAHUTENA un
npoAosXanTe pacnbineHue.

Tryska

Otrete prebytek barvy

1 Provedte test stfikani. Nastavte
tlak tak, aby nevznikaly pfili§ husté
okraje. Pokud nelze husté okraje
odstranit upravou tlaku, pouzijte
mensi trysku.

Poznamka: Zobrazeny pfiklad je
pro bezvzduchovou barvu. Jiné
materialy se mohou liSit.

Drzte pistoli kolmo k povrchu,
10-12 palcu (25-30 cm) od
povrchu. Sttikejte pfi pohybu tami
zpét. Pfesah sousednich prichodu
50%. Pistoli spustte pred
dosazenim stfikané plochy a
vypinejte az po vyjeti ze stfikané
plochy.

1 Uvolnéte spoust, aktivujte pojistku.
Otocte SwitchTip. Odjistéte
pojistku. Spusténim pistole
odstrarite ucpani. Pistoli nikdy
nemifte do dlané nebo do hadru!

Zajistéte pojistku. Vratte SwitchTip
do plvodni polohy. Odjistéte
pojistku a pokracujte ve strikani.

Permetezzen

Sziintesse meg az esetleges

eltomoédéseket

1 Végezzen probafujast. A nyomas
allitasaval kiiszébdlje ki a vastag
széleket. Ha a vastag széleket nem
lehet a nyomas szabalyozasaval
megszintetni, hasznaljon kisebb
méretl szordfejet.

Megjegyzés: A mutatott példa
leveg6 nélkiili festésre vonatkozik.
Mas anyagok ettdl eltérhetnek.

Tartsa a széropisztolyt
merélegesen, a felllettdl 10 —

12 in. (25 — 30 cm) tavolsagra.
Permetezzen oda-vissza, 50%-os
atfedéssel. A billenty(it mozgatas
elétt nyomja le, mozgatas utan
pedig engedje fel.

1 Engedie fel a billentydit, és kapcsolja
be a billentylibiztositét (ON).
Forgassa el a szoréfej csapjat.
Kapcsolja ki a billenty(ibiztositot
(OFF). Nyomja le a billenty(it a
dugulas elkeriléséhez. Soha ne
irdnyitsa a szoropisztolyt a kezére
vagy rongyra!

2 Kapcsolja be (ON) a

ravaszbiztositét. A szérofej csapjat
forgassa vissza eredeti allasaba.
Kapcsolja ki (OFF) a
ravaszbiztositét, majd folytassa

a festékszorast.
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Digital Tracking System (DTS) / Cyfrowy system pomiaru odlegtosci (DTS) /Lingpposas cuctema cnexenus (DTS) /
Systém digitdlniho sledovéani (DTS) / Digital Tracking System (DTS, Digitalis kbveté rendszer)

Digital Tracking System (DTS) / Cyfrowy system pomiaru odlegtosci (DTS) /
LUudcpoBana cucrtema cnexxeHua (DTS) / Systém digitalniho sledovani (DTS) /
Digital Tracking System (DTS, Digitalis kovetd rendszer)
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\ ti7676a

— bar

i7677a

Bedienung — Hauptmenii

Anderung der
Anzeigeeinheiten

Durch kurzen Druck wird auf die
néchste Anzeige umgeschaltet.
Durch langen Druck (8 Sekunden)
werden die Einheiten geéndert
oder die Daten zurlickgesetzt.

1 Druck auf den niedrigsten Wert
einstellen. Pistole abziehen, um
den Materialdruck zu entlasten.
Entliftungshahn nach unten
drehen.

Strom einschalten. Die
Druckanzeige erscheint. Balken
erscheinen, wenn der Druck
weniger als 14 bar (1,4 MPa)
betragt.

Die DTS-Taste 8 Sekunden lang
gedrickt halten, um die Druckeinheiten
(bar, MPa, psi) zu &ndern.

Wenn psi eingestellt wird, werden
anstelle von Litern x 10 Gallonen
angezeigt.

Dziatanie —
Gtéwne Menu

Zmiana wyswietlanych
jednostek

Krotkie wcisnigcie przycisku,
powoduje przejscie do nastepnego
odczytu. Wcisnigcie i przytrzymanie
(8 sekund) powoduje zmiang

1 Ustaw ci$nienie na najnizsza,
wartos$¢. Nacisnij spust
pistoletu, aby dokona¢
dekompresji. Wytgcz gtéwny

Wiacz zasilanie (ON). Na
wys$wietlaczu zostaje pokazany
odczyt ci$nienia. Gdy ci$nienie
spada ponizej 200 psi (14 bar,

Wecisnij i przytrzymaj przycisk DTS
przez 8 sekund, aby zmieni¢ jednostke
ci$nienia (bar, MPa, psi) na zadana.
Wyb6r psi zmienia 10 litrow na

jednostek lub zresetowanie danych. zawor. 1,4 MPa).

galony.
Pa6oTa - N3meHeHWe BbIBOAUMbIX
rnaBHoe MeHIo eAuHUuL namepeHuA
KpaTkoe HaxxaTve KHOMKWU BblIBOANT 1 YCTaHOBUTE MUHUMAIBbHYIO BKNIOYNTE nutaxwue. HaxxmnTe n pepxxute Haxartomn

cneaytowmii napameTp. Mpun
LANNTENbHOM HaXkaTun KHOMKW

(8 ceKkyHa) N3MEHATCA eANHULbI
MN3MepEHNA U NPOUCXoanT cbpoc
[aHHbIX.

BENWYMHY AaBneHua. Haxmure
Ha KypoK pacnbinutena ana
cbpoca pasnenvA. NoeepHuTe
PYUKY KpaHa 3anvBKu BHU3.

BbiBOAATCA NoKasaHuA
nasneHva. MNoABeHne YepToyek
0O3HayaeT, YTO AaBNeHne MeHbLuUe
14 6ap (1,4 MMNa, 200 psi).

kHonky DTS B TeueHue 8 cekyHA
[ANA U3MEHEeHNA eMHNL, NOKa3aHnA
nasneHus (6ap, MMa, psi) Ha
Xenaemble eAVHNLbI.

Bbi60p psi NpyBoAUT K UBMEHEHMIO
nokasaHuA pacxopaa ¢ nutpos x 10
Ha rannoHbl.

Provoz —
Hlavni menu

Zména jednotek
zobrazeni

Kratkym stiskem prejdete na dalSi
obrazovku. Stiskem a pfidrzenim
(na 8 sekund) pfepnete mérné
jednotky nebo vynulujete udaje.

tlak. Stiskem spousté pistole
vypustte tlak. Zavrete cirkulacni
ventil.

Zapnéte napajeni. Zobrazi se
udaj tlaku. Pokud je tlak mensi
nez 14 bar (200 psi, 1,4 MPa),
objevi se misto Cisel jen pomlcky.

Stisknéte a podrzte tlacitko DTS
stisknuté 8 sekund pro zménu
meéficich jednotek tlaku (bar, MPa,
psi) na pozadované jednotky.
Zvoleni jednotek psi zméni soucasné
litry x 10 na galony.

Fémenii

Kijelzett
mértékegységek
megvaltoztatasa

A koévetkez6 képerny6hoz vald
tovabblépéshez réviden nyomja meg
a billentyt. A mértékegységek
kozotti valtashoz vagy az adatok
lenullazasahoz nyomja a billenty(it
hosszan (8 masodpercig).

1 Allitsa anyomast a
legalacsonyabb értékre. Huzza
meg a szérdpisztoly ravaszat a
nyomasmentesitéshez. A tolté
szelepet dllitsa lefele.

Kapcsolja be (ON) a berendezést.
Megjelenik a nyomasjelzé
képernyd. Amennyiben a nyomas
kisebb, mint 14 bar (1,4 MPa,
200 psi) a kijelzén csak vonalkak
jelennek meg.

Tartsa lenyomva a DTS gombot 8
masodpercig a kivant nyomasegység
(bar, MPa, psi) bedllitasahoz.

A psi mértékegység kivalasztasa
maga utan vonja, hogy a liter x 10
atvaltozik gallon egységre.
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LTR x 10

ti7679a
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LTR x 10
C')

ti7680a

Bedienung — Hauptmenii

3 Kurz auf die DTS-Taste driicken,
um zur Mengenanzeige fir den
Job (Liter x 10 oder Gallonen) zu
wechseln.

Hinweis: Zuerst wird kurz JOB

angezeigt, dann wird die Anzahl an

Litern angezeigt, die mit mehr als

70 bar (7 MPa) gespritzt wurden.

4 Taste gedrickt halten, um den
Wert auf Null zuriickzusetzen,
oder kurz auf die DTS-Taste
driicken, um zur Mengenanzeige
Gesamt (Liter Gesamt [Liters x 10]
oder Gallonen Gesamt [Lifetime
Gallons]) zu wechseln.

Hinweis: Zuerst wird kurz LIFE

angezeigt, dann wird die Anzahl an

Litern angezeigt, die mit mehr als

70 bar (7 MPa) gespritzt wurden.

DTS-Taste kurz driicken, um
zur Druckanzeige (Pressure)
zuriickzukehren.

Dziatanie — Gtéwne Menu

3 Kroétko wcisnij przycisk DTS aby
zmieni¢ jednostki na galony
(lub litry x 10).
Uwaga: Komunikat JOB pokazuje sie
na krotko, nastepnie pojawia sig liczba
zuzytych galonéw przy ci$nieniu
ponad 1000 psi (70 bar, 7 MPa).

4 Woci$nij i przytrzymaj, aby
zresetowac do zera lub krétko
wcisnij przycisk DTS aby
przesuna¢ catkowite zuzycie
w galonach (lub litrach 10).

Uwaga: Komunikat LIFE wyswietla sig

krétko, nastepnie wyswietla sie liczba

galonéw zuzytych przy cisnieniu
ponad 1000 psi (70 bar, 7 MPa)

Wocisnij krétko przycisk DTS,
aby wrdéci¢ do ekranu z
wys$wietlaniem wartosci
ci$nienia.

Pabota - rnaBHOe mMeHIo

3 KpaTkum HaxkaTnem KHOMKu
DTS nepeiaunte K nokasarento
pacxoja matepuana B nuTpax
x 10 (unn B rannoHax).

MpumevaHue: Ha MrHoBeHve

BblBOAUTCA HaanMcb JOB (PACXO[N),

3aTeM KOJIMYeCcTBO NIUTPOB,

pacnbineHHbIX NPU AaBMNeHUN CBbille

70 6ap (7 MMa, 1000 psi).

4 [nTenbHbIM HaXKaTnem KHOMKK
npousseauTe c6poc Ha HoMb
WM KPaTKUM HaXkaTueM KHOMKM
DTS nepeviaute K nokasarenio
CyMMapHoro pacxopa
maTepuana B nutpax x 10
(Mnn B rannoHax).
Mpumeyanue: Ha MrHoBeHne
BbiBOAMTCA Haanuco LIFE (CYMM.),
3aTeM KOnM4ecTBO NIMTPOB,
pacnbifeHHbIX NPW AaBNEHUN CBbILLE
70 6ap (7 Mla, 1000 psi).

KpaTknm HaxxaTnem KHOMKwu
DTS npousseaunTe Bo3Bpat
K NnokasaTesto AaBneHuA.

Provoz — Hlavni menu

3 Kratkym stiskem tlacitka DTS
prepnéte na Litry na jednu
zakazku x 10 (nebo Galony).

Poznamka: Kratce se zobrazi JOB a

pak pocet litrti vystiikanych pfi tlaku

nad 70 bar (1000 psi, 7 MPa).

4 Stiskem a pfidrzenim vynulujte,
nebo kratkym stiskem tlacitka
DTS prepnéte na Litry za celou
Zivotnost x 10 (nebo Galony).
Poznamka: Kratce se zobrazi LIFE a
pak pocet litrG vystfikanych pfi tlaku
nad 70 bar (1000 psi, 7 MPa).

Kratkym stiskem tlacitka DTS se
vratite k zobrazeni tlaku.

Fémenii

3 A kipermetezett folyadék
méréséhez nyomja meg réviden
a DTS billentydt. A mérés
10 literes egységekben
(vagy Gallonban) térténik.
Megjegyzés: Egy rovid idére a JOB
felirat jelenik meg a kijelzén, majd a
70 bar (7 MPa, 1000 psi) nyomas felett
kifujt litermennyiség.

4 Nyomja meg hosszan a DTS
billenty(t a kijelzett érték
lenullazasahoz, a berendezés
egész élettartama alatt
kipermetezett 10 literenkénti
folyadékmennyiség (vagy
gallonok) szamanak kijelzéséhez
pedig nyomja meg roviden.

Megjegyzés: Révid ideig a LIFE felirat

jelenik meg, majd a 70 bar (7 MPa,

1000 psi) felett permetezett

litermennyiség.

A nyomaskijelzéshez vald
visszatéréshez nyomja le
réviden a DTS billentyit.
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ti7303a

t m‘{\ 1i7310a
|

ti7554b

ti7416a

Sekundar-Menii

1 Die Schritte 1 - 4 der
Druckentlastung auf
Seite 27 ausfihren,
falls dies nicht bereits
geschehen ist.

Die DTS-Taste driicken
und den Netzschalter
einschalten.

Das Spritzgeratemodell
wird kurz angezeigt (z. B.
MARK X). SERIAL NUM
lauft vorbei, und dann wird
die Seriennummer
angezeigt (z. B. 00001).

Bei kurzem Druck auf die
DTS-Taste lauft MOTOR
ON vorbei. Dann wird die
Gesamtanzahl der
Motorbetriebsstunden
angezeigt.

Menu pomocnicze

1 Przeprowadz
dekompresje, strona 27,
kroki 1 - 4 jezeli nie zostaty
jeszcze wykonane.

Wecisnij przycisk DTS

i ustaw przetacznik
wiaczania pompy na
pozycje ON (wiaczony).

Na krotko wyswietla sie
model rozpylacza (np.
MARK X), nastepnie
przesuwa sie napis:
NUMER SERYJNY

a za nim numer seryjny
urzadzenia (np. 00001).

Wecisnij na krétko przycisk
DTS i na wyswietlaczu
przesunie sie komunikat:
MOTOR ON, a nastepnie
catkowita liczba godzin
dziatania urzadzenia.

BcnomorarenbHoe MeHIo

1 BbinonHute Cépoc
AaBneHua, cTp. 27,
BbINOSHUB AencTeua 1-4,
€CIN OHM elle He
BbIMOJTHEHbI.

OAnHOBpPEMEHHO HaXMUTE
kHoMKy DTS u ycTaHoBute
BbIK/OYaTeNb BO
BKMIOYEHHOE
NosIoXXeHue.

Ha aucnnee
KpaTKOBPEMEHHO
nokasbiBaeTcA HOMEp
mMogzenu (Hanpumep,
npokpy4nsaetcA MARK X).
3aTtem npokpyunBaeTca
SERIAL NUM
(CEPUMAHBIV HOMEP) 1
3aTeM nokasblBaeTcA
3Ha4YeHne cepumnHoro
Homepa (Hanpumep,
00001).

Mpn KpaTKOBPEMEHHOM
HaXkaTum Ha kHonky DTS
NpPOKpy4MBaeTcA HaaMNMcChb
MOTOR ON (BPEMA
PABOTbl MOTOPA).
3aTem nokasbiBaeTcA
4YNCIO YacoB paboThbl
mMoTopa.

Sekundarni menu

1 Provedte Vypusténi tlaku,
strana 27, kroky 1 - 4,
pokud jiz nebyly provedeny.

Stisknéte soucasné tlacitko
DTS a zapnéte vypinac.

Kratce se zobrazi model
stfikaciho zafizeni (napf.
MARK X). Preroluje napis
SERIAL NUM a poté se
zobrazi vyrobni &islo
(napf. 00001).

Kratce stisknéte tlacitko
DTS, a pferoluje napis
MOTOR ON. Poté je
zobrazen celkovy pocet
hodin chodu motoru.

Almenii

1 Amennyiben még nem tette
meg, most hajtsa végre a
Nyomasmentesités, 27.
oldal 1 - 4 Iépéseit.

Nyomja meg a DTS
billenty(t, majd a
fékapcsolot allitsa ON
allasba.

A késziilék rovid idére
megjeleniti a (Pl.: MARK X),
SERIAL NUM feliratot,
azutan pedig a sorozatszam
(pl. 00001) lathato.

Réviden nyomja meg a
DTS gombot és a MOTOR
ON (motor BE) jelenik meg
egy pillanatra. Ezutan a
motor teljes lzemoéraszama
lathato.
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ti7312b

i7313a

tize681a

SOFTWARE REV

Sekundar-Menii

Kurz auf die DTS-Taste
driicken. Die Meldung LAST
ERROR wird angezeigt,
anschlieBend wird der letzte
Fehlercode angezeigt, z. B.
E=07. (Reparatur, Seite 51)

6 Die DTS-Taste gedrickt halten,

um den Fehlercode zu I6schen
und auf Null zuriickzusetzen.

Kurz auf die Taste drlicken, um
die Option SOFTWARE REV
aufzurufen.

Menu pomocnicze

Krétko wcisnij przycisk DTS.
Przewinie sie komunikat

6 Wecisnij i przytrzymaj przycisk
DTS, aby skasowac¢ kod btedu

Krotko wciénij aby przejs¢ do
SOFTWARE REV.

LAST ERROR i wyswietla na zero.

sie kod ostatniego btedu,

np. E=07. (Naprawa, strona

51)
BcnomorarenbHoe
MeHHo

Mpn KpaTKOM HaXKaTum
KHonku DTS BbiBOAUTCA
Hagnuce LAST ERROR
(nocn. Kkog HEUCNP.),
3aTem nocnegHuii Koa
HencrnpaBHOCTU, HaNpUMep,
E=07. (PemoHT, CcTp. 51)

6 HaxxmnTe v yaepxusaiTe
kHonky DTS, 4To6bI cHpOCUTL
KOA HeVcrnpaBHOCTU Ha HOMb.

KpaTkum HaxaTnem KHOMKu
nepengute kK SOFTWARE REV
(BEPCUA NO).

Sekundarni menu

Stisknéte kratce tlacitko
DTS. Na displeji preroluje
napis LAST ERROR a pak
se zobrazi kod posledni
zavady, napt. E=07.
(Oprava, strana 51)

6 Stiskem a podrzenim tlacitka
DTS vymazte kod chyby.

Kratkym stiskem pfepnéte na
SOFTWARE REV.

Almenii

Nyomja meg réviden a DTS
billentyit. A LAST ERROR
(utolso hibakad) felirat
végigfut a kijelzén, majd
megjelenik az utoljara
kijelzett hibakdd; pl., E=07.
(Javitas, 51. oldal)

6 A hibakdd lenullazasahoz
nyomija le hosszan a DTS
billenty(it.

A billenty( révid
megnyomasaval a SOFTWARE
REV funkciéhoz Iéphet.
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ti4265a

ti7550a

Strom ausschalten. Abzugssperre verriegeln. Druck auf den niedrigsten 4  Das Ablassrohr in den Eimer
30 Sekunden warten, damit Disenschutz und Wert einstellen. Pistole geben. Entliftungshahn nach
sich die Spannung abbauen Umkehrdise abnehmen. abziehen, um den unten drehen.
kann. Materialdruck zu entlasten.
Wytaczy¢ zasilanie (OFF). Zamknij spust. Usun ostone Ustaw cisnienie na najnizszg |4  Umies¢ rure spustowg
Odczeka¢ 30 sekund do i koncoéwke pistoletu. wartos¢. Nacisnij spust w kuble. Wytacz zawér
zaniku mocy. pistoletu, aby dokonac¢ przelewowy.
dekompresji.

BbIKJNIOYUTE nutaHue. [MocTaBbTe KypokK YcTaHoBUTE MUHUManbHyto |4 TMomecTute TpybKy cnvea
MopoxanTe 7 cekyHa, AnA pacnbinnTenA Ha BESIMYNHY AaBMeHnA. B EMKOCTb. YCTaHoBUTE
pacceAHnA MOLLHOCTH. npenoxpanutens. CHuMnTe HaxmuTe Ha Kypok KpaH 3an1MBKN B HUXHEe

3alMTHOE YCTPONCTBO M pacneinuTenA anA cépoca NosoXeHue.

HakoHe4HUK SwitchTip. naBfieHuA.
Vypnéte napajeni. Vyckejte Zajistéte spoust pistole. Nastavte otacenim nejnizSi |4  Zasurite odtokovou trubku do
30 sekund, nez zanikne Sejméte kryt a trysku tlak. Stiskem spousté pistole nadoby. Zavrete cirkulani
vytvofené napéti. SwitchTip. vypustte tlak. ventil.
Kapcsolja ki a berendezést Zarja le a ravaszbiztositot. Allitsa a nyomast a 4  Helyezze az Urit6csdvet

(OFF). Varjon

30 masodpercig, hogy a
berendezésben teljesen
megsz(injon az elektromos
feszultség.

Tavolitsa el a széréfej védét,
majd a szorofej csapjat.

legalacsonyabb értékre.
Huzza meg a szérdpisztoly
ravaszat a
nyomasmentesitéshez.

a tartalyba. Zarja el a tolt6é
szelepet.
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75584

ti7657a

Druckentlastung auf Seite
27 durchfliihren, Schritte 1-4.
Pumpe aus dem
Farbbehalter nehmen und in
die Splilflissigkeit legen.

Hinweis Flr Material auf
Wasserbasis Wasser und
fur Material auf Olbasis ein
geeignetes Losungsmittel
verwenden.

2  Strom einschalten.
Entliftungshahn
waagerecht drehen.

Den Druck auf 1/2 erhéhen.
Pistole gegen Farbeimer
driicken. Abzugssperre
entriegeln. Pistole
abziehen, bis
Spulflissigkeit austritt.

Pistole in den Abfalleimer
richten, gegen die
Eimerwand drticken und
abziehen, um das System
grundlich zu spulen.
Abzug loslassen und
Abzugssperre verriegeln.

Przeprowadz kroki 1-4
Procedury usuwania
nadmiaru cis$nienia
(dekompresiji), strona 27.
Wyjmij zespét rury
syfonowej z farby i wtéz
do plynu czyszczacego.

Uwaga Uzywaj wody dla
materiatéw wodorozcienczalnych
i odpowiedniego rozpuszczalnika
do materiatléw na bazie oleju.

2 Wigcz zasilanie ON. Ustaw
gtéwny zawér w pozycji
poziome;.

Zwieksz ci$nienie do 1/2.
W16z rozpylacz do kubta
z farbg. Wytacz
zabezpieczenie spustu —
pozycja OFF. Naciskaj
spust, az z rozpylacza
wyplynie ptyn czyszczacy.

Przet6z rozpylacz do kubta
z odpadkami i wcisnij spust,
by doktadnie przeptukac
uktad. Zwolnij spust i ustaw
zabezpieczenie spustu w
pozycji ON.

BbinonHute penctena 1-4
Mpoueaypbl c6poca
AaBneHua, cTp. 27.
M3BneknTe Hacoc 13
Kpacku 1 NoMecTuTe ero B
>XXMAKOCTb A51A NPOMbIBKM.

MpumeyaHue VicnonbayinTe
BOAY ANA BELeCTB Ha BOAHOW
OCHOBE 1 COOTBETCTBYIOLNI
pacTBopuTesb ANA BELWeCcTB
Ha MacnAHON OCHOBE.

2 BKJITIOYUTE nuTaHue.
YcTaHoBUTE KpaH 3a/IMBKu
B rOpM30OHTasIbHOe
NoMoXeHue.

YBenuubTe aaBnexHue

no 1/2. Mpwxmute
nucToneT-pacnbinTens

K EMKOCTM ANA KPacku.
CHuMUTE nycKoBoe
ycTpoiictso C
MPEOOXPAHUTENA.
HaxvmanTe Ha KypoK,
roka He noABuUTCA
KUOKOCTb ANA NMPOMbIBKM.

MepemecTtute
nucToneT-pacnbInnTenb
K €MKOCTHW C OTXO4amMu,
NpYXMUTE pacnbinuTens
K EMKOCTM, HaXMUTE Ha
KYPOK AJ1A NOMHON
NPOMbIBKW CUCTEMBI.
OTnycTUTe KYpoK u
noctaebTe ero HA
NPEOOXPAHUTE/b.

Provedte Vypusténi tlaku,
kroky 1 - 4, strana 27.
Vyjméte z nadoby s barvou
Gerpadlo a ponofte je do
proplachovaciho roztoku.

Poznamka Pro materialy na bazi
vody proplachujte vodou, pro
materialy na bazi oleje vhodnym
rozpoustédlem.

2  Zapnéte napajeni. Otocte
cirkulaéni ventil do
vodorovné polohy.

Zvyste tlak na 1/2. Pfidrzte
pistoli v nadobé s barvou.
Odjistéte pojistku. Spustte
pistoli spousti a zvysujte
tlak, dokud se neobjevi
proplachovaci roztok.

PFesunte pistoli do
proplachovaci nadoby,
pritlacte ji ke sténé nadoby
a spusténim pistole cely
systém dukladné
proplachnéte. Uvolnéte
spoust a zajistéte pojistku.

Végezze el a
Nyomasmentesités 1 - 4
|épéseit, 27. oldal. Vegye
ki a szivattyut a festékbdl,
és helyezze az
Oblitéfolyadékba.

Megjegyzés Hasznaljon vizet a
vizalapu anyagokhoz, olajalapu
anyagokhoz pedig megfelel6
olddszert.

2  Kapcsolja be (ON) a
berendezést. Allitsa
vizszintes helyzetbe
a toltd szelepet.

Novelje a nyomast 1/2
értékre. Tartsa a pisztolyt a
festéktartalyhoz. Kapcsolja
ki a ravaszbiztositét (OFF).
Huzza a ravaszt addig,
amig el nem kezd
Oblit6folyadékot
permetezni.

Tegye at a szoropisztolyt
a hulladéktartalyba,

majd tartsa a falahoz a
szoropisztolyt a rendszer
alapos atmosasahoz.
Engedije fel a ravaszt,

és kapcsolja be a
ravaszbiztositot (ON).
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Entliftungshahn nach unten
drehen und Spulflussigkeit
ca. 15 Sekunden lang
zirkulieren lassen, um das
Spdlrohr zu reinigen.

Pumpe aus der
Spulflissigkeit heben und
Spritzgerat ca. 15 bis

30 Sekunden lang laufen
lassen, um die gesamte
Flissigkeit aus dem Geréat
zu entfernen.

Druckentlastungshahn
schlieBen. Pistole in den
Spuleimer richten und
abziehen, um den Schlauch
zu entleeren. Gerat
ausschalten.

EntlGftungsventil 6ffnen.
Netzstecker ziehen.

Wytacz zawor zalewowy
pompy, ptyn czyszczacy
powinien krgzy¢ po
ukfadzie przez okoto

15 sekund aby przemy¢
rure spustowa.

Podnie$ pompe nad poziom
ptynu czyszczacego i wiacz
spryskiwacz na 15 do

30 sekund, aby usuna¢ ptyn
z uktadu.

Zamknij zawér spustowy.
Wocisnij spust pistoletu
skierowanego do kubfa,
aby spuscic¢ ptyn z weza.
Wytacz zasilanie —pozycja
OFF.

Otworz gtéwny zawor.
Odtacz urzadzenie.

[MoBepHUTE KpaH 3anmMBKu
B HU>KHEE MomoXeHne n
favTe XWaKocTW ANA
NMPOMbIBKM LIMPKYNMpOBaTh
npuénM3nTensHO

15 cekyHA ANA O4UCTKM
CNVBHOW TPYOKW.

MogHumnTE Hacoc Bbiwe
YPOBHA XWUAKOCTW AnA
NPOMbIBKW U BKIIOYNUTE
pacnbinutens Ha 15 -

30 cekyHA, 4TobbI CNnTL
>KNIOKOCTb.

3akponTe ApeHaxHbIA
KpaH. Bkniounte
pacnbiuTenb, Hanpasus
€ro B eMKOCTb C
>KNAKOCTBIO AS1A NPOMbIBKY,
YTO6bI OYMNCTUTb LLNAHT OT
»xuagkoctn. BbIKNIOYUTE
nuTaHue.

OTKpoNTe KpaH 3anvnBKu.
OTkntounTe Kabesb
pacnbinUTenA OT PO3EeTKM.

Zavrete cirkulaéni ventil

a nechte proplachovaci
kapalinu obihat 15 sekund,
aby se vycistila odtokova
trubka.

Vytahnéte ¢erpadlo z
proplachovaci kapaliny a
spustte stfikaci zafizeni na
15 az 30 sekund, ¢imz se
kapalina vypusti.

Zavrete vypustni ventil.
Spusténim pistole do
proplachovaci nadoby
vypustte kapalinu z hadice.
Vypnéte napajeni.

Otevrete cirkulaéni ventil.
Odpoijte pistoli.

Csavarija le a tolt6 szelepet,
és hagyja az 6blit6folyadékot
15 masodpercig keringeni az
Uritéesé kitisztitasahoz.

Emelje a szivattyut az
oOblitéfolyadék szintje
folé, és mikodtesse
15-30 masodpercig a
festékszorot a folyadék
levezetéséhez.

Zarja el az Uritészelepet.

A cs6 kilritéséhez tartsa

a szoroépisztolyt az
oblitétartalyba és huzza
meg a ravaszt. Kapcsolja Ki
(OFF) a berendezést.

Nyissa meg a primer
szelepet. Huzza ki a
festékszorét a halézatbol.
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Pump Armor

ti2895a

\__%ma

9  Die Filter - sofern vorhanden - aus 10 Nach dem Spulen mit Wasser noch 11 Spritzgerat, Schlauch und Pistole mit
Pistole und Spritzgerat ausbauen. einmal mit Lé6sungsbenzin oder Pump einem Lappen abwischen, der mit
Reinigen und uberprifen. Filter wieder Armor spllen, um einen Schutziberzug Wasser oder Lésungsbenzin befeuchtet
einbauen. im Gerét zu erzeugen, der vor wurde.

Vereisung und Korrosion schitzt.

9  Wyjmij filtry z pistoletu i malowarki, 10 Jesli czesci sg myte woda, nie mozna 11 Woytrzyj spryskiwacz, waz i rozpylacz
jesli sq zainstalowane. Wyczys$c je pozostawi¢ jej resztek w malowarce. szmatkg zamoczong w wodzie lub
i sprawdz. Zainstaluj filtry. Po zakonczeniu mycia, nalezy ja benzynie lakowe;.

przeptuka¢ ponownie benzyna lakowa
lub ptynem Pump Armor tak, by w
rozpylaczu powstata warstwa ochronna,
zabezpieczajaca go przed
zamarznigciem, korozjq i
przedwczesnym zuzyciem.

9  CHumuTe punbTpbl C pacnbinuTena 10 [pw NpombIBKE BOAOW AOMOMHUTENBHO 11 BbITpuTe Becb arperar, LWaHr n
n arperara, eCfm OHU YCTaHOBNEHbI. NMPOMONTE CUCTEMY YalT-CNUPUTOM UNn NMCTONET-PacnbINTENb BETOLWbIO,
OuncTuTe n 0OCMOTPUTE UX. 3alMTHbBIM COCTaBOM AJ1A Hacoca, CMOY€HHON BOAOW WU YanT-CrMPUTOM.
YcTaHoBuTE (hUnbTpbl. 4YTO6bI B HEN COXPaHWUIIOCh 3aLMTHOE

noKpbITVe, NpeaoxXpaHAloLLee B cryyae
3amep3aHuA 1 OT KOPPO3UN.

9  Vyjméte z pistole a stfikaciho zafizeni 10 Pokud zafizeni vyplachujete vodou, 11 Offete stfikaci zafizeni, hadici a pistoli
filtry, pokud jsou instalovany. Vycistéte vyplachnéte zafizeni jesté jednou hadrem namoc¢enym do vody nebo
a zkontrolujte. Vratte filtry na misto. mineralnim rozpoustédlem nebo mineralniho rozpoustédia.

pfipravkem Pump Armor, ktery
ponecha ve stfikacim zafizeni
ochranny povlak, ktery brani zamrznuti
a korozi.
9  Vegye ki a szlir6ket a szérdpisztolybol 10 Ha vizzel 6blit, dblitse at ismételten a 11 Vizbe, vagy oldészerbenzinbe martott

és a szorofejbdl (ha be van szerelve).
Visszahelyezés el6tt tisztitsa meg és
ellenérizze a szlréket.

berendezést oldoszerbenzinnel, vagy
Pump Armor mosoéfolyadékkal, igy
fagyas és korrozio ellen védébevonatot
képez.

ronggyal tordlje at a szérdfejet, tomlét
és szoropisztolyt.
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Fehlersuche

QMg

Die Druckentlastung (Seite 27) durchfiihren.

Mechanisch/Férderleistung

Fehlersuche

PROBLEM URSACHE LOSUNG
Niedrige oder keine 1 Duse abgenutzt 1 Die Warnhinweise unter
Materialabgabe/Druckleistung "Druckentlastung” befolgen, dann die
Diise auswechseln. Im Handbuch der
Spritzpistole oder der Dise nachlesen.

2 10/14-A-Schalter 2  Kontrollieren, ob das Spritzgeréat an eine
230-V-/16-A-Stromquelle angeschlossen
ist. Die Schalterposition von 10 A auf
14 A stellen.

3  Spritzdlise verstopft 3 Druck entlasten. Spritzdlse kontrollieren
und reinigen.

4 Materialzufuhr 4 Materialbehalter flllen und Pumpe
entliften.

5  Einlasssieb verstopft 5  Ausbauen und reinigen, dann wieder
anbringen; oder Sieb nicht verwenden.

6  Einlassventilkugel und Kolbenkugel sitzen |6  Einlassventil abnehmen und reinigen.

nicht richtig Kugeln und Sitze auf Beschadigungen
prifen; ggf. auswechseln. Siehe Seite 51.
Material vor Gebrauch filtern, damit keine
Teilchen die Pumpe verstopfen kénnen.

7  Filter verstopft 7  Druck entlasten. Filter kontrollieren und
reinigen; oder Filter nicht verwenden.

8  Entluftungsventil undicht 8  Druck entlasten. Entliftungsventil
reparieren.

9  Sicherstellen, dass die Pumpe nicht 9  Pumpe warten. Siehe Seite 51.

weiterarbeitet, wenn der Pistolenabzug
losgelassen wird. (Entliftungsventil nicht
undicht.)

10 Halspackungsmutter Uberprifen. Leckagen | 10  Packungen auswechseln. Siehe Seite 51.
weisen auf verschlissene oder beschadigte Auch Kolbenventilsitz auf eingetrocknetes
Packungen hin. Siehe Seite 51 Material und Scharten Uberprifen und bei

Bedarf auswechseln.
Packungsmutter/Olertasse festziehen.

11 Kolbenstange beschadigt 11 Pumpe reparieren; siehe Seite 51.

12 Geringer Staudruck 12 Entweder:

a  Druckreglerknopf bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen. Sicherstellen,
dass der Druckreglerknopf richtig
installiert ist, um eine uneingeschrankte
Drehung zu ermdglichen. Oder:

b  Neuen Drucksensor versuchen.

Motor lauft, aber Pumpe arbeitet nicht 1 Unterpumpenstift (beschadigt oder fehlt), |1 Pumpenstift ersetzen, falls er fehlt.
siehe Seite 51 Sicherstellen, dass die Haltefeder rund

um die Verbindungsstange gut in der Rille
sitzt. Siehe Seite 51.

2  Verbindungsstangensatz beschéadigt, 2 Verbindungsstangensatz auswechseln,
Seite 57 Seite 57.

3  Zahnrader oder Getriebegehduse 3  Getriebegehausesatz und Zahnrader auf
beschéadigt, Seite 57 Beschéadigungen Uberprifen und bei

Bedarf auswechseln, Seite 57.

311424D
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Elektrische Probleme

Symptom: Spritzgerat lauft nicht oder geht aus

N

Druck entlasten,
Seite 27.

/A

Spritzgerat an geerdete Steckdose der richtigen
Spannung anschlieBBen

Netzschalter flir 30 Sekunden auf OFF und dann
wieder auf ON stellen. Dadurch wird sichergestellt,
dass sich das Spritzgerat in normalem Betriebs-
modus befindet

Druckreglerknopf um 1/2 Umdrehung im
Uhrzeigersinn drehen

Digitalanzeige beachten

Fehlersuche

Vig /i

NS

Um Stromschlage oder Verletzungen durch rotierende
Teile zu vermeiden, wenn die Abdeckungen zur Fehler-
suche entfernt worden sind, muss 30 Sekunden gewartet
werden, nachdem das Netzkabel abgezogen worden ist,
damit gespeicherte Elektrizitat vollstdndig entweichen
kann. Wéhrend der Fehlersuchverfahren von elektrischen
und sich bewegenden Komponenten fern bleiben.

Wenn keine Digitalanzeige zur Verfiigung steht,
kénnen Probleme anhand der Statusleuchte an
der Steuerkarte diagnostiziert werden: Den ON-/
OFF-Schalter auf OFF stellen, die Steuerkarten-
abdeckung abnehmen und den Schalter wieder auf
ON stellen. Die Statusleuchte beobachten.

DIGITAL-
ANZEIGE

STEUERKARTEN-
STATUSLEUCHTE

HINWEIS

MASSNAHME

Leer

Keine Strom-
versorgung zur
Steuerkarte

Leuchtet nicht

e

/8

e D)
1)
OO

o °

O

000 OO0
(o]

1i7135a

N —

Kontrollieren, ob die erforderliche Spannung anliegt.
Kabelanschllisse an der Steuerkarte kontrollieren.
Durchgangsprifung an Netzkabel und Schalter
vornehmen. Netzkabel oder Schalter nach Bedarf
austauschen.

Wenn bei Schritt 1 - 3 kein Fehler gefunden wird,
die Steuerkarte austauschen.

—bar

Kein RUN-Befehl zur
Steuerkarte

Blinkt einmal und
geht aus

Darauf achten, dass das Entliftungsventil offen ist und
sich kein Druck im System befindet.

Druckreglerknopf im Uhrzeigersinn drehen.
Potentiometeranschluss an der Steuerkarte Gberprifen.
Die Ausrichtung des Druckreglerknopfs mit der
Potentiometerwelle tberprufen. Die Welle im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen und den Knopf in ON-Position
befestigen.

Potentiometerstecker abziehen. Den mittleren Stift des
Steuerkarten-Potentiometersteckers nacheinander an jedem
auBeren Stift kurzschlieBen. Wenn das Spritzgerat lauft,
muss das Potentiometer ausgetauscht werden, Seite 74.
Drucksensorverbindungen tberprufen.
Drucksensorstecker abziehen und wieder anschlie3en, um
sicherzustellen, dass die Verbindung zur Steuerkarte in
Ordnung ist. Kontrollieren, ob die Sensorkontakte sauber
sind.

Entluftungsventil 6ffnen. Einen gut funktionierenden
Sensor anstelle des Spritzgeratesensors anschlieen. Das
Spritzgerat auf ON stellen. Wenn das Spritzgeréat lauft, den
Sensor austauschen. Wenn das Spritzgerét nicht Iauft, die
Steuerkarte austauschen.
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Elektrische Probleme

Fehlersuche

DIGITAL- STEUERKARTEN- HINWEIS MASSNAHME

ANZEIGE STATUSLEUCHTE

Zeigt hohen Falsches Druck- Entllftungsventil 6ffnen. Einen gut funktionierenden Sensor
Druck an, signal zur Steuerung | anstelle des Spritzgeratesensors anschlieBen. Das

wenn das Spritzgerat auf ON stellen. Wenn das Spritzgerat l4uft,

Entluftungsv-
entil offen ist
und kein Druck
im Spritzgerat
vorhanden ist

den Sensor austauschen. Wenn das Spritzgerat nicht lauft,
die Steuerkarte austauschen.

E=02

Blinkt wiederholt
2 mal

Die Steuerkarte
empfangt ein zu
hohes Drucksignal
vom Sensor. Eventuell
ist der Sensor
beschadigt oder der
Materialfluss wird
behindert.

1 Materialpfad auf Verstopfungen untersuchen
(z. B. verstopfter Filter).

2 Entliftungsventil 6ffnen.

3  Airless-Materialspritzschlauch ohne Metalllitze
verwenden, mindestens 3/8 in. x 50 ft. Kleinere
Schlduche oder Schlduche mit Metalllitze kénnen zu
Druckspitzen fuhren.

4  Drucksensor austauschen, falls der Materialpfad nicht
verstopft ist und ein richtiger Schlauch verwendet wird.

E=03

Blinkt wiederholt
3 mal

Sensorfehler oder
Sensoranschluss-
fehler

—_

Drucksensorverbindungen Uberprifen.

2 Drucksensorstecker abziehen und wieder anschlieBen,
um sicherzustellen, dass die Verbindung zur
Steuerkarte in Ordnung ist. Kontrollieren, ob die
Sensorkontakte in Ordnung sind.

3  Entluftungsventil 6ffnen. Einen gut funktionierenden

Sensor anstelle des Spritzgeratesensors anschlieBen.

Das Spritzgeréat auf ON stellen. Wenn das Spritzgerat

lauft, den Sensor austauschen. Wenn das Spritzgerat

nicht lauft, die Steuerkarte austauschen.

311424D
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Elektrische Probleme

Fehlersuche

DIGITAL- STEUERKARTEN- HINWEIS MASSNAHME
ANZEIGE STATUSLEUCHTE
E=05 Blinkt wiederholt Eventuell Pumpe 1 Motoranschliisse Uberprifen.
5 mal oder Antrieb 2 Prifen, ob Pumpe oder Antriebsstrang blockiert oder
blockiert. Kann sich festgefressen sind.
um einen Fehler an 3  Wenn alle Motoranschliisse in Ordnung sind und
Motoranschluss oder Pumpe/Antriebsstrang nicht blockiert sind, die Steuerkarte
Verdrahtung austauschen, dann den Motor.
handeln.
E=06 Blinkt wiederholt Motor ist zu heil3 1 Alle Leitungsanschliisse vom Motor zur Steuerkarte
6 mal oder schlechter Uberprifen.
AnschlussvonMotor/ | 2 Wenn die Anschllsse in Ordnung sind, das Spritzgerat
Warmeelement abkuhlen lassen. Wenn das Spritzgerat dann lauft, muss
die Ursache der Uberhitzung behoben werden. Das
Spritzgerat an einem kihleren Ort mit guter Bellftung
abstellen. Darauf achten, dass der Motorlufteinlass nicht
blockiert ist.
E=09 Blinkt wiederholt Motorsensorfehler Darauf achten, dass der Motorsensor (Messwandler) an der
9 mal Steuerkarte angeschlossen ist, und die Verdrahtung auf
Schéden Uberprifen.
E=10 Blinkt wiederholt Zu hohe 1 Darauf achten, dass der Motorlufteinlass nicht blockiert ist.
10 mal Steuerkarten- 2 Darauf achten, dass die Steuerkarte richtig an der
temperatur Ruckplatte angeschlossen ist und dass an den
elektrischen Komponenten Warmeleitpaste aufgetragen
wurde, Abb. 3.
E=11 Blinkt wiederholt Zu hohe Auf beschédigte Zahnrader oder geléste Pumpe Uberpriifen.
11 mal Motordrehzahl
E=12 Blinkt wiederholt Hoher Strombedarf 1 Prifen, ob Pumpe oder Antriebsstrang blockiert oder
12 mal festgefressen sind.
2  Auf mégliche Kurzschlisse in der Verdrahtung Gberprifen.
3  Druckleistung Uberprufen und Sensor austauschen, wenn
der Druck zu hoch ist.
E=13 Blinkt wiederholt Kein Modell gewahit Die Identitdtswiderstédnde der Steuerkarte missen den

13 mal

Modelltyp richtig darstellen, Anleitung 310657.
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Rozwiazywanie problemoéow

QMg

Wykonaj procedure dekompresiji; strona 27.

Mechaniczne/Przeptyw plynu

Rozwigzywanie probleméw

PROBLEM

PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE

Niskie lub brak cisnienia na wyjsciu ptynéw

Zuzyta dysza.

Przeprowadzi¢ Procedure dekompresji,
a nastepnie wymieni¢ dysze. Zobacz
osobng instrukcje pistoletu lub dyszy.

2 Wigczniki 10/14A. 2 Upewnij sie, ze rozpylacz jest podtagczony
do obwodu 230V, 16A. Przetacz wigcznik
z pozycji 10A na 14A.
3  Dysza jest zapchana. 3 Spusc cisnienie. Sprawdz i wyczys$¢
dysze.
4 Doprowadzanie materiatu. 4 Napetnij i sprawdz ponownie pompe.
5  Zatkany filtr poboru. 5  Usun i wyczysé, a nastepnie zainstaluj
ponownie, lub nie uzywaj filtru.
6  Kula zaworu poboru oraz kula ttoka nie sg |6  Wyjmij zaw6r poboru i wyczy$é. Sprawdz
prawidtowo osadzone. kule i gniazda pod katem uszkodzen;
w razie potrzeby wymien, strona 51.
Przed uzyciem odfiltruj farbe, aby usuna¢
czastki, ktére moga zatka¢ pompe.
7  Zatkany filtr. 7  Spus¢ cisnienie. Sprawdz i wyczysé
dysze.
8  Przeciekanie zaworu zalewania pompy. 8  Zwolni¢ cisnienie. Naprawi¢ zawor
zalewania.
9  Sprawdz, czy pompa w dalszym ciggu nie |9  Naprawi¢ pompe. Patrz strona 51.
pracuje, po zwolnieniu spustu pistoletu.
(Zawér zalewania nie przecieka.)
10 Przeciek wokét uszczelki nakretki wlotowej | 10 Wymien uszczelnienia, strona 51.
moze wskazywac na zuzycie lub Sprawdz réwniez gniazdo tloka zaworu,
uszkodzenie uszczelek. Zobacz strona 51. czy nie wystepuje tam zaschnieta farba
lub uszkodzenia i w razie potrzeby
wymien. Dokrecic¢ uszczelniajaca
nakretke/naktadke.
11 Uszkodzenie zerdzi pompowe;. 11 Napraw pompe, strona 51.
12 Niskie cisnienie gasniecia. 12 Wykonac¢ jedng lub obydwie czynnosci:
a  Przekrecic regulator cisnienia do konca
w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek
zegara. Upewnic¢ sig, ze regulator cisnienia
jest prawidtowo zainstalowany i umozliwia
ustawienie petnej pozycji.
b Wyprébuj nowy przetwornik cisnieniowy.
Silnik pracuje, natomiast pompa nie pracuje 1 Brak lub uszkodzenie sworznia pompy 1 Zainstaluj brakujacy sworzehn pompy.
wyporowej, strona 51. Upewnij sie, ze sprezyna ustalajaca
znajduje sie catkowicie w rowku, wokot
preta taczacego, strona 51.
2  Uszkodzony zespot korbowodu, strona 57 |2~ Wymien zespot korbowodu, strona 57.
3 Uszkodzone kota zebate lub obudowa, 3 Skontroluj zespét obudowy napedu oraz

strona 57.

wyposazenie, pod katem uszkodzen i,
jesli to konieczne, wymien, strona 57.
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Elektryczne

Symptom: Urzadzenie nie dziata lub zatrzymuje sie

N@ A

*  Podtaczy¢ urzadzenie do prawidtowego napiecia,
z uziemionym gniazdkiem

*  Wytaczy¢ zasilanie na 30 sekund a nastepnie
wiaczyé ponownie. Zapewnia to, ze rozpylacz
znajduje sie w normalnym trybie

*  Przekreci¢ regulator cisnienia zgodnie z ruchem
zegara o 1/2 obrotu

+ Zobacz wyswietlacz cyfrowy

Dekompresja, strona 27.

Rozwigzywanie probleméw

&) W A

W celu uniknigcia porazenia pradem lub zagrozen
spowodowanych ruchomymi czesciami, kiedy pokrywy
sq zdjete podczas usuwania problemow, odczekad

30 sekund po odtaczeniu kabla zasilajgcego, aby
nagromadzona elektrycznosc¢ rozproszyta sie. Podczas
usuwania problemow, nie dotykaé czesci elektrycznych
i ruchomych.

Jezeli nie jest dostepny wyswietlacz cyfrowy,
uzy¢ Swiatta stanu ptyty kontrolnej podczas
rozwigzywania problemow: Wytgczy¢ zasilanie,
zdjac¢ pokrywe kontrolng, a nastepnie ponownie
wigczy¢ zasilanie. Obserwowac lampke stanu.

WYSWIET-
LACZ
CYFROWY

LAMPKA
STANU PLYTY
KONTROLNEJ

INFORMACJA NA
EKRANIE

CO NALEZY ZROBIC

Puste Nigdy sie nie zapala

(e
1
R

o °

O

000 OO0
(o]

Brak zasilania ptyty
kontrolnej

—

/8

ti7135a

N —

Zweryfikowaé wymagane napiecie.

Sprawdz przewody ptyty kontrolne;.

Sprawdzi¢ ciggtos¢ potaczen kabla zasilajacego

i przetacznika. W razie potrzeby wymieni¢ kabel

i przetacznik.

Jezeli etapy 1 — 3 sg prawidtowe, wymienic ptyte
kontrolna.

---- bar Miga raz i gasnie Brak polecenia RUN
(uruchom) ptyty

kontrolnej

(o2}

Upewnij sie, ze zawor zalewania jest otwarty, a w systemie
nie ma cisnienia.

Przekre¢ gatke regulaciji ciSnienia w kierunku zgodnym

z ruchem wskazoéwek zegara.

Sprawdz podtgczenie potencjometru do piyty kontrolne;j.
Sprawdz utozenie regulatora cisnienia na watku
potencjometru. Przekreci¢ watek do konca zgodnie z
ruchem zegara i zamocowac pokretto w petnej witgczonej
pozyciji.

Odfaczy¢ potencjometr. Zewrze¢ srodkowy styk ztgcza
potencjometru ptyty kontrolnej z kazdym z zewnetrznych
stykow (po jednym na raz). Jezeli spryskiwacz dziala,
wymieni¢ potencjometr, strona 74.

Sprawdzi¢ podtagczenie przetwornika.

Podtaczy¢ odigczy¢ wtyczke przetwornika, aby zapewni¢
dobre przewodzenie z gniazdem ptyty kontrolne;j.
Sprawdzi¢, czy ztgcza przetwornika sg czyste.

Otworzy¢ zawor zalewajacy. Podtgczy¢ dziatajacy
przetwornik zamiast przetwornika rozpylacza. Wigczy¢
urzgdzenie. Jezeli rozpylacz dziata, wymieni¢ przetwornik.
Wymieni¢ ptyte kontrolna, jezeli urzadzenie nie dziata.
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Rozwigzywanie probleméw

Elektryczne
WYSWIETL- LAMPKA INFORMACJA NA CO NALEZY ZROBIC
ACZ STANU PLYTY EKRANIE
CYFROWY KONTROLNEJ
Wyswietla Nieprawidtowa Otworzy¢ zawor zalewajacy. Podiaczy¢ dziatajacy

wysoki poziom

sygnalizacja

przetwornik zamiast przetwornika rozpylacza. Wigczy¢

cisnienia, gdy cisnienia do urzadzenie. Jezeli rozpylacz dziata, wymieni¢ przetwornik.
zawor regulatora Wymieni¢ ptyte kontrolng, jezeli urzadzenie nie dziata.
zalewania jest
otwarty i w
urzgdzeniu nie
ma cisnienia
E=02 Miga 2 x pod rzad Ptyta kontrolna 1 Sprawdzi¢ sciezke cieczy pod katem zatorow, takich
otrzymuje sygnat jak zatkany filtr.
o0 nadmiernym 2 Otworz zawor przelewowy.
cisnieniu z 3 Uzywaé weza bezpowietrznego rozpylania bez
przetwornika. metalowego oplotu, minimum 3/8 cala x 50 stop.
Przetwornik moze Mniejszy waz lub metalowy oplot weza moze
by¢ uszkodzony lub spowodowac impulsy wysokiego cisnienia.
Sciezka przeptywu 4 Wymieni¢ przetwornik, jezeli Sciezka ptynu nie jest
cieczy moze by¢ zatkana i uzyty jest wtasciwy waz.
uszkodzona
E=03 Miga 3 x pod rzad Btad przetwornik lub 1  Sprawdzi¢ podtaczenie przetwornika.
ztgcza przetwornika 2 Odtaczyc¢ i podtaczy¢ wtyczke przetwornika, aby
zapewni¢ prawidtowe potfgaczenie z gniazdem ptyty
kontrolnej. Sprawdzi¢, czy ztacza przetwornika dziatajg
prawidtowo.

3 Otworzy¢ zawor zalewajgacy. Podigczy¢ dziatajacy
przetwornik zamiast przetwornika rozpylacza. Wtaczy¢
urzadzenie. Jezeli rozpylacz dziata, wymieni¢
przetwornik. Wymieni¢ ptyte kontrolna, jezeli
urzadzenie nie dziata.
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Rozwigzywanie probleméw

Elektryczne
WYSWIE- LAMPKA INFORMACJA NA CO NALEZY ZROBIC
TLACZ STANU PLYTY EKRANIE
CYFROWY | KONTROLNEJ
E=05 Miga 5 x pod rzad Mozliwos¢ 1  Sprawdzi¢ okablowanie silnika.
zablokowaniapompy | 2  Sprawdz, czy pompa lub zesp6t napedowy nie sg
lub napedu. Moze to zablokowane lub zamarzniete.
byc¢ btad podtaczenia | 3  Jezeli okablowanie ztgczy silnika jest prawidtowe, a zespot
silnika lub napedowy/pompy nie jest zablokowany, wymien ptyte
okablowania. kontrolng, a nastepnie silnik.
E=06 Miga 6 x pod rzad Silnik jest zbyt 1  Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia kablowe silnika z ptytg
goracy lub ztacze kontrolna.
urzadzenia 2 Jezeli wszystkie potaczenia sg prawidtowe, odczekaj az
silnika/termiczne rozpylacz sie ochtodzi. Jezeli urzadzenie dziata, gdy jest
jest uszkodzone. ochtodzone, skorygowaé przyczyne przegrzania.
Przetrzymywacé urzadzenie w chtodniejszym miejscu,
z dobrg wentylacjg. Upewni¢ sie, ze wlot powietrza silnika
nie jest zablokowany.
E=09 Miga 9 x pod rzad Awaria czujnika Upewnij sie, ze czujnik silnika (przelicznik) jest podtaczony do
silnika. ptyty kontrolnej, sprawdz uszkodzenia kabli.
E=10 Miga 10 x pod rzad Wysoka temperatura | 1 Upewnij sig, ze wlot powietrza silnika nie jest
ptyty kontrolnej. zablokowany.
2 Upewnij sie, ze ptyta kontrolna jest prawidtowo podtgczona
do tylnej ptyty oraz ze uzyto pasty termicznej na cze$ciach
zasilajgcych, Rys. 3.
E=11 Miga 11 x pod rzad Nadmierna predkos¢ | Sprawdz uszkodzenia kot zebatych lub odigczenie pompy.
silnika.
E=12 Miga 12 x pod rzad Wysoki prad. 1 Sprawdz, czy pompa lub zespét napedowy nie sg
zablokowane lub zamarzniete.
2 Sprawdz, czy w okablowaniu nie wystepujg zwarcia.
3  Sprawdz cisnienie wyjsciowe i wymien przetwornik, jezeli
ci$nienie jest nadmierne.
E=13 Miga 13 x pod rzad Model nie zostat Rezystory identyfikacyjne ptyty kontrolnej muszag by¢
wybrany. prawidtowo przymocowane, aby okresli¢ typ modelu,
instrukcja 310657.
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YcTpaHeHue HeucrnpaBHOCTEM

QMg

MexaHu4yeckux/IloToK XUaAKoCcTun

YcTpaHeHne HencrpaBHOCTeN

BeinonHuTe MNMpouepypy cépoca pasrneHusa, cTp. 27.

HENCMNPABHOCTb

NMPUHUHA

METO[ YCTPAHEHMA

Hu3kuin pacxon nnm oTcyTCTBUE pacxoaa

SKNOKOCTWU/HU3KOE 1nn OTCYyTCTBME OaBfIeHMNA Ha

Bbixoae

M3HoLweHHOoe conso pacnbineHns.

CobntopanTte MpeaynpexxaeHua no
npoueaype cépoca AaBneHus, 3aTem
3ameHuTe conno. CM. oTAenbHoe
PYKOBOACTBO HA KOHKPETHbI
pacnbinuTesib NN HaKOHEYHUK.

2 Mepekntoyatenb10/14A. 2 Y6eautech, 4TO pacnbinMTenb NOAKMIOYEH
K ceTn 230B, 16A. IameHnTe nonoxxeHve
nepeknoyatena ¢ 10A Ha 16A.

3 3abuTo conno pacnbifieHns. 3 C6pocbTe paBneHue. NpoBepbTe
1 O4UCTUTE COMJIO pacnbINEHNA.

Mopaya matepnana. 3aHoBO 3anenTe Hacoc.
3abut hunbTp Ha BXoge. CHVMUTE, NOYNCTUTE U YCTAHOBUTE Ha
MECTO; NN He UCMONb3YNTe PUNLTP.

6 HenpaBunbHoe npuneraxuve wapa 6 CHUMUTE BNYCKHOW KnanaH u noyMcTute

BMYCKHOrO KnanaHa v wapa nopLuHs. ero. MNposepbTe, HET N1 BMATUH Ha wapax
1 cepnax, Npu HeOH6X0AMMOCTU 3aMeHUTE
nx, cTp. 51. MNepen ncnonb3oBaHnem
nponycTuTe Kpacky Yepes unbTp, H4TobbI
YAANUTb YacTuLbl, CNOCOBHbIE 3abUTb
Hacoc.

7 3abut punbTp. 7 C6pocbTe paBneHue. NpoBepbTe
1 noyncTuTe UNbTP, UK HE UCMONb3YINTE
ero.

8 YTeuka B KnanaHe 3anuBku. 8 C6pocbTe gaBneHve. OTpeMOHTUpynTe
KnanaH 3anueku.

9 Y6eputech, 4TO Hacoc npekpatwaeT paboTy |9 MpoBeauTe obcny>KmBaHne Hacoca.

npv 0TNyCKaHum Kypka nuctoneta. (KnanaH Cwm. cTp. 51.

3anvBKKN He NnoaTekaeT).

10 YTeuyku BOKpYr ramku ynnoTHeHus 10 3ameHnuTe ynnotHeHuA, cTp. 51. MNpoBepbTe
ropIoBMHbLI MOTYT yKasblBaTb HA N3HOC UK TaK>e, HeT N 3aTBEPAEBLUIEN Kpackn unm
noBpeaeHua ynnotHeHnaA. Cm. cTp. 51. BMATWH Ha ceAse NOpLUHEBOro Knanaxa, npu

HeobX0AMMOCTY 3amMeHnTe ero. 3aTAHnTe
CMauvBaeMyHo KpbILLKY U raniky ynnoTHEHWA.

11 ToBpexAaeHune WToKa Hacoca. 11 OTpemoOHTMpyNTE Hacoc, cTp. 51.

12 Hwuskoe gaBneHne oCTaHOBKU 12 BbIinonHute obe unu oaHy n3 cneayroLmx
anekTpoasuratens. peKkomeHaaumin:

a  [loBepHWTe pyKOATKY perynAatopa
[aBneHna No YacoBOW CTpeskKe A0 0TKasa.
Yb6eautech, YTO PyKOATKa perynatopa
[aBneHUA yCTaHoBNEHA NPaBUIIbHO U
MOXET NoBopa4MBaTbCA N0 YaCoBOW
CTpenke Ao oTkasa.
b MonpobyiiTe nCnonbL30BaTb HOBbIV AATYUK
[aBneHus.
OnekTpoasuraTenb BpawaeTcA, oAHaKko Hacoc | 1 MoBpexaeHa unn oTCyTCTBYET LUNUbKa 1 3ameHuTe OTCYTCTBYIOLLYIO LUMUIBbKY
He paboTaeT NopLUHEBOro Hacoca, cTp. 51. Hacoca. YbeauTecs, 4To hukcupytoLan
npy>wuHa pacnonaraeTcA BOKpPYr WaTyHa
1 NOMHOCTbLIO YCTAHOBIIEHA B KaHaBKY,
cTp. 51.
2 [MoBpexaeH y3en waTtyHa, cTp. 57. 3ameHuTe y3en waTtyHa, cTp. 57.

LLlecTepHu nnun kopnyc npmueoaa
noBpexXaeHsl, cTp. 57.

OcmoTpuTe y3en kopnyca npusoga v
LWEeCTEPHM Ha HanM4me NoBpPeXXAEeHU; Npu
Heo6xoAMMOCTH, 3aMeHNTe KX, cTp. 57.
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dnekTpuyeckunx

CvimnTOM: pacnbinuTenb He paboTaeT Unu NnpexkpaLlaeT
paboTty

C6pocbTe naBneHue,
N A | =%

e [logkno4nTe pacnblNnTenb B 3a3eMIEHHYIO
PO3eTKYy C COOTBETCTBYHOLLUM HanpA>XeHneM.

e Ha 30 cekyHpA yCTaHOBUTE BbIKMtO4aTESNb NMMTaHWA
B nonoxenve OFF (BblKJ), a 3aTem cHoBa B
nonoxenHune ON (BKIJ1). 310 no3sonut ybeanTbeA,
YTO pacnblNTENb HAXOANTCA B HOPMAsTbHOM
pexunme aKcnnyaTauumn.

e [loBepHWUTE pyyKy-perynaTop AaBieHUs no
YyacoBou cTpenke Ha 1/2 obopoTa.

e [locmoTpuTe Ha LMdpPOBOM AnCnnen.

YcTpaHeHne HencrnpasBHOCTEN

&) W A

Bo n3bexkaHve nopaXxeHuA aNIeKTPUHECKUM TOKOM

UNY NoNyYeHna TpaBMbl OT ABMXKYLUMXCA AeTanein npu
CHATUM KpbILLEK 4J1A 0OHAPY>XEHNA HEUCNPABHOCTEN,
nocre BbIK/IYEHVA LWHYpa NUTaHWA U3 PO3ETKM
nonoxaute 30 CekyHA AN1A UCHE3HOBEHUA OCTATOYHOO
HanpsAXxeHuA. Bo BpemA npoueaypy o6HapyxeHus
HeWcrpaBHOCTEN AeP>KUTECH Ha PacCTOAHUU OT
3NEeKTPUYECKMX U ABVXYLLMXCA AeTanei o6opynoBaHUA.

e [lpy Hannuuu uncpposoro ancnnea, NCNONb3ynTe
WHONKaTOP COCTOAHWA NaHenu ynpasneHuAa anAa
06Hapy>XeHUA NPUYNH HEUCTNIPABHOCTH:
YCTaHOBMTE BbIKOYATENb MUTaHUA B NOJIOXXEHWE
OFF (BbIKIJ1), cHumnTe KpbILwKy 6110Ka ynpaBneHuA
1 CHOBA YCTaHOBUTE BbIKOYaTENb B NOMOXEHNe
ON (BK/1). NocMoTp1TeE Ha MHAMKATOP COCTOAHUA.

UnePOBOU | UHOUKATOP MHONKALUNA HEOBXOOUMBIE AEUCTBUA

ANCNNEN COCTOAHUA
NAHEIN
YNPABJIEHUA

Mycton Hwukorpa He HeT nutaHmAa Ha 1 VY6eauTtecb B Hanu4um Tpebyemoro HanpaXeHus.
cBeTuTCA ynpaBneHve 2 [poBepbTe ANEKTPUYECKME COEANHEHMA NNaTbl

S
(= )
N
ReS)

. =
Q

O

O 000 OO0 °

ti7135a

ynpaBneHus.
3 VY6eauTtecb B TOKONPOBOAHOCTY LIHYpa NUTAHUA U
Bblkftovatena. MNpn Heo6XxoAUMOCTHN, 3aMEHNTE LLUHYP
nUTaHWA UK BbIKNKOYaTeNb.
4  Ecnwn genctBuA 1 — 3 He BbIABUN HEMCMPABHOCTY,
3aMeHuTe nnarty ynpasneHus.

---- 6ap MwuraeT oauH pas Ha naHenb

n racHet ynpaBneHvA He
nopgaeTcA KkoMaHaa
RUN (PABOTA)

1 y66,C|,VITer B OTKPbITUM KnanaHa 3aJImBKn 1 OTCYyTCTBUU
[aBneHnA B cucTeme.

2 T[loBepHUTE py4Ky-perynaTop rno 4YacoBOW CTPESKe.

3 T[lpoBepbTe NOAKNIOYEHME NOTEHUMOMETPA K nnarte
ynpasneHus.

4 [1poBepbTe COOCHOCTb PYyYKU-perynAaTopa AaBreHna
C OCblO NoTeHumomeTpa. lNoBepHMTE OCb NO YacoBOW
CTpenke 40 KOHUA W YyCTaHOBUTE PY4KYy-perynaTop Tak,
YTO6bI OHA 6bIna MONHOCTLIO B OTKPBLITOM MONOXXEHUN.

5 OTcoeanHMTE NOTEHLMOMETP. 3aKOPOTUTE LIEHTPASIbHbIN
KOHTaKT pasbema NoTeHUMomMeTpa nnathbl ynpasneHma ¢
KaxK,ablM BHELLHMM KOHTaKTOM (1Mo 04HOMY OJHOBPEMEHHO).
Ecnu pacnbinutens 3apaboTaeT, 3aMeHNTE NOTEHUMOMETP,
CM. CTp. 74.

6 [MpoBepbTe NOAKMAYEHME AaTymnKa.

7 OTKtouMTE U CHOBA noakniynTe pasbemM gatymka anAa
obecneYveHuns ero XopoLLero cCoeAMHEHVA C pa3bemMoM Mnathbl
ynpaeneHunsa. YbeanTech B UACTOTE KOHTAKTOB AaTyvKa.

8 OrtkponTe kKnanaH 3anueku. lNoacoeanHuTe 3aBeA0OMO
MCMpPaBHbIA fATYUK BMECTO AAaTyuKa pacnbiintena.
BkntounTe pacnbinuTens. Ecnu pacneinntens 3anycturtcs,
3aMeHuTe gaT4vyuk. Ecnun pacnbinnTenb He 3anyCTUTCA,
3ameHuTe nNnaty ynpasneHus.

40

311424D



YcTpaHeHne HencrpaBHOCTeN

AneKTpu4eckux
uM¢POB9I7I WHOUKATOP MHANKALMNA HEOBXOAUMbBIE OENCTBUA
OUCNNEN COCTOAHUA
MAHENU
YMNPABJIEHNA

[Noka3sbiBaeTc

HenpasunbHbIn

OTkpounTe KnanaH 3anueku. lNMoacoeanHTe 3aBeAOMO

A BbICOKOE cvurHan aaeneHusa MCcnpaBHbIA AaTYNK BMECTO AaTynKa pacnbiivTens.
haBneHue, Ha ynpasneHue BkniounTte pacnbinutens. Ecnu pacneinutens 3anycTuTtca,
Koraa KnanaH 3ameHuTe patyuk. Ecnu pacnbinutens He 3anycTuTcA,
3annBKu 3ameHuTe nnaTy ynpaBneHus.
OTKpbIT, U
OaBneHune B
pacnbinuTtene
OTCYTCTBYET
E=02 MosTopHO Muraet no | lMnarta ynpasnexHua 1 [poBepbTe KaHan nogayun XuUAKocTu u ybegutecs B
2 pasa nonyyaeT curHan OTCYTCTBUW 3aCOPEHUA, KaK HanpumMep, 3acopeHnsa
N3MULLHE BbICOKOro dunbTpa.
AaBneHuA ¢ 2  OTKponTe KpaH 3anvBKMu.
Jatyuvka. 3  WUcnonbaynTte wnaHr 6e3 MeTanimyeckon onneTkm
Bo3moxHo, ONA pacnbineHna Kpackn 6e3 cnosib3oBaHmA
noBpeXaeH AaTymK Bo3ayxa, 3/8 aronma x 50 cyToB, MUHUMYM. LLinaHr
Uy KaHan nogayv MEHbLLEro pasmepa Wim WaHr B MeTan/iM4ecKomn
XXNOKOCTN 3abuT OnieTKe MOXET MPUBECTU K CKayKaM BbICOKOro
OaBneHun.
4  Ecnu kaHan nojayu XXnakocTu YMCTbIR 1 Ucnonb3yeTca
COOTBETCTBYIOLLUMWIA LLUNAHT, cieayeT 3aMEeHNTb AaTHMK.
E=03 MoeTopHO MMraeTno | Owmnbka paTymka 1 TlpoBepbTe NOAKNIOYEHNE AaTHMKa.
3 pasa unn ero 2 OTKnounTE U CHOBA NOAKNIOYNTE pa3beM JaTynka
noAaKntoYeHnA anAa obecnevyeHnA ero XopoLLero coeanHeHua ¢
pasbeMoM nnatbl ynpasneHuA. Yéeantech B
HOpPMasIbHOM COCTOAHMM KOHTAKTOB AaTyuka.
3 OtkponTte knanaH 3anusku. NoacoeamHnTe

3aBe0OMO UCMPaBHbIA AAaTHYMK BMECTO AaTymka
pacnbinutena. BknounTte pacnbinutens. Ecnm
pacnbiNMTENb 3anyCcTUTCA, 3ameHnTe gatyuk. Ecnn
pacnbinMTeNb He 3anyCcTUTCA, 3aMeHnTe NnaTty
yrnpaBneHus.
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YcTpaHeHne HencrnpasBHOCTEN

dnekTpuyeckunx
UMOPOBON | MHOUKATOP UWHAOUKALUUA HEOBXOAUMbBIE OEUCTBUA
OUCNNEN COCTOAHUA
NAHETN
YMNPABJIEHMA
E=05 MoBTOpHO Muraet | BoamoxHoe 1 [poBepbTe NpaBuUIbHOCTb NOAKIIIOYEHNA MOTOpPA.
no 5 pas 6nokupoBaHue 2 VYb6eauTecb B OTCYTCTBUM 6NOKMPOBAHMA UK
Hacoca unm 3aKNMHUBaHWA Hacoca unu npueoaa.
npueoaa. 3  Ecnwn Bce noaknioyeHA MOTOpa B HOPME U y3er
Bo3moxHo, Hacoca/nMpuBoJa He 3aKNVMHEH, 3aMEHNTE NnaTty
HenpasuIIbHO yrnpaBfeHnA, 3aTeM 3aMEHNTE MOTOP.
NOAKMIOYEH MOTOP
nnu ero o6mMoTKa
E=06 MoBTOpHO Muraet | MoTop cnvwKom 1 [poBepbTe BCe NOAKNIOYEHMA OT MOTOpPA K nnaTte
no 6 pas ropAYMIN UK MIoXoe ynpasneHua.
NoaKMoYeHne 2 Ecnu Bce coeguHeHna B HOpME, AaniTe pacrnbiMTento
MOTOP/YCTPONCTBO OCTbITb. ECnn nocne ocTbiBaHWA pacnbinuTens pabotaet
TEnnoBoOW 3almnThl HOpMarbHO, yCTPaHUTEe NPUYMNHY Neperpesa.
YcTaHaBnuBawTe pacnbiMTens B 6051ee Xono4HOM MecTe
C Xopoluen BeHTUnAumen. YoeanTtech, 4To kaHan 3abopa
BO34yxa AJ1d MmoTopa He 3abuT.
E=09 MoBTOpHO Muraetr | HeucnpaBHOCTb Y6eamTech, 4TO AaTYnK MoTopa (npeobpasoBaTenb)
no 9 pas JaTymnka moTtopa NOAKMIOYEH K Nnarte ynpaBfieHnAa 1 4To NpoBoaa
NOAKSOYEHUA HE NOBPEXAEHbI.
E=10 MoBTOpHO MUraeT Bbicokasa 1 VY6epuTtechb, 4TO KaHan 3abopa Bo3dyxa AnA MoTopa He
no 10 pas Temnepartypa nnathbl 3a6uT.
ynpaBneHuA 2 VYb6eauTechb, UTO nNnaTa ynpasfeHna npaBuibHO
NoAKMIoYeHa K 3aAHEN NNacTUHE U YTO Ha CUNOBbIX
KOMMOHEHTax NCnonb3yeTcA TepMOCTOMKaA nacTa,
Puc. 3.
E=11 MoBTOpHO Muraet | Cnuvwkom BbicoKan Y6eamTech, YUTO LWECTEPHN HE NOBPEXAEHbI 1 MOTOP He
no 11 pas CKOPOCTb MOTOpa OTCOeaAMHWIICA.
E=12 MoBTOpHO MuraeT | lNOBbIWEHHBIA TOK 1 VY6epouTecb B OTCYTCTBUM BMOKUPOBaAHNA 1A
no 12 pas 3aKNMHUBaHWUA Hacoca unv nNpueoaa.
2 Y6eauTecb B OTCYTCTBUM BO3MOXXHOIMO KOPOTKOro
3aMblKaHuA B 0OMOTKax.
3 [poBepbTe AaBneHne Ha BbIXOAE M 3aMEHNTE AaTuuK,
€Cnu AaBneHne CNvLLKOM BbICOKOe.
E=13 MosTopHO Muraet | Mogenb He BblbpaHa | PeaucTopbl maeHTUdMKaLUmM NnaTtbl ynpaBneHna OOKHbI
no 13 pas 6bITb COOTBETCTBYIOLWMM 06pa3oM Bblpe3aHbl AnA
naeHTuprKaumm Tmna mogenu, pykosoactso 310657.
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Odstranovani problémi

QMg

Provedte Vypusténi tlaku; strana 27.

Mechanické/Proudéni kapaliny

Odstrariovani problémd

PROBLEM

PRICINA

RESENI

Nizky nebo zadny tlak/vystup

Opotfebena stfikaci tryska

Dodrzte Upozornéni k Vypusténi tlaku,
pak trysku vymeérite. Viz samostatny
navod pro vasi pistoli nebo trysku.

2  Spina¢ 10/14 A 2 Zkontrolujte, Ze je zafizeni pfipojeno k
zasuvce 230V, 16 A. Pfepnéte prepinac
z10Ana 14 A
3 Ucpana strikaci tryska 3 Vypustte tlak. Provéfte stav stfikaci
trysky a vycistéte ji.
PFivod materialu Doplrite a znovu zaplavte ¢erpadlo.
Zanesené sitko na strané sani 5  Vyjméte a vycistéte, vratte na misto;
nebo sitko nepouzivejte.

6  Kuli€ka saciho ventilu a kulicka pistu 6  Demontujte saci ventil a vyCistéte ho.
nejsou spravné usazeny Prekontrolujte, zda kulicky nebo sedla

nejsou poskrabané; je-li treba, vyménte
je, strana 51. Pfed pouzitim barvu
precedte, abyste odstranili astecky,
které by mohly ucpat ¢erpadlo.

7  Filtr je ucpany 7  Vypustte tlak. Pfekontrolujte stav filtru

a vycistéte jej; nebo filtr nepouzivejte.

8  Netésnici zaplavovaci ventil 8  Vypustte tlak. Opravte zaplavovaci ventil.

9  Ovérte, ze ¢erpadlo nepokracuje v chodu |9  Provedte udrzbu ¢erpadla. Viz strana 51.
po uvolnéni spousté pistole. (Zaplavovaci
ventil neni netésny.)

10 Netésnost okolo matice ucpavky hrdla, 10 Vyménte ucpavky; viz strana 51. Téz
ktera mize indikovat opotfebené nebo prekontrolujte sedlo ventilu pistu, zda
poskozené ucpavky. Viz strana 51 neni poSkrabané nebo zanesené

zatvrdlou barvou, a je-li tfeba, vymérnite je.
Utahnéte matici ucpavky/smaceci misku.

11 PoSkozena ojnice Cerpadla 11 Opravte Cerpadlo, strana 51.

12 Nizky tlak v klidovém stavu 12 Provedte néktery z uvedenych kroku

nebo oba:

a  Otocte knoflikem regulatoru tlaku do
krajni polohy ve sméru otaceni hod.
ruCek. Ovérte, Ze je knoflik regulatoru
tlaku spravné instalovan tak, aby
umoznoval nastaveni do krajni polohy
ve sméru otaceni hod. rucek.

b Zkuste novy snimac tlaku.

Motor bézi, ale Cerpadlo se nepohybuje 1 Cep vytlaéného &erpadla je poskozeny 1 Chybi-li ¢ep ¢erpadla, nahradte jej.
nebo chybi, viz strana 51 Oveérte, Ze pfidrzovaci pruzina je plné
usazena v drazce kolem dokola ojnice,
strana 51.
2  PoSkozena sestava ojnice, strana 57 2  Vyménte sestavu ojnice, strana 57.
3  Poskozené prevody nebo skfifi pohonu, |3  Prekontrolujte sestavu skfiné pohonu

strana 57

a pfevody, zda nejsou poskozeny, a v
pfipadé potfeby vymeérite, strana 57.
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Elektrické zavady

Pfiznak: stfikaci zafizeni neb&zi nebo pfestane bézZet

/'\ @ Vypustte tlak; strana 27.
[ ] &

»  Zapojte stiikaci zafizeni do uzemnéné zasuvky sité
se spravnym napétim

* Vypnéte hlavni vypina¢ na 30 sekund a pak opét
zapnéte do polohy ON. Tim zajistite, Ze stfikaci
zafizeni bude v normalnim reZimu chodu

+  Otocte knoflik regulatoru tlaku o 1/2 otacky ve
sméru otaleni hod. rucek

« Sledujte digitalni displej

Odstrariovani problémdu

&) W A

Proto, abyste se vyvarovali nebezpeci urazu el. proudem
nebo pohybujicimi se dily pfi vyhledavani a odstranovani
zavad pfi sejmutych krytech pockejte 30 sekund po
vytazeni vidlice sitové $nudry ze zasuvky, aby se rozptylil
elektricky naboj z nabitych sou&astek. Pfi provadéni
postupu vyhledavani a odstrafiovani zavad se
nedotykejte elektrickych ani pohybujicich se soucCastek.

* Neni-li k disposici digitalni displej, vyuZijte k feSeni
problému pfi vyhledavani a odstrafiovani zavad
stavovou kontrolku desky ovladani: Vypnéte hlavni
vypina¢ (do polohy OFF), sejméte kryt ovladani, a
pak zapnéte napéti zpét vypinatem (do polohy ON).
Sledujte stavovou kontrolku.

DIGITALNi | STAVOVA KON- PRIZNAK CO UDELAT
DISPLEJ TROLKA DESKY
OVLADANI
Prazdné Nerozsviti se Na desku ovladani 1 Ovérte, zda je pfitomno pozadované napéti.
- neni pfivadéno 2 Ovéite pripoje vodicu na desku ovladani.
18\ Zadné napéti 3 Provedte kontrolu propojeni (vodivého stavu) na sitové
( @. L ) Sndre a vypinadi. Sitovou $ndru a vypinac v pfipadé
r potfeby vyménte.
ﬁ 2 4 Je-li vysledek kroku 1 - 3 OK, vymérite desku ovladani.
JLSe;
o =T EE
;OO OHO
ti7135a
---- bar Blikne jednou Chybi pfikaz RUN 1 Ovéfte, Ze je otevien zaplavovaci ventil a Zze v systému
a prestane k desce ovladani neni zadny tlak.

2  Otocte regulator tlaku ve sméru otaceni hod. rucek.

3  Prekontrolujte pfipojeni potenciometru k desce ovladani.

4  Ovétte sefizeni knofliku pro regulaci tlaku na hfideli
potenciometru. Otocte hfidel plné ve sméru otaeni hod.
rucek a pfipevnéte na néj knoflik v poloze PIné otevieno
(ON).

5 Odpojte potenciometr. Zkratujte stfedni kolik konektoru
potenciometru na desce ovladani na kazdy z vnéjSich
kolikd (vZdy jen na jeden najednou). Bézi-li stfikaci
zafizeni, vymérite potenciometr, viz stranu 74.

6 Pfekontrolujte pfipojeni snimace.

7  Odpojte a znovu pfipojte konektor snimace, abyste ovéfili
jeho dobré spojeni se zdifkou na desce ovladani. Ovérte,
Ze kontakty snimace jsou Cisté.

8 Otevrete zaplavovaci ventil. Pfipojte snimac, o némz vite ze

je v poradku, na misto snimace stfikaciho zafizeni. Zapnéte
stiikaci zafizeni. BézZi-li stfikaci zafizeni, vyménte snimac.
Nebézi-li stfikaci zafizeni, vymérite desku ovladani.
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Elektrické zavady

Odstrariovani problémd

DIGITALNI STAVOVA PRIZNAK CO UDELAT
DISPLEJ KONTROLKA
DESKY OVLADANI
Zobrazuje - Nespravny signal Otevrete zaplavovaci ventil. Pfipojte snimac, o némz vite
vysoky tlak, tlaku pfivadény do ze je v pofadku, na misto snimace stfikaciho zafizeni.
kdyz je ovladani Zapnéte stfikaci zafizeni. Bézi-li stfikaci zafizeni, vymérite
zaplavovaci snimac. Nebé&zi-li stfikaci zafizeni, vyménte desku
ventil otevieny ovladani.
a ve stfikacim
zafizeni neni
zadny tlak
E=02 Blika 2krat Deska ovladani 1  Prekontrolujte, zda trasa proudéni kapaliny neni
opakované dostava od snimace ucpana, napfiklad Ze neni ucpany filtr.
signal nadmérné 2 Otevrete cirkulaéni ventil.
vysokého tlaku. 3 Poutzijte hadici pro bezvzduchové stfikani bez
Muze byt poSkozeny kovového opleteni, minimalné o priimeéru 3/8 in. x délka
snimac nebo mlze 50 ft. Mensi primeér, krat$i hadice nebo kovové
byt ucpana trasa opleteni mGze zplsobit vyskyt rdzovych Spicek
proudéni kapaliny vysokého tlaku.
4 Neni-li trasa proudéni kapaliny ucpana a je pouzivana
spravna hadice, vymérite snimac.
E=03 Blika 3krat Zavada snimace 1  Prekontrolujte pfipojeni snimace.
opakované nebo pfipojeni 2 Odpojte a znovu pfipojte vidlici konektoru snimace
snimace abyste zajistili dobré spojeni se zdifkou na desce
ovladani. Ovérte, ze kontakty snimace jsou OK.
3  Otevrete zaplavovaci ventil. Pfipojte snima¢, o némz

vite ze je v pofadku, na misto snimace stfikaciho
zafizeni. Zapnéte stfikaci zafizeni. Bézi-li stfikaci
zafizeni, vyménte snimac. Nebézi-li stfikaci zafizeni,
vyménte desku ovladani.
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Elektrické zavady

Odstrariovani problémdu

DIGITALNi | STAVOVA PRIZNAK CO UDELAT
DISPLEJ KONTROLKA
DESKY OVLADANI
E=05 Blika 3 krat Je mozné 1 Prekontrolujte pfipoje vedeni k motoru.
opakované zablokovanicerpadla | 2 Ovéfte moznost zablokovaného nebo zamrzlého Cerpadla
nebo pohonu. Méze nebo jeho pohonu.
byt zpusobeno 3 Jsou-li vSechny pfipoje vedeni k motoru v pofadku a
chybnym pfipojenim ¢erpadlo/pohon nejsou zablokované, vyménte desku
motoru nebo ovladani, poté vyménte motor.
zavadou vedeni
E=06 Blika 6krat Motor je pfili§ horky 1 Provérte spoje v§ech vodic¢l mezi motorem a deskou
opakované nebo maze byt ovladani.
vadny spoj mezi 2 Jsou-li vSechny spoje OK, nechejte stfikaci zafizeni
motorem/tepelnou vychladnout. B&Zi-li stfikaci zafizeni kdyz je studené,
ochranou opravte pfi¢inu prehfivani. Umistéte stfikaci zafizeni na
studené&jsi misto s dobrym vétranim. Zajistéte, aby nebyl
zablokovan pfivod vzduchu pro chlazeni motoru.
E=09 Blika 9krat Zavada snimace Ovérte, Ze snimac motoru (kodér) je pfipojen k desce ovladani
opakované motoru a ovéfte, Ze vedeni k nému neni poskozeno.
E=10 Blika 10-krat Vysokateplotadesky | 1  Ovéfte, ze neni zablokovan pfivod vzduchu pro chlazeni
opakované ovladani motoru.
2 Ovéfte, ze deska ovladani je spravné pfipojena k zadnimu
plechu, a Ze na vykonové soucastky je nanesena vodiva
teplo odvadéjici pasta, obr. 3.
E=11 Blika 11krat Nadmérné vysoké Ovéite moznost posSkozenych pfevodu nebo odpojeného
opakované otacky motoru Cerpadla.
E=12 Blika 12krat Vysoky proud 1 Ovéfte moznost zablokovaného nebo zamrzlého ¢erpadla
opakované nebo jeho pohonu.
2 Ovérte moznost zkratll ve vedeni.
3 Oveérte tlak na vystupu, a je-li tlak nadmérné vysoky,
vymeénte snimac.
E=13 Blika 13krat Neni zvolen model Identifikani odpory desky ovladani musi byt spravné usazeny,
opakované aby identifikovaly typ modelu; viz pfiru¢ka 310657.
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Hibaelharitas

@‘ J Végezzen Nyomasmentesitést, lasd 27. oldal.

Mechanikus / folyadékaramlas

Hibaelharitas

HIBAJELENSEG HIBAOK

MEGOLDAS

Folyadék / kimen& nyomas kevés vagy nincs |1 A szérdéfej elkopott 1

Végezze el nyomasmentesitést, azutan
cserélje ki a fejet. Olvassa el a
szoropisztolyrol vagy szorofejrél szolo
kilonallo hasznalati utasitast.

2 10/14 A-es kapcsold 2

Ellenérizze, hogy a festékszérd 230 V-os,
16 A-es aramkorre van-e csatlakoztatva.
Allitsa a kapcsol6t a 10 A-esrél a 14 A-es
allasra.

3 A szordéfej eltdmobdott 3

Engedje ki a nyomast. Ellenérizze és
tisztitsa meg a szorofejet.

4 Anyagellatas 4

Toltse fel festékkel és toltse fel a
szivattyut is.

5 A szivéoldali sz(ir§ eltdmo6dott 5

Szerelje ki és tisztitsa meg, majd szerelje
be; vagy ne hasznaljon szlrét.

6 A szivoszelep golydja és a dugattyu 6
golyoja nem megfelel6en illeszkedik

Szerelje ki a szivoszelepet és tisztitsa
meg. Ellenérizze, hogy a golyokon és

a szelepuiilékeken nincsenek-e
bemarodasok; cserélje, ha sziikséges,
51. oldal. A festéket hasznalat el6tt sz(irje
meg, hogy eltavolitsa azon részecskéket,
amelyek eltom6dést okozhatnak.

abbahagyja a miikddést, ha a szérépisztoly
ravaszat elengedi. (A toltészelep nem
ereszt.)

7  Eltomédott szird 7  Engedje ki a nyomast. Ellenérizze és
tisztitsa ki a sz(rét, vagy ne hasznaljon
sz{rét.

8  Atdltészelep szivarog 8  Engedije ki a nyomast. Javitsa meg a
toltészelepet.

9  Gy6z8djon meg arrol, hogy a szivattyd 9  Javittassa meg a szivattyut. Lasd a 51.

oldalon.

10 Szivargas a tomitécsavar mellett, amely |10
elhasznalt vagy sérllt tomitést jelezhet.
Lasd a 51. oldalon.

Cserélje ki a tomitést, lasd a 51. oldalon.
A dugattyu szelepllékén ellendrizze,
hogy nincs-e odakeményedett festék
vagy bemarodas. Amennyiben
szilkséges, cserélje ki. Hizza meg a
témitéanyat / karmantyut.

11 A szivattyd hajtéradja megsérilt. 11

Javitsa meg a szivattyut, lasd a 51.
oldalon.

12 Alacsony leallasi nyomas 12

A kovetkezd miveletek koziil sziikség
szerint hajtsa végre az egyiket vagy
mindkettét:

A nyomasszabalyz6 gombot forgassa az
o6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba
Utkdzésig. Ellendrizze, hogy gomb
helyesen van felszerelve, és lehetévé
teszi az 6ramutato jarasaval megegyezé
iranyba torténd teljes elforgatast.
Hasznaljon Uj nyomasjeladot.

A motor jar, de a szivattyd nem mikadik 1 A térfogat-kiszoritasos szivattyu 1
csapszege sérllt vagy hianyzik, 51. oldal.

Potolja a hianyz6 csapszeget. Gy6z6djon
meg arrol, hogy a rogzitérugé a hajtérad
koril mindeniitt a horonyban van-e, 51.
oldal.

sérllt, lasd a 57. oldalt.

2 A csatlakozoérud sérilt, 57. oldal. 2  Cserélje ki a csatlakozorud szerelvényeit,
57. oldal.
3  Afogaskerékhaz vagy a hajtomihaz 3 Ellendrizze a hajtashat szerelvényeit és a

fogaskerekeket, sziikség esetén cserélje,
57. oldal.
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Elektromos rész

Hibajelenség: a festékszoré nem mikodik vagy leall.

N@ A

+ A festékszorot megfeleld, foldelt tapfesziltségi
dugaljhoz csatlakoztassa.

* Kapcsolja KI (OFF) a halézati kapcsolot
30 masodpercre, azutan kapcsolja BE.
Ezzel biztositja, hogy a festékszdéré normal
Uzemmaddban legyen

+ Forgassa el a nyomasszabalyzé gombot
1/2 fordulattal az 6ramutato jarasaval
megegyezd iranyba

+ Adigitalis kijelz6 megtekintése

Nyomasmentesitsen;
lasd 27. oldalt.

Hibaelharitas

&) W A

Amikor hibakereséshez eltavolitja a fedeleket, az
aramutés veszeélyének és a mozgo alkatrészekbél eredd
veszélyforrasok elkertilése érdekében a halozati
csatlakozé kihtizasa utan varjon 30 masodpercet,

hogy az elektromos téltésnek legyen ideje eloszlani.
Hibakeresés alatt tartsa tavol magat az elektromos

€s mozgo alkatrészekt6l.

Ha nem digitalis a kijelzd, akkor a vezérlépanel
allapotjelz6 lampajat hasznalja hibakereséshez.

A halézati kapcsolét allitsa OFF (KI) helyzetbe,
tavolitsa el a vezérlépanel fedelét, majd kapcsolja BE
(ON) a készuléket. Figyelje az allapotjelz6 lampat.

VEZERLOPANEL KIJELZES
ALLAPOTJELZG

LAMPA

DIGITALIS
KIJELZG

TENNIVALOK

Ures Soha nem vilagit Nincs tapfesziiliség

a vezérléshez

1i7135a

N =~

Ellenérizze, hogy a sziikséges tapfesziiltség jelen van-e.
Ellen8rizze a vezérl6panel vezeték csatlakozasait.
Végezzen szakadas vizsgalatot a tapfesziltség kabelén
és kapcsoldjan. Sziikség esetén cserélje ezeket.
Amennyiben az 1 - 3 Iépések eredménye megfeleld,
cserélje ki a vezérlépanelt.

---- bar Egyszer felvillan,

majd leéll

Nincs RUN parancs
a vezeérlépanelhez

(o2}

Gy6z6djon meg arrél, hogy a téltészelep nyitott allapotu,
€s nincs nyomas a rendszerben.

A nyomasszabalyozé gombot forgassa el az éramutato
jarasaval egyez§ iranyban.

Ellenérizze a potenciométer csatlakozasat a
vezérlépanelhez.

Ellendrizze a nyomasszabalyzd gomb elhelyezkedését a
potenciométer tengelyen. Forgassa el ttk6zésig a tengelyt
az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyban, és helyezze
fel a gombot teljes BE pozicional.

Huzza ki a potenciométer csatlakozasat. A vezériépanel
kdzponti tiiskéjét kdsse rovidre a kiilsd érintkezbkkel
(egyszerre csak eggyel). Ha a festékszoré mikodik,
cserélje ki a potenciométert, lasd 74 oldalt.

Ellenérizze a jeladd csatlakozasat.

Huzza ki és helyezze be ismét a jeladé csatlakozédugojat
a vezérlépanel dugaljaval valé megfelelé kapcsolat
biztositasa érdekében. Ellenérizze, hogy a jeladé
csatlakozoi tisztak-e.

Nyissa ki a tolt6szelepet. Csatlakoztasson egy helyesen
m{kddo jeladdt a festékszord jeladd helyére. Kapcsolja BE
(ON) a festékszorét. Ha a festékszoré mikadik, cserélje ki
a jeladot. Amennyiben a festékszoré nem mikaodik,
cserélje ki a vezérl6panelt.
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Elektromos rész

Hibaelharitas

DIGITALIS VEZERLOPANEL KIJELZES TENNIVALOK
KIJELZO ALLAPOTJELZO
LAMPA
Magas Helytelen Nyissa ki a tolt6szelepet. Csatlakoztasson egy helyesen
nyomast mutat, nyomasjelzés mikddé jeladot a festékszoro jelado helyére. Kapcsolja BE
ha a toltészelep jut a vezérlébe a festékszorot. Ha a festékszord miikodik, cserélje ki a
nyitott és nincs jeladét. Amennyiben a festékszoré nem mikédik, cserélje
nyomas a ki a vezérl6panelt.
festékszéroban
E=02 2 ismétlédé villanas Az vezérl6panel 1 Ellenérizze, hogy eltdtm&dott-e a folyadék utja, pl.:
tualzott nyomasjelet eltdémddott a sz(iré.
kap a jeladétol. A 2 Nyissa ki a primer szelepet.
jelado sértlt lehet 3  Hasznaljon leveg6 és fémhuzal nélkdli, minimum
vagy a folyadék 3/8 hlvelyk x 50 ft (15 m) méreti festékszoro tomiét.
aramlast elttmdédés A kisebb vagy fémhuzallal ellatott témlé magas
gatolja nyomasu lokéseket eredményezhet.
4  Cserélje ki a jeladot, ha a folyadék utja tiszta és
megfelel az alkalmazott témlé is.
E=03 2 ismétlédé villanas A jeladé vagy a 1 Ellendrizze a jeladé csatlakozasét.
jeladé csatlakozas 2 Huzza szét és csatlakoztassa ismét a jeladd
hibas csatlakozasat, hogy megfelel® legyen az érintkezés
a vezérlépanel dugaljaval. Ellendrizze, hogy a jelado
érintkez8i rendben vannak-e.
3 Nyissa ki a toltészelepet. Csatlakoztasson egy

helyesen miikddé jeladot a festékszord jeladd helyére.
Kapcsolja BE (ON) a festékszérot. Ha a festékszoro
mikdadik, cserélje ki a jeladot. Amennyiben a
festékszordo nem mikaodik, cserélje ki a vezérlépanelt.
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Elektromos rész

Hibaelharitas

DIGITALIS | VEZERLOPANEL KIJELZES TENNIVALOK
KIJELZO ALLAPOTJELZO
LAMPA

E=05 5 ismétlédé villanas Megakadhatott 1  Ellendrizze a motor vezetékek csatlakozasat.

a szivattyd vagy a 2  Ellenérizze, hogy nincs-e megakadva vagy lefagyva a
meghaijtas. Motor szivattyu vagy az er6atvitel.

csatlakoztatasi vagy 3 Ha a motor minden vezeték csatlakozasa rendben van, és
vezetékelési hiba a szivattyu / eréatvitele nincs megakadva, cserélje ki a
lehetséges vezérlépanelt, ha nem mikddik, akkor pedig a motort.

E=06 6 ismétl6dé villanas | A motor tul meleg 1  Ellendrizzen minden, a motor és a vezérlépanel kozotti

vagy a motor / csatlakozast.

h&szabalyzo 2 Ha minden csatlakozas megfelel, hagyja a készliléket

csatlakozds nem lehilni. Ha hidegen miikodik a festékszoro, javitsa ki a

megfelel® tulmelegedés okat. Tartsa a késziléket hlivésebb, jol
szell6z6 helyen. A motor légbeszivo nyilasa ne legyen
letakarva.

E=09 9 ismétlédé villanas Motor érzékel6 hiba Ellen6rizze, hogy a motor érzékel6je (rezolver) hozza legyen
kapcsolva a vezérl6panelhez és a vezetékelés nincs-e meg-
sérllve.

E=10 10 ismétlédé villanas | A vezérlépanel 1  Ellendrizze, hogy a motor Iégbeszivé nyilasai nincsenek-e

hémérséklete magas elttmdédve.

2  Ellenérizze, hogy a vezérlépanel helyesen lett
csatlakoztatva a tartélemezhez, és az elektromos
alkatrészeknél vezetbképes, h6allé paszta kerult
alkalmazasra, lasd 3. abra.

E=11 11 ismétl6dé villanas | Tual magas motor Ellenérizze, hogy a fogaskerék-hajtas nem sérliilt-e, illetve

fordulatszam nincs-e a szivattyu levalasztva.

E=12 12 ismétlédé villanas | Magas aramfelvétel 1 Ellenérizze, hogy nincs-e megakadva vagy lefagyva a

szivattyu vagy az erdatvitel.

2 Ellenérizze, hogy nincs-e révidzar a vezetékrendszerben.

3  Ellenérizze a kimen6 nyomast és cserélje ki a jeladot, ha a
nyomasérték tulzottan magas.

E=13 13 ismétl6dé villanas | Nincs modell A vezérlépanel ellenallasait helyesen kell felcsiptetni, hogy

kivalasztva azonositsak a modell tipusat; lasd 310657 szamu flizetet.
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Reparatur / Naprawa / PemoHT / Opravy / Javitas

Reparatur / Naprawa / PemoHT / Opravy / Javitas

Austausch der Unterpumpe / Wymiana pompy wyporowej / 3ameHa nopLiHeBoro
Hacoca / Vyména vytlaéného ¢erpadla / Térfogat-kiszoritasos szivattyu cseréje

NE Wi

AT > A

>

ti6300a

Ausbau der Pumpe

1 Pumpe spiilen. 2 Spulschlauch vom Spritzgerat 3 Farbschlauch von der Pumpe 4 Federgriff anheben.
Druckentlastung abnehmen. abnehmen. Spannverschluss 6ffnen.
durchfihren, Seite 27.

Wyjmowanie pompy

1 Przeptucz pompe. 2 Odtacz waz osuszajacy od 3 Odtacz waz farby od pompy. 4 Podnie$ zasuwke blokady.
Przeprowadz dekompresije, rozpylacza. Popchnij zasuwke otwierajaca.
strona 27.

CHATHe Hacoca

1 MpomowiTe Hacoc. BeinonHuTte 2 OTcoeanHnTe ApeHaxXHbIN 3 OTcoeaunHUTE WNaHr noaayn 4 MoaHuMUTE 3aMOK C
Mpouenypy c6poca LUNaHr oT pacnbinuTenAa. Kpacku oT Hacoca. NpeAoXpaH1TebHON
nasneHus, crp. 27. 3awlenkoi. CABnHbTE 3allenky

B OTKPbITOE MOMOXeHUe.

Demontaz ¢erpadla

1 Proplachnéte ¢erpadio. 2 Oddélte vypoustéci hadici od 3 Odpojte hadici na barvu od 4 Zvednéte zamek zapadky.
Provedte Vypusténi tlaku, stfikaciho zafizeni. Cerpadla. ZatlaCenim uvolnéte zapadku.
strana 27.

A szivattyu eltavolitasa

1 Oblitse ki a szivattyut. 2 Vélassza le a leereszt6tomli6t 3 Vegye le a festéktomlét 4 Emelje fel a reteszzarat.

Végezzen
Nyomasmentesitést,
lasd 27. oldal.

a festékszororol.

a szivattyurol.

Megnyomassal nyissa ki
a reteszt.
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Reparatur / Naprawa / PemoHT / Opravy / Javitas

1i6373a

ti6371a

1i6375a

Ausbau der Pumpe

5 Pumpentiir nach vorne
drehen.

U-Bolzen der Verriegelung
aus der Aussparung in der
Pumpentir drehen.

U-Bolzen auf den
Vorsprung der Pumpentur
geben.

Pumpentir nach vorne
drehen.

Wyjmowanie pompy

5 Zapadka drzwiczek
pompy do przodu.

Przekreci¢ srube w
ksztatcie U z wneki
drzwiczek pompy.

Umiesci¢ srube w ksztatcie
U na wgtebieniu drzwiczek
pompy.

Zapadka drzwiczek pompy
do przodu.

CHATUe Hacoca

5 CpaBuHbTE ABepuy
Hacoca Bnepea.

MoBepHuTte M-06pasHbin
60NT 3aMKa 13 BbIEMKU
B [BepLe Hacoca.

YcTaHoBuTe M-06pasHbiv
60nT B Nas AsepLbl
Hacoca.

CaBuHbTe ABepLy Hacoca
Bnepea.

Demontaz cerpadial

5 Vypacte dvitka €erpadla
dopfedu.

Vykrutte zajiStovaci
u-tfmen z vybrani dvifek
Cerpadla.

Zasunite zajisStovaci
u-tfrmen do vy&nélku dvifek
Cerpadla.

Vypacte dvirka Cerpadla
dopfedu.

A szivattyu eltavolitasa

5 Racsnizassal mozgassa
a szivattyuajtot elére.

Csavarja ki a kilincsmi
u-csavarjat a szivattyuajté
vajatabdl.

Helyezze az u-csavart
a szivattyuajtod
kidudorodasara.

Racsnizassal mozgassa
a szivattyuajtot elére.
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ti7331a

Ausbau der Pumpe

9  Pumpentdr 6ffnen. 10 Pumpenstift herausziehen und in die Stifthalterung geben.

Wyjmowanie pompy

9  Otworzy¢ drzwiczki pompy. ‘ 10 Wyciggna¢ kotek pompy i umiesci¢ w uchwycie kotka.

CHATWe Hacoca

9  OrTkpoWiTe aBepuy Hacoca. 10 V3BnekuTte WNUbKY Hacoca 1 yCTaHOBUTE ee B AepXXaTenb
LINWBKK.

Demontaz cerpadial

9  Otevrete dvirka Cerpadla. 10 Vytahnéte Cep Cerpadla ven a umistéte ho do drzaku Eepu.

A szivattyu eltavolitasa

9  Nyissa ki a szivattyuajtot. 10 Huzza ki a szivattyu csapszeget és helyezze be a csapszeg

tartoval.
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5™

ti5492a

ti6325a

ti6295a

Einbau der Pumpe

1 Kolbenstange mit der
Stifthalterung einstellen, um die
Kolbenstange herauszuziehen.
Kolbenstange auf eine harte
Oberflache klopfen, um die
Kolbenstange hinein zu
schieben.

Pumpenkragen mit der
Nasenleiste des Lagergehauses
bilindig machen, damit die
Pumpentir geschlossen werden
kann.

Achtung: Wenn der Pumpenstift nicht
richtig eingesetzt wird, kann er sich
loswackeln und Teile kénnen
abbrechen und durch die Kraft der
Pumpenbewegung durch die Luft
geschleudert werden, wodurch
schwere Verletzungen oder
Sachschaden verursacht werden
kénnen.

3 Pumpe in die
Verbindungsstange schieben.
Pumpenstift bis zum Anschlag
hineindriicken.

Hinweis: Der Stift muss einrasten.

Montaz pompy

1 Wyregulowac trzon ttokowy za
pomocg uchwytu kotka, aby
wyciagna¢ trzon ttokowy.
Stukna¢ trzonem ttokowym
o twardg powierzchnie, aby
wepchnag trzon tlokowy.

Popchna¢ kotnierz pompy za
pomoca wystepu obudowy
fozyska, aby umozliwi¢
zamknigcie drzwiczek.

Ostrzezenie: Jesli kotek pompy nie
jest wiozony witasciwie, pompa moze
pracowaé wolno, czesci moga
odtamac sig i wystrzeli¢ w powietrze
dzieki sile pracy pompy, powodujac
powazne uszkodzenia ciata lub
pomieszczenia.

3 Wsuna¢ pompe do trzonu
faczacego. Wepchna¢ kotek
pompy do catkowitego
zatrzymania.

Uwaga: Kotek zostanie zatrzasniety.

YcTraHoBKa Hacoca

1 OTperynupyiTe WTOK NOPLUHA
C fepxxaTtenem LWNunbKK Ana
BbITACKVBaHWA LUTOKA.
MocTyunTe LUTOKOM MOPLUHA MO
TBEpLON NOBEPXHOCTU ANA
YCTaHOBKM LUTOKA MOPLUHA.

YcTaHoBuTe oboiimy Hacoca
Ha OHOM YPOBHE C Kpaem
Kopryca NoAWWMNHNKA, HYTobbI
MOXHO 6bIN0 3aKpbITb ABEPLY
Hacoca.

BHumaHue: Ecnu wnunbka Hacoca
HenpaBuWIIbHO YCTaHOBIIEHa, 3TO
npuBeaeT K OTCYTCTBUIO domrKcaumm
BO BpemA paboTbl. [letann moryT
crnomaTbCA U pas3neTeTbeA Nno
BO3AyXy U3-3a paboTbl Hacoca, YTo
MOXEeT NPUBECTU K CEPbE3HbIM
TpaBmMam Unu NOBPEXAEHUO
060pyAoBaHuA.

3 3aABMHbLTE HacoC Ha
COeAVNHUTENbHYIO TATY.
3aaBuHbTE WINWMbKY Hacoca
[0 ee MNOoJIHON hmKcaumm.

Mpumeyaxme: wnunbka

3alleNKHeTCA Ha MecTe.

Instalace cerpadla

1 Nastavte ojnici a drzak ¢epu tak,
aby bylo mozné ojnici stahnout.
Poklepejte ojnici na tvrdé ploSe,
abyste ojnici zatlagili.

Narazte pfirubu ¢erpadla tak,
aby licovala s vyénélkem skfiné
loZiska tak, aby bylo mozné
zavfit dvirka ¢erpadla.

Upozornéni: pokud neni kolik
¢erpadla spravné instalovan, maze
se uvolnit, dily mohou odlétnout
vlivem odstfedivé sily a zpGsobit
vazny uraz nebo Skodu na majetku.

3 Nasurite ¢erpadlo na ojnici.
Zatlacte Cep Cerpadla tak, aby
byl pIné usazen.

Poznamka: kolik zasko¢i na misto.

Szivattyu lizembe helyezés

1 A dugattyurad kihtizasahoz
allitsa be a dugattyurudat
a csapszeg tartéval. A
dugattyurudat Gtégesse egy
kemény feliilethez, hogy
betolhassa a helyére.

A szivattyd peremét tolja

egy szintbe a csapagyhaz
peremével, igy a szivattyluajtd
bezarhato.

Figyelmeztetés: Ha a szivattyu
csapszeg hincs megfeleléen
behelyezve, akkor el6fordulhat, hogy
lazan mlkaédik. A szivattyl egyes
részei letorhetnek és kirepulhetnek
a szivattyuzas kdzben fellépd
er6hatasok miatt. Mindez sulyos
sériléseket és jelentés vagyoni

kart okozhat.

3 Csusztassa a szivattyut a
hajtérudba. Tolja a szivattyu
csapszegét addig, mig teljesen
meg nem akad.

Megjegyzés: a csapszeg a helyére

pattan.
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ti7329a

ti6299a

Tie312a

Einbau der Pumpe

4 Pumpentur schlieBen und Federgriff in Position drehen.
Nicht festziehen.

5 Pumpe drehen, um sie 6 Federgriff festziehen.
mit dem Farbschlauch
auszurichten. Farbschlauch
anschlieBen und mit der

Hand auf 8 Nm festziehen.

Montaz pompy

4 Zamkna¢ drzwiczki pompy i obroci¢ zatrzask. Nie dociskaé

5 Obréci¢ pompe zgodnie z 6  Zaci$nij blokade.

zatrzasku. wezem farby. Podtaczy¢ waz
farby i recznie dokreci¢ do
8 N-m (70 in-Ib).
YcTtaHoBKa Hacoca
4 3akpoiiTe ABepLy Hacoca U NOBEPHUTE 3allesiky B HopMarnbHoe 5 [NoBepHUTE Hacoc anA ero 6 3aTAHNTEe 3allenky.

nosioXkeHue. He 3atArmBanTe 3awenky.

COBMELLEHWA CO LUMaHroM
Kpacku. lMNoacoeanHuTe
LUAAHT KpacKun 1 3aTAHUTe
ero oT pyku ¢ yeunvem 8 H-m
(70 poNMOB-(PyHT).

Instalace cerpadla

4  Zavrete dvitka Cerpadla a oto¢te zapadku do jeji zajisténé polohy.
Zapadku neutahujte.

5 Otocte Cerpadlo tak, aby bylo 6 Dotahnéte zapadku.
mozné nasadit hadici na
barvu. Pfipojte hadici na
barvu a rukou utdhnéte

momentem 8 N-m (70 in-Ib).

Szivattya lizembe helyezés

4 Zarja be a szivattylajtot és forgassa a kilincset a helyére. Ne huzza
meg a kilincset.

5 Forgassa el a szivattyut, ugy, 6
hogy egy egyenesbe essen
a festéktomldvel.
Csatlakoztassa a
festéktoml6t és huzza meg
kézzel 8 N-m (70 in-lb)
nyomatékkal.

Huzza meg a kilincset.

311424D
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ti7330a

Einbau der Pumpe

7  Federgriff in Verriegelungs- | 8  Spulschlauch am Pumpe mit Graco
position drehen. Spritzgerat anschlieBen. TSL-Flussigkeit flllen, bis
die Flussigkeit oben auf die
Dichtung flief3t.
Montaz pompy
7  Obroci¢ blokade zatrzasku 8 Przymocowac waz Napetnij pompe ptynem
do pozycji zablokowania. osuszania do rozpylacza. Graco TSL, tak by wyciekt
na wierzch uszczelki.
YcTaHoBKa Hacoca
7  TMoBepHuTe hukcaTop 8 [opcoepvHute 3aneiiTe Hacoc cocTaBoM
3allenkv B 3aneptoe APEHaXXHbBIN LWnaHr Graco TSL, noka
nosioXeHue. K pacnbinnTento. XXNOKOCTb HE Ha4yHeT
CTeKaTb Ha BEPXHIO0
4acTb YNNOTHEHUA.
Instalace cerpadla
7  Otocte zamek zapadky do 8  Pfripojte ke stfikacimu Naplrite Cerpadlo mazacim
zajisténé polohy. zafizeni vypoustéci hadici. tukem Graco TSL tak, aby
z vr8ku tésnéni zacala
vytékat kapalina.
Szivattyu lizembe helyezés
7  Forgassa a kilincs akaszto 8 Csatlakoztassa a Toltse fel a szivattyut Graco

részét zart helyzetbe.

leereszt6tomliét a
festékszéréhoz.

TSL folyadékkal, amig az a
tomités tetejéig nem ér.
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Austausch des Getriebe- und Lagergehauses / Wymiana napedu i ostony
lozyska / 3ameHa npuBoaa un kopnyca nogwunHuka / Vyména pohonu
a skriné loziska / A hajtémii- és csapagyhaz cseréje

N g

ti7499a

tiT581a

1i7500a

Ausbau des Getriebe- und Lagergehéduses

Achtung: Druckentlastung durch-
fuhren, siehe Seite 27. Vorsicht:
Beim Entfernen des Getriebe-
gehauses nicht den Zahnradblock
fallen lassen. Der Zahnradblock kann
an der vorderen Rotorkappe oder
dem Getriebegehéause befestigt blei-
ben.

1 Pumpe ausbauen; siehe
Abschnitt Austausch der
Unterpumpe, Seite 51.

Zwei Schrauben und das
Abdeckblech abnehmen.

Vier Schrauben und die vordere
Abdeckung abnehmen.

Zdjecie napedu i ostony tozy

ska

Ostrzezenie: Wykonaj Dekompresje,
strona 27. Uwaga: Nie upu$¢ uktadu
przektadni w czasie demontazu
obudowy napedu. Mechanizm
przektadni moze by¢ nadal
zaczepiona do przedniej pokrywy
silnika lub obudowy napedu.

1 Zdemontuj pompe. Wymiana
pompy wyporowej, strona 51.

Zdemontuj dwie $ruby i ostone.

Zdejmij cztery $ruby i przednig
pokrywe.

3ameHa npuBoaa u Kopnyca

noawMnHUKa

BHumaHwue: Boinonture

C6poc gaBneHus, cTp. 27.
MpepynpexxaeHue: He ypoHuTe 610K
LecTepeH Npu CHATUM Kopryca
npueoaa. bnok wectepeH MoxeT
ocTaBaTbCA B 3aLenneHnn B
nepeaHeM KOHyce anekTpoasuraTena
Wnn B Kopryce npusoaa.

1 CHumuTe Hacoc. 3ameHa

nopLIHeBoro Hacoca, cTp. 51.

OTBepHI/ITe ABa BUHTa U
CHUMUTE KOXYX.

OTBepHI/ITe YeTblpe BUHTa N
CHUMUTE NepefHIO KPbIWKY.

Demontaz skiiné pohonu a loziska

Upozornéni: provedte Vypusténi
tlaku, strana 27. Vystraha: pfi
demontazi skiiné prevodl neupustte
skupinu ozubenych kol. Skupina
ozubenych kol mGze zlstat usazena
v pfednim €elu motoru nebo ve skFini
pohonu.

1 Demontujte ¢erpadlo; Vyména
vytlaéného €erpadla,
strana 51.

Odstrarite dva Srouby a bo¢ni
kryt.

Odstranite Ctyfi Srouby a predni
viko.

A hajtomii- és csapagyhaz eltavolitasa

Figyelmeztetés: Hajtson végre
Nyomasmentesitést, 27. oldal.
Vigyazat: Ugyeljen arra, hogy
nehogy elejtse a csoportkereket a
hajtashaz eltavolitasakor. A
csoportkerekeket a motor homlokrész
feloli részében vagy a hajtashazban
lehet hagyni.

1 Tavolitsa el a szivattyut. Lasd
a Térfogat-kiszoritasos
szivattyu cseréje c. részta 51.
oldalon.

Tavolitsa el a két csavart és
a véddburkolatot.

Szerelje le a négy csavart és az
elllsé fedelet.

311424D

57



Reparatur / Naprawa / PemoHT / Opravy / Javitas

tirT502a

ti7563a

Ausbau des Getriebe- und Lagergehéuses

4 Vier Schrauben und
Unterlegscheiben entfernen
und Lagergeh&use und
Verbindungsstange
ausbauen.

5  Sechs Schrauben
entfernen und das
Getriebegehause vom
Motor abziehen.

Zdjecie napedu i ostony tozyska

4 Zdejmij cztery Sruby i
podktadki, zdejmij obudowe
tozyska i korbowod.

5  Zdejmij szes¢ srub
i wyciagnij obudowe
napedu z silnika.

3ameHa npuBOoAa M Kopnyca NoAWMUNHUKA

4  OTBepHUTE YeTbIpe BUHTA,
CHUMUTE LWanbbl 1
[EeMOHTUpYWTEe Kopnyc
NOALWMNMHNKA W LWATYH.

5  OTBepHUTE LLeCTb BUHTOB
1 CABUHbTE KOPMYC
npueoAa ¢ MoTopa.

Demontaz skfiné pohonu

a loziska

4 Odstrante Ctyfi Srouby a
podlozky a demontujte
skfin lozZiska a ojnici.

5  Odstrarite Sest Sroubu
a stahnéte skfin pohonu
Zz motoru.

A hajtomii- és csapagyhaz eltavolitasa

4  Szerelje le a négy csavart
és az alatéteket ill. tavolitsa
el a csapagyhazat és az
0sszekotd rudat.

5  Szerelje ki a hat csavart és
hlzza le a hajtémihazat
a motorrol.
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tiTe15a

ti7563a

tirT502a

1i7500a

Einbau des Getriebe- und

Lagergehéduses

Darauf achten, dass Zahnrad und
Druckscheiben an ihrem Platz
sind. Mit einer Burste Schmierfett
auf den Zahnradzéhnen auftra-
gen. Das Motorgehduse mit dem
verbleibenden Fett fillen.

1 Das Getriebegehause auf
den Motor schieben und
mit sechs Schrauben
anbringen. Mit 21 - 23 Nm
festziehen.

2  Das Lagergehause mit

vier Schrauben und

Unterlegscheiben anbringen.

Mit 47 - 61 Nm festziehen.

Die vordere Abdeckung mit
vier Schrauben anbringen.

Zatozenie napedu i ostony tozyska

Upewnij sie, ze przektadnia i
podktadki oporowe znajduja

sie na swoim miejscu. Natéz
szczotkg smar na zeby
przektadni. Pozostatym smarem
wypetnij obudowe silnika.

1 Wepchnij obudowe napedu
na silnik i dokre¢ szescioma
Srubami. Moment obrotowy
do 21—23 N-m
(190—210 in-Ib).

2  Zamocuj obudowe tozyska

czterema Srubami i
podktadkami. Moment
obrotowy do 47-61 N-m
(35-45 ft-Ib).

Zamocuj przednig pokrywe
za pomoca czterech $rub.

YcTtaHOBKa npuBoAa U Kopnyca nogwvnHukKa

Y6eauTech, YTO WECTEPHA U
yMOpHble Wawnbbl ocTanuchb Ha
mecTe. LLeTkoi HaHecuTe
CMasKy Ha 3ybbf LIeCTEpPHU.
3anonHnTe Kopnyc MmoTopa
OCTaBLUENCA CMA3KOW.

1 3anBuHbTe KOpnyc
npueoja B MOTOp U
3aKpenuTe WecTbio
BMHTamu. 3aTAHuTe ¢
ycunvem 21-23 H-m
(190-210 atormMOoB-OYHT).

2  YcTaHoBuTe Kopnyc

NOAWMMNHMKA U 3aKpennuTe
€ro 4eTbIpbMA BUHTaMM

c wavbamn. 3aTaHnTe

c ycunmem 47-61H-m
(35-45 dyTOB-CPYHT).

YcTaHoBuTe nepeanHo
KPbIWKY U 3akpenute ee
HeTblpbMA BUHTAMWU.

Montaz skiiné pohonu a loziska

Prekontrolujte, Ze ozubena kola a
pritlacné podlozky jsou na svych
mistech. Naneste Stétcem
mazaci tuk na zuby ozubenych
kol. Zbytkem mazaciho tuku
naplnte skfiri motoru.

1 Nasunite skfifh pohonu na
motor a pfipevnéte ji pomoci
Sesti Sroubud. Utahnéte
momentem 21-23 N-m
(190-210 in-Ib).

2 Instalujte skfin loziska

pomoci ¢ty Sroubu a
podlozek. Utahnéte
momentem 47-61 N-m
(35-45 ft-Ib).

Instalujte predni viko
pomoci Gty Sroubd.

A hajtomii- és csapagyhaz beszerelése

Ellenérizze, hogy a hajtomu és

a nyomoalatétek a helylikon
talalhaték. A hajtomi
fogaskerekeire vigyen fel kefe
segitségével gépzsirt. A maradék
zsirt téltse a motorhazba.

1 Tolja a hajtomiihazat a
motorra és szerelje be
a hat csavarral. Hizza meg
21-23 N-m (190 - 210 in-Ib)
nyomatékkal.

2 Helyezze vissza a

csapagyhazat a négy
csavarral és az alatétekkel.
Huzza meg 47 - 61 N-m
(35 - 45 ft-Ib) nyomatékkal.

Rogzitse az elllsé fedelet
a négy csavarral.
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| ' tiT581a

ti7499a

Einbau des Getriebe- und

Lagergehauses

4 Das Abdeckblech mit zwei
Schrauben anbringen.

5  Pumpe einbauen. Siehe
Austausch der
Unterpumpe, Seite 51.

Zatozenie napedu i ostony tozyska

4 Dwiema srubami zamocuj
ostone.

5  Zamontuj pompe,
Wymiana pompy
wyporowej, strona 51.

YcTaHoBKa npMBoOAa U KO

priyca nogwunHuKa

4 YcTaHoBUTE KOXYX Mpu
NMOMOLLM ABYX BUHTOB.

5  YcTaHoBMTE Hacoc.
3ameHa nopluHeBOro
Hacoca, cTp. 51.

Montaz skiiné pohonu a loziska

4 Instalujte bo¢ni kryt pomoci
dvou Sroubd.

5 Instalujte Cerpadlo;
Vyména vytlaéného
Cerpadla, strana 51.

A hajtomii- és csapagyhaz beszerelése

4  Szerelje fel a
védbéburkolatot két csavar
segitségével.

5  Szerelje fel a szivattyut.
Térfogat-kiszoritasos
szivattyu cseréje, 51.
oldal.
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Austausch des Motors / Wymiana silnika / 3ameHa
anekTtpoasuratena / Vyména motoru / A motor cseréje

Wig /)

@

ti7529a

ti7499a

tif618a

Motorausbau

Achtung: Druckentlastung
durchfiihren; Seite 27. Netzkabel des
Spritzgeréts abziehen. 5 Minuten
warten, bevor mit der Arbeit
begonnen wird.

1 Pumpe ausbauen; siehe
Abschnitt Austausch der
Unterpumpe, Seite 51.

Vorsicht: Beim Entfernen des

Getriebegehéuses nicht den

Zahnradblock fallen lassen. Der

Zahnradblock kann am Motor oder

Getriebegehéuse festklemmen.

Getriebegehause und
Lagergehause ausbauen;
Austausch von
Getriebegehéduse und
Lagergehéduse, Seite 57.

3 Schritte 1 - 13 unter
Druckreglerausbau auf
Seite 65 durchfihren.

Wymiana Silnika

Ostrzezenie: Wykonaj
Dekompresja; strona 27. Wytacz
rozpylacz z zasilania. Odczekaj

5 minut, zanim rozpoczniesz obstuge.

1 Zdemontuj pompe. Wymiana
pompy wyporowej, strona 51.
UwagaNie upus$c¢ uktadu przektadni w
czasie demontazu obudowy napedu.
Mechanizm przektadni moze by¢
nadal dotgczony do przedniej
pokrywy silnika lub obudowy napedu.

Zdja¢ obudowe napedu i
obudowe fozyska; Wymiana
Obudowy Napedu i Silnika,
strona 57.

3 Wykona¢ Wymiana regulatora
ci$nienia, kroki 1 - 13, strona 65.

CHATUe aneKTpoaBuratensa

MpenynpexaeHue: BoinonHute
C6poc nasnexumn, cTp. 27.
OTcoeanHUTe pacnbinmMTenb OT CETH.
Mopoxaute 5 MUHYT nepen
obcny>xmBaHueMm.

1 CHumunTe Hacoc. 3ameHa

MnopLIHeBOro Hacoca, cTp. 51.
MpepynpexxaeHue: He ypoHnTte
610K LIECTEPEH NpW CHATUM Kopnyca
npueoaa. bnok wecrtepeH moxeTt
NPUANMNHYTb K MOTOPY WS KOpPMycy
npueoga.

CHUMWTE Kopnyc NpuBoAa v
KOPMyC MOAWNMHMKAE; 3ameHa
npuBoaa u kopnyca
NoAWKNNHUKA, CTP. 57.

3 BbinonHuTte C6poc paBneHus,
pencteuAa 1 - 13, cTp. 65.

Demontaz motoru

Upozornéni: Provedte Vypusténi
tlaku; strana 27. Odpojte stfikaci
zarizeni od sité. Vyckejte 5 minut,
nez zacnete s opravou.

1 Demontujte ¢erpadlo; Vyména
vytlaéného cerpadia,
strana 51.
Vystraha: Pfi demontazi skfiné
pfevodu neupustte skupinu
ozubenych kol. Skupina ozubenych
kol muze drzet v motoru nebo ve
skfini pohonu.

Demontuijte skfifi pohonu a
loZiska; Vyména skfriné
pohonu a loziska, strana 57.

3 Provedte Demontaz ovladani
tlaku, kroky 1 - 13, strana 65.

A motor eltavolitasa

Figyelmeztetés: Végezzen
Nyomasmentesitést, lasd 27. oldal.
Hulzza ki a festékszérot. Varjon 5
percet a javitds megkezdésével.

1 Tavolitsa el a szivattyut. Lasd
a Teérfogat-kiszoritasos
szivattyu cseréje c. részt
a 51. oldalon.

Vigyazat: Ugyeljen arra, hogy

nehogy elejtse a csoportkereket

a hajtashaz eltavolitasakor. A

csoportkerekeket a motorra vagy

a hajtashazra lehet akasztani.

Tavolitsa el a hajtomi- és
csapagyhazat, A hajtomi- és
csapagyhaz cseréje, 57. oldal.

3 Végezze el a Nyomasszabalyzo
eltavolitasat, 1 - 13 [épések,
65. oldal.
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ti7617a

Motorausbau
4 Das Zugentlastungsstiick 5  Zwei Muttern an der Seite Zwei Schrauben und
aus der Platte schieben und neben der Steuerkarte Muttern an der Seite
von den Motorkabeln I6sen. l6sen. gegenuber der Steuerkarte
entfernen und den Motor
aus dem Fahrgestell-
rahmen nehmen.
Wymiana Silnika
4 Wysun sitko z ptytki preta 5 Poluzowa¢ dwie nakretki Zdja¢ dwie $ruby i nakretki

zasilajgcego i zdejmij z
kabli silnika.

z boku, przy regulatorze.

z boku, naprzeciwko
regulatora, wyjaé¢ silnik
z ramy wozka.

CHATMe anekTpoaBuraTtenA

4  BblgBuHbTE 610K CHATMA 5  OcnabbTe ABe ranku Ha OTBepHUTe ABa BMHTA,
Harpysku 13 nnacTuHbl CTOPOHE pAAOM C 6110KOM CHVMWTE raiku Ha CTOpPOHe,
NUTaHUA U CHUMUTE ero yrnpaBneHus. NPOTUBOMONOXHOW 610Ky
¢ 06MOTOK MOTOpA. YNpaBneHna u CHUMUTe

MOTOP C pambl TENEXKMU.

Demontaz motoru

4 Vytlacte pruchodku kabelu 5  Povolte dvé matice na Odstrarite dva Srouby a
z desky prenasejici tlak a strané pobliz ovladani. matice na opacné strané
odpojte vodi¢e od motoru. vUci ovladani a demontujte

motor z ramu voziku.

A motor eltavolitasa

4 Nyomjakia 5 Lazitsa meg a két anyat a Szerelje ki a két csavart és

feszultségmentesitét a
hajtérud lemezbdl és
tavolitsa el a motor
vezetékekrol.

vezérléshez kdzeli oldalon.

az anyakat a vezérléssel
ellentétes oldalon és vegye

ki a motort a kocsi alvazbol.
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ti7es5a

ti7560a

Motoreinbau

1 Den neuen Motorunterden | 2 Zwei Schrauben und Das Zugentlastungsstlck 4  Schritte 3 - 14 unter
beiden Schrauben im Muttern an der Motorseite an den Motorkabeln und in Druckreglereinbau
Fahrgestellrahmen neben gegenuber der Steuerkarte der Platte anbringen. durchfiihren, Seite 69.
die Steuerkarte schieben. anbringen. Alle vier

Schrauben und Muttern
festziehen. Die Muttern mit
1,46 - 1,69 Nm festziehen.
Instalacja silnika
1 Wsuna¢ nowy silnik pod 2  Zainstalowa¢ dwie S$ruby i Zainstaluj przelew na 4 Wykonaj Instalacja

dwie Sruby w ramie wozka
koto regulatora.

nakretki po stronie silnika
na przeciw regulatora.
Dokre¢ wszystkie cztery
Sruby i nakretki. Moment
obrotowy do 1,46-1,69 N-m
(200-230 in-Ib).

kablach silnika i ptytce
preta zasilajgcego.

Regulatora Cisnienia kroki
3-14, strona 69.

YcTaHOBKa aneKTpoaBurarensa

1 3a[BVHbTE HOBBIN MOTOP 2  YcTaHoBuWTe ABa BUHTa U YcTaHoBuTE 610K CHATKA 4  BbinonHuTe YCTaHOBKY
no4 ABa BMHTa B pame ramku Ha CTOpoHe MoTopa, Harpysku Ha 06MOTKM perynAatopa AaBneHus,
TenexkKun pAgoM ¢ 6510KOM NPOTUBOMOJIOXHOW 610Ky MOTOpa U B NNacTUHy nencteua 3-14, cTp. 69.
ynpasneHuA. ynpasneHvA. 3atAHute nuTaHuA.

BCE YeTbIpe BUHTA U raiku.
3aTtAHuTe raviku ¢
ycunvem 1,46-1,69 H-m
(200-230 atormMOB-OYHT).

Instalace motoru

1 Zasurite novy motor pod 2 Instalujte dva Srouby a Instalujte prachodku 4 Provedte Montaz ovladani
dva Srouby v ramu voziku matice na stranu motoru odlehéujici napnuti vodicu tlaku kroky 3-14, strana 69.
pobliz ovladani. naproti ovladani. Dotahnéte na vodi¢e motoru a do

v§echny &tyfi Srouby a desky prenasejici tah.
matice. Dotahnéte matice
momentem 1,46-1,69 N-m
(200-230 in-Ib).
A motor beszerelése
1 Csusztassa be az Uj motort | 2 Helyezze be a két csavart Szerelje a 4  Végezzeel A

a két csavar ala a kocsi
alvazban a vezérléshez
kozel.

és az anyakat a motor
oldalon, szemben a
vezérléssel. Huzza meg
mind a négy csavart

és az anyakat. Az
anyakat 1,46 - 1,69 N-m
(200 - 230 in-Ib)
nyomatékkal hizza meg.

fesziltségmentesitét a
motor vezetékekre és a
hajtérad lemezbe.

nyomasszabalyozé
beszerelésé nek 3 - 14
|épéseit, 69. oldal.
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Motoreinbau

5  Getriebegehause und 6  Pumpe einbauen;
Lagergehduse ausbauen; Austausch der
Austausch von Unterpumpe, Seite 51.
Getriebegehéuse und
Lagergehéause, Seite 51.

Instalacja silnika

5  Zamontujobudowe napedu | 6  Zamontuj pompe.

i obudowe tozyska:
Wymiana Obudowy
Napedu i Lozyska,
strona 51.

Wymiana pompy
wyréwnujacej, strona 51.

YcTtaHoBKa anekTpoaBuratenAa

5  YcTaHoBuTE KOpnyc 6  YcTaHoBWTE Hacoc.
npusoaa n Kopnyc 3ameHa nopuHeBsoro
noAwunHuka: 3ameHa Hacoca, cTp. 51.
npusoaa u Kopnyca
noawunHuka, cTp. 51.

Instalace motoru

5  Namontujte skfifi pohonua | 6 Instalujte Cerpadlo;
loziska: Vyména skiiné Vyména vytlaéného
pohonu a loziska, €erpadla, strana 51.
strana 51.

A motor beszerelése

5  Szerelje be a hajtomi- 6  Szerelje fel a szivattyut.

és csapagyhazat:

A hajtomii- és
csapagyhaz cseréje,
51. oldal.

Térfogat-kiszoritasos
szivattyu cseréje,
51. oldal.
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Druckregleraustausch / Wymiana Regulatora Cisnienia /
3ameHa 6510ka ynpaBsneHua nasrnieHuem / Vyména ovladani tlaku /
A nyomasszabalyzé cseréje

Wiz /i

@

ti7529a

ti7560a

tiT563a

I N Y

ti7564a

Druckreglerausbau

Achtung: Druckentlastung 1 Vier Schrauben und 2 Den Anzeigegeratestecker von 3 Die beiden unteren Schrauben
durchfiihren; Seite 27. Netzkabel Abdeckung entfernen. der Motorsteuerkarte 15sen. entfernenund die
des Spritzgerits abziehen Bedienungstafel frei hdngen

. pritzg " lassen.
5 Minuten warten, bevor mit
der Arbeit begonnen wird.
Wymiana Regulatora Cisnienia
Ostrzezenie: Wykonaj 1 Zdejmij cztery $ruby 2 Odtgcz ztacze wyswietlacza (A) | 3 Zdejmij dwie dolne $ruby i
Dekompresja; strona 27. Odtacz i pokrywe. od plyty kontrolnej silnika. pozwdl panelowi kontrolnemu
kabel zasilajacy rozpylacz. zwisac swobodnie.
Odczekaj 5 minut zanim
rozpoczniesz obstuge.
CHAaTue 65nokKa ynpaBneHnAa aasneHnem
MpepynpexaeHue: BoinonHnte | 1 OTBepHuTe YeTbipe BUHTa N | 2 Otcoeamnute pasbem aucnien |3 OTBEPHUTE ABA HMXKHUX BUHTA
cspoc AaBlieHuA CTp. 27 CHUMUTE KprLIJKy. OT nnaTbl ynpaeneHnAa motopa. n ,D,al?ITe naHenu ynpasneHna
OTcoeanHuTe pacnbinMTens oT CBOGOAHO MOBACHYTb BHMS.
ceTun. MogoxanTte 5 MUHYT nepen
ob6cny>KmBaHeMm.
Demontaz ovladani tlaku
Upozornéni: Provedte 1 Odstrarite ¢tyfi Srouby a 2 Odpojte konektor displeje od 3 Odstrarite spodni dva $rouby a
Vypusténi tlaku; strana 27. viko. desky ovladani motoru. nechejte panel ovladani volné
Odpoijte stfikaci zafizeni od sité. viset dold.
Vyckejte 5 minut, nez zacnete s
opravou.
A nyomasszabalyzo eltavolitasa
Figyelmeztetés: Végezzen 1 Tavolitsa el a négy csavart 2 Huzza ki a kijelz6 csatlakozéjata | 3 Tavolitsa el a két als6 csavart, és

Nyomasmentesitést, lasd 27.
oldal. Huzza ki a festékszorét.
Varjon 5 percet a javitas
megkezdésével.

és a fedelet.

motorvezérlé panelbdl.

hagyja a vezérlépanelt lelégni.
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ti7579b

1i7565b

ti7566b

ti7567b

Druckreglerausbau

4 Den Sensorstecker von der
Motorsteuerkarte abziehen.

5

Den Stromstecker des
Motor-Resolvers von der
Motorsteuerkarte abziehen.

6  Den zweiadrigen
Motorstecker von der

Motorsteuerkarte abziehen.

7  Den Potentiometerstecker

von der Motorsteuerkarte
abziehen.

Wymiana Regulatora Cisnienia

4 Odtacz ztgcze przetwornika
(E) od ptyty kontrolnej
silnika.

5

Odtacz zlacza zasilajace
przelicznika silnika od piyty
kontrolnej silnika.

6  Odtacz dwuzylowe zigcze
zasilajace ptyty kontrolnej
silnika.

7  Odiaczy¢ ztacze

potencjometru od ptyty
kontrolnej silnika.

CHATue 6510Ka ynpaBfieHUA AaBfieHuem

4  OTcoeauHWTe pasbem 5  OTcoeanHnTe pasbem 6  OTcoeauHWTe pasbem C 7  OTcoeAuHnTe pasbem
paTyvka oT nnatbl npeobpasosarena [BYMA NpoBoAammn oT noTeHuMomeTpa oT nnaTbl
yrnpaBneHus MoTopa. nMTaHuA oT nNnatbl nnatbl ynpasneHus ynpaBneHus MoTopa.

ynpaBneHusa MoTopa. moTopa.

Demontaz ovladani tlaku

4 Odpojte konektor snimace 5  Odpojte konektor napajeni 6  Odpojte dvouvodiovy 7  Odpojte konektor

od desky ovladani motoru.

kodéru motoru od desky
ovladani motoru.

konektor motoru od desky
ovladani motoru.

potenciometru od desky
ovladani motoru.

A nyomasszabalyzé eltavolitasa

4 Huzza ki a jeladd
csatlakozojat a
motorvezérlé panelbdl.

5

Huzza ki a motor rezolver
tapfesziltség csatlakozét a
motorvezérlé panelbél.

6 Huzza ki a motor kéteres
csatlakozé6t a motorvezérld
panelbdl.

7 Huzza ki a potenciométer

csatlakozét a motorvezérld
panelbdl.
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tirs68a

ti7818a

ti7582a

Druckreglerausbau

8  Zwei untere Schrauben
entfernen. Zwei obere
Schrauben entfernen und
das Kontrollgehduse
teilweise abnehmen.

9  Den blauen Stecker
(NEUTRAL) von der
Motorsteuerkarte abziehen.
Den schwarzen Stecker
(LEITUNG) von der
Filterkarte abziehen.

10

Den Stecker des
10/14-A-Schalters von der
Motorsteuerkarte abziehen.

Wymiana Regulatora Cisnienia

8  Zdejmij dwie dolne $ruby.
Zdejmij dwie gorne Sruby,
a nastepnie czesciowo
zdejmij obudowe
regulatora.

9  Zdejmij niebieski
(NEUTRAL) tacznik z ptyty
regulatora silnika. Zdejmij
czarny (LINE) tacznik z
ptyty filtra.

10

Odtaczy¢ 10/14A ztacze
przetacznika od piyty
kontrolnej silnika.

CHATMe 6noKa ynpasrieHuA aaBneHuem

8  OTBepHWTe ABa HUXHUX
BUHTa. OTBEepHUTE ABa
BEPXHUX BUHTA U YACTUYHO
CHUMUTE KOpnyc
ynpasneHus.

9  OTcoeauHUTE CUHUIA
(HOJb) pasbem oT nnaTbl
ynpaBsfeHna MoTopa.
CHumuTe yepHbiri (PA3A)
pasbeM ¢ nnatbl punbTpa.

10

OTCcoeanHNTE pa3bem
nepekntoyatena 10/14A
OT nnatbl ynpasneHua
MoTopa.

Demontaz ovladani tlaku

8  Demontujte dva dolni
Srouby. Demontujte dva
horni Srouby a ¢astecné
sejméte kryt.

9  Odpojte modry konektor
(NULOVY VODIC) od
desky ovladani motoru.
Odpojte €erny konektor
(FAZE) od desky filtru.

10

Odpojte konektor pfepinace
10/14 A od desky ovladani
motoru.

A nyomasszabalyzé eltavolitasa

8  Tavolitsa el a két also
csavart. Tavolitsa el a felsé
két csavart, majd
részlegesen tavolitsa el a
vezérlés hazat.

9  Tavolitsa el a kék (NULL)
csatlakozo6t a motorvezérlé
panelbdl. Tavolitsa el a
fekete (VONAL) csatlakozét
a sz(r6 panelrdl.

10

Tavolitsa el a 10/14 A-es
kapcsolo csatlakozéjat a
motorvezérld panelbdl.
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° ti758Ta

./.J’

Druckreglerausbau

11 Die Sensortille aus dem
Kontrollgehduse schieben
und das Kontrollgehause
abnehmen.

12 Motorstecker von der

Motorsteuerkarte abziehen.

13  Zwei Spulenstecker von der

Motorsteuerkarte abziehen.

Vorsicht: Fir den Wieder-
zusammenbau auf die
Schraubenpositionen achten.
Durch Schrauben in den
falschen Positionen kann die
Motorsteuerkarte beschadigt
werden.

14 Schrauben 1 bis 9 und die
Motorsteuerkarte entfernen.

Wymiana Regulatora Cisnienia

11 Wysun pierscien przetwornika z
obudowy regulatora i zdejmij
obudowe regulatora.

12 Odiaczy¢ ztacze silnika od ptyty

kontrolnej silnika.

13
od plyty kontrolnej silnika.

Odtaczy¢ dwa zlacza uzwojenia

Uwaga: Zapamietaj obecne
potozenie $rub w celu pozniejszej
wymiany. Sruby zamontowane w
niewtasciwym potozeniu moga
uszkodzi¢ ptyte kontrolng silnika.

14 Zdjgc¢ $ruby od 1 do 9 oraz ptyte

kontrolng silnika.

CHATWe 6noka ynpasneHua aaBrieHUeM

11 BblABUHbTE BTYNKY JaTyuka 12 OTcoeauHuTe pasbembl 13 OtcoeauHnTe ABa pasbema MpepynpexaeHue: OTmeTbTE
13 kopnyca 6noka ynpasneHua MoTOpa OT NNathl ynpaBneHna KaTyLWKW OT nnaTbl MOMOXEHWE BUHTOB ANA UX
1 CHUMUTe Kopnyc 651oka moTopa. ynpaeneHua moTopa. MocrneAyioLLEi NpaBubHO
YNpasneHns. ycTaHoBku. HenpaeunbHoe
MoMo>XXeHne BUHTOB MOXeT
NpMBECTU K NOBpPEeXAeHUI0
nnartbl ynpasneHua moTopa.
14  OTBepHUTE BUHTLIC 1 MO 9 1
CHUMWUTE nnaTy yrnpaBneHua
moTopa.
Demontaz ovladani tlaku
11 Vysurite prachodku snimace ze 12 Odpojte konektor motoru od 13 Odpojte dvouvodicové Vystraha: VSimnéte si, kde jsou
skFiné ovladani a demontujte desky ovladani motoru. konektory od desky ovladani umistény Srouby, abyste je
skfifi oviadant. motoru. pozdgji mohli vratit na misto.
Srouby na nespravnych mistech
mohou desku ovladani motoru
poskodit.
14  Odstrarite Srouby 1az9 a
desku ovladani motoru.
A nyomasszabalyzo eltavolitasa
11 Csusztassa ki a jelado 12 Huzza ki a motor csatlakozét 13 Hulzza ki a két tekercs Vigyazat: Jegyezze meg

tomitdégydrijét a vezérlés
hazbdl és tavolitsa el a vezérlés
hazat.

a motorvezérlé panelbdl.

csatlakozo6t a motorvezérld
panelbdl.

a csavarok elhelyezkedését
a késdbbi csere érdekében.
A rossz helyen lévd csavarok
karosithatjak a motorvezérlé
panelt.

14  Tavolitsa el az 1 — 9 csavarokat

és a motorvezérl6 panelt.
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Druckreglereinbau

1 Eine gleichmaBige und
vollstandig abdeckende Schicht
Warmeleitpaste 110009 auf
die Komponentenbereiche
(schattiert) an der Rickseite der
Motorsteuerkarte auftragen.

Vorsicht:

¢ Um das Risiko eines Ausfalls der
Motorsteuerkarte zu reduzieren,
durfen die Schrauben nicht zu stark
angezogen werden, weil dadurch die
elektrischen Komponenten
beschadigt werden kénnen.

* Elektrostatische Entladungen
kénnen Bauteile an der Steuerkarte
beschéadigen. Benutzen Sie bei
Arbeiten an der Karte immer einen
Erdungsstreifen.

Motorsteuerkarte anbringen: Alle neun Schrauben in der durch die Zahlen
angegebenen Reihenfolge lose einsetzen. Unter Umstdnden missen die
Schrauben A - D gelést werden, um die Schrauben 3 - 9 anzubringen.

Die Schrauben in der folgenden Reihenfolge mit 1,58 - 1,92 Nm festziehen:
1-5,A-D,6-9.

Instalacja Regulatora Cisnienia

1 Nanie$ rowna warstwe mieszanki
termicznej 110009 catkowicie
pokrywajac obszary (cieniowane)
z tytlu plyty regulatora silnika.

Uwaga:

« W celu redukgcji ryzyka awarii ptyty
kontrolnej silnika, nie dokreca¢ zbyt
mocno $rub. Moze to spowodowaé
uszkodzenie czesci elektrycznych.

« Wyladowania elektrostatyczne moga,
uszkodzi¢ czesci ptyty. Podczas
pracy z ptyta uzyj paska
uziemiajgcego.

Zainstaluj ptyte regulatora silnika: Zainstaluj luzno ptyte regulatora silnika przy
pomocy wszystkich dziewigciu $rub wedtug okreslonej kolejnosci. Poluzuj sSruby
A - D jesli jest to konieczne do wkrecenia $rub 3 - 9.

Dokre¢ $ruby do 1,58 — 1,92 N-m (14 - 17 in-Ib), w nastepujacej kolejnosci:
1-5,A-D,6-9.

YcTaHoBKa 6510Kka ynpaBneHua aaBrneHuem

1 HaHecuTe poBHbIN crioii
Tepmuyeckoro coctasa 110009 ana
NOJSTHOFO MOKPLITUA NMOBEPXHOCTU
KOMMOHEHTOB (3aTeMHeHHarA
o6nacTb) Ha 3aaHel YacTy nnatbl
ynpasneHnA MoTopa.

MpepynpexaeHue:

e [InA CHWXeHWA prcKa NoBpexXaeHnA
nnatbl ynpaBneHna MoTopa He
nepeTArMBanTe BUHTbl. OTO MOXET
MPUBECTU K NOBPEXAEHUNIO
3NEeKTPUYECKNX KOMMOHEHTOB.

* OnekTpocTaTtunyeckue paspAabl
MOryT NMOBPEANTb KOMMOHEHTbI
nnatbl. Mpy obpalieHnm ¢ nnatomn
VCMNONb3ynTe NEHTY 3a3eMneHna
LNA 3anACTbA.

YcTaHoBKa nnaTbl yNpaBneHua MOTopa: YyCTaHOBUTE nnaTy ynpasneHusa
MOTOpa Npu NOMOLLM BCEX AEBATU CBOGOAHO 3aBEPHYTLIX BUHTOB,
YCTaHOBMEHHbIX B YKa3aHHOW umMdpoBon nocnegosatensHocTu. Mpu
HeobxoaMmocTH, ocnabbTe BUHTBI A — D AnA ycTaHOBKM BUHTOB 3 — 9.
3artAHuTe BUHTBI ¢ yeunnem 1,58 — 1,92 H-m (14 - 17 atoiimoB-thyHT) B
cnepytolleit nocneposatensHocth: 1 -5, A-D, 6-9.

Instalace regulatoru tlaku

1 Naneste rovnhomérnou vrstvu
tepelné vodivé smési 110009,
ktera zcela zakryje oblast se
soucéastkami (stinovana) na zadni
strané desky ovladani motoru.

Vystraha:

* Pro snizeni nebezpeci zavady desky
ovladani motoru neutahujte Srouby
nadmérné. Mohlo by to poskodit
elektrické soucastky.

« Elektrostaticky vyboj muze poskodit
soucasti na desce. Pfi manipulaci s
deskou noste uzemnény naramek.

Instalace desky ovladani motoru: nainstalujte desku ovladani motoru pomoci
vSech 9 Sroubu v ocislovaném poradi. Povolte Srouby A - D, pokud to usnadni
instalaci $roubt 3 - 9.

Srouby dotahnéte momentem 1,58 - 1,92 N-m (14 - 17 in-Ib), v tomto pofadi:
1-5,A-D,6-9.

A nyomasszabalyozo6 beszerelése

1 Alkalmazzon egy egyenletes
réteget a 110009 termikus
adalékbol, hogy teljesen befedje a
motorvezérld panel kbzelében lévé
(arnyékolt) alkotéelem-részeket.

Vigyazat

* A motorvezérl6 panel hibajanak
kikliszobolése érdekében ne huzza
tul a csavarokat. Ez karosithatja az
elektromos alkatrészeket.

« Az elektrosztatikus kisllések
karosithatjak a panel alkatelemeit.
Hasznaljon testkétést a panel
kezelésénél.

A motorvezérl6 panel beszerelése: Helyezze be a motorvezérl6é panelt mind
a kilenc csavart lazan meghtzva a szamozas sorrendjében. Ha sziikséges,
a 3 - 9 csavarok becsavarasahoz lazitsa meg az A — D csavarokat.

Hlzza meg a csavarokat 1,58 - 1,92 N-m (14 - 17 in-Ib) nyomatékkal a
kovetkezd sorrendben: 1-5, A-D, 6-9.
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Druckreglereinbau

3  Zwei Spulenstecker an
der Motorsteuerkarte
anschlieen.

4

Den Motorstecker an
der Motorsteuerkarte
anschlieBen.

Die Sensortiille in das
Kontrollgeh&use schieben.

Instalacja Regulatora Cisnienia

3  Podpia¢ dwa ztacza
uzwojenia do ptyty
kontrolnej silnika.

4

Podtaczy¢ ztgcze silnika do
ptyty kontrolnej silnika.

Wsun pierscien przetwornika
do obudowy regulatora.

YctaHoBKa 6/n10Ka ynpaBsieHuA aaBneHuem

3 [loacoeanHute ABa 4  TllopcoeavHuTe pasbem CaBvHbTE BTYNKY JaTyvka
pasbema KaTyLwKu K nnate MoTopa K nnaTe B Kopnyc 6noka
ynpasneHuA moTopa. ynpasneHuA moTopa. ynpasneHuA.

Instalace ovladani tlaku

3  Pripojte dvouvodi¢ové 4 Pripojte konektor motoru k Nasurite prachodku kabelu

konektory k desce ovladani
motoru.

desce ovladani motoru.

snimace do skfiné
ovladani.

A nyomasszabalyozé beszerelése

3 Csatlakoztassa a két
tekercs csatlakozot a
motorvezérl panelhez.

4

Csatlakoztassa a motor
csatlakozét a motorvezérld
panelhez.

Csusztassa be a jelado
tomitégydrijét a vezérlés
hazba.
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ti7582a

ti7818a

ti7586b

1i7567b

Druckreglereinbau

6  Den Stecker des
10/14-A-Schalters an
der Motorsteuerkarte
anbringen.

Den blauen Stecker
(NEUTRAL) an der
Motorsteuerkarte und den
schwarzen Stecker
(LEITUNG) an der
Filterkarte anbringen.

Das Kontrollgehduse mit
zwei oberen und zwei
unteren Schrauben
installieren. Dichtungen des
Steuergeréats austauschen,
falls beschéadigt.

9 Den Potentiometerstecker

an der Motorsteuerkarte
anschlieBen.

Instalacja Regulatora Cisnienia

6  Zainstaluj facznik
wigcznikow 10/14A na
ptycie regulatora silnika.

7

Zainstaluj niebieski
(NEUTRAL) tacznik do
ptyty regulatora silnika oraz

czarny (LINE) do ptyty filtra.

Dwiema gérnymi i dwiema
dolnymi Srubami przymocu;j
obudowe regulatora.
Wymien uszczelki skrzynki
sterowania, jesli s
uszkodzone.

9  Podtaczy¢ ztgcze

potencjometru do piyty
kontrolnej silnika.

YctaHoBKa 6510Ka ynpaBfieHua gaBsneHuem

6 [lloacoeavHuTe pasbem 7  TNopcoeanHuTe CUHWUIA YcTtaHoBuTe Kopnyc 6roka | 9 lMoacoeguHuTe pasbem
nepekntoyatena 10/14A (HOJb) pa3bem k nnate ynpasneHvA npu nomoLum noTeHunomeTpa K nnarte
K nnate ynpasneHva ynpaBneHua MmoTopa 1 OBYX BEPXHUX U ABYX ynpaBneHna MoTopa.
moTopa. yepHbii (PA3A) pasbem HUXKHWX BUHTOB. 3aMeHnTe
K nnarte unsTpa. npoknaaku énoka
ynpaBfieHnA B cny4yae
NOBPEXAEHNSA.
Instalace ovladani tlaku
6  Napojte konektor pfepinate | 7  Pfipojte modry konektor Nainstalujte skFin ovladani 9  Pfipojte konektor

10/14 A k desce ovladani
motoru.

(NULOVY VODIC) k desce
ovladani motoru a erny
konektor (FAZE) k desce
filtru.

pomoci dvou hornich a
dvou dolnich $roubt.
Vyménte plocha tésnéni
ovladaci skfiriky, pokud
jsou poskozena.

potenciometru k desce
ovladani motoru.

A nyomasszabalyozé beszerelése

6  Szerelje be a 10/14 A-es
kapcsolo csatlakozojat a
motorvezérlé panelbe.

7

Szerelje be a kék (NULL)
csatlakozo6t a motorvezérlé
panelbe, a feketét (VONAL)
pedig a szlr6 panelbe.

Szerelje be a vezérlés
hazat a két felsé és két also
csavarral. Cserélje ki a
vezérlészekrény tomitését,
ha megséruilt.

9  Csatlakoztassa a
potenciométer csatlakozét
a motorvezérlé panelhez.
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ti7566b

1i7565b

ti7579b

ti7564a

Druckreglereinbau

10 Den zweiadrigen 11 Den Stecker des 12 Den Sensorstecker an der 13 Die Bedienungstafel mit zwei
Motorstecker an der Motor-Resolvers an Motorsteuerkarte Schrauben anbringen.
Motorsteuerkarte der Motorsteuerkarte anschlieBen.
anschlie3en. anschlieBen.

Instalacja Regulatora Cisnienia

10 Podtaczy¢dwuprzewodowe | 11 Podtaczy¢ ztacze 12 Odtacz ztacze przetwornika 13 Zamocuj panel kontrolny za
ztacze silnika do piyty przelicznika silnika do plyty (E) od ptyty kontrolnej pomoca dwdch srub.
kontrolnej silnika. kontrolnej silnika. silnika.

YctaHoBKa 6noKa ynpaBrieHuAa aaBneHuem

10 MoacoeaunuTte 11 MNopacoeauHuTte pasbem 12 ToacoeauHuTe pasbem 13 YcraHoBuTe naHens
[LBYXMPOBOAHOI pasbem npeobpasoBaTena MoTopa [aTtyuka K nnare YNpaBnieHnA n sakpennTe

ee AByMA BUHTaMW.
MoTopa K nnaTe K nnarte ynpaBnenHvA ynpaBneHna MoTopa.
ynpasfieHuA moTopa. MoTopa.

Instalace ovladani tlaku

10 P¥ipojte dvouvodicovy 11 PFipojte konektor kodéru 12 PFipojte konektor snimace 13 Instalujte oviadaci panel
konektor motoru k desce motoru k desce ovladani k desce ovladani motoru. pomoci dvou Sroubd.
ovladani motoru. motoru.

A nyomasszabalyozo6 beszerelése

10 Csatlakoztassa a motor 11 Csatlakoztassa a motor 12 Csatlakoztassa a jelado 13 Szerelje fel a vezérlGpanelt két

kéteres csatlakozét a
motorvezérlé panelhez.

rezolver csatlakozét a
motorvezérlé panelhez.

csatlakozojat a
motorvezérl6é panelhez.

csavarral.
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tiT563a

B il

-

Druckreglereinbau

14  Den Display-Stecker an der
Motorsteuerkarte anschlieBen.

15 Die Abdeckung mit vier
Schrauben installieren.

Instalacja Regulatora Cisnienia

14 Odiacz ztacze wyswietlacza (A)
od plyty kontrolne;j silnika.

15 Zamocuj pokrywe za
pomocg czterech $rub.

YctaHoBKa 6510Ka ynpaBsieHMA AaBJiIeHUEeM

14 TNoacoeavHuTe pasbem
AvcnneA K nnate ynpasneHvA
MoTOpa.

15 YcTaHoBUTE KPbILLKY 1
3aKpennTe ee YeTbipbMA
BUHTaMU.

Instalace ovladani tlaku

14  Pripojte konektor displeje
k desce ovladani motoru.

15 Instalujte viko pomoci ¢tyf
SroubU.

A nyomasszabalyoz6 beszerelése

14  Csatlakoztassa a kijelz6
csatlakozojat a motorvezérld
panelhez.

15 Helyezze fel a fedelet négy
csavarral.
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Austausch des Druckeinstellpotentiometers / Wymiana Potencjometru
Regulacji Cisnienia / 3ameHa noTeHLUUMoOMeTpa perysiupoBKu
AasneHua / Vyména potenciometru pro nastaveni tlaku /

A nyomasallité potenciométer cseréje

ig /i

@

ti7529a

ti7560a

1i7567b

ti7258a

Ausbau des Druckeinstellpotentiometers

Achtung: Druckentlastung
durchflhren; Seite 27. Netzkabel des
Spritzgerats abziehen. 5 Minuten
warten, bevor mit der Arbeit
begonnen wird.

1

Vier Schrauben und Abdeckung
entfernen. Zwei Schrauben der
Bedienungstafel entfernen und
die Tafel frei hangen lassen.

2 Den Potentiometerstecker von
der Motorsteuerkarte l6sen.

Den Druckreglerknopf mit
einem Sechskantschlissel
entfernen.

Dichtung, Mutter und
Potentiometer von der
Bedienungstafel entfernen.

Demontaz potencjometru regulowania ci$nienia

Ostrzezenie: Wykonaj
Dekompresja; strona 27. Wytgcz
rozpylacz z zasilania. Odczekaj 5
minut, zanim rozpoczniesz obstuge.

1

Zdejmij cztery $ruby i pokrywe.
Wykre¢ dwie $ruby panelu
kontrolnego i pozwdl panelowi
kontrolnemu na swobodne
zwisanie.

2 Odtacz ztgcze potencjometru
od plyty kontrolnej silnika.

Zdjac¢ pokretto regulatora
ci$nienia kluczem
szesciokatnym.

Zdjac¢ uszczelnienie, nakretke
i potencjometr z panelu
kontrolnego.

CHATHe noTeHUMomeTpa perysimpoBku aaBrnieHuA

MpeaynpexxaeHue: BoinonHute
C6poc paBneHus, cTp. 27.
OTcoeanHUTE pacnbinuTenb OT CETU.
Mopoxante 5 MuHYT nepen
ob6cny>KuBaHveMm.

1

OTBEpPHUTE YeTbIpe BUHTA U
KpbiwKy. OTBepHUTE ABa

BWHTa NnaThbl ynpaBneHus un
faviTe el BUCeTb CBOHOAHO.

2 OtcoeauHuTe pasbem
noTeHuMoMeTpa OT nnatbl
ynpasneHna MoTopa.

CHUMUTE pyyKy-perynaTop
[aBneHunA npy NoMoLLm
LIeCTMrPaHHOro Kntoya.
CHUMWTE NPOKNaaKy, ranky
1 MOTEHUMOMETP C nnathl
ynpasneHua.

Demontaz potenciometru pro nastaveni tlaku

Upozornéni: Provedte Vypusténi
tlaku; strana 27. Odpojte stiikaci
zafizeni od sité. Vyckejte 5 minut,
nez zacnete s opravou.

1

Odstrarite Etyfi Srouby a viko.
Odstrarite dva Srouby
ovladaciho panelu a nechejte
ovladaci panel viset volné dold.

2 Odpojte konektor
potenciometru od desky
ovladani motoru.

Odstrarite knoflik pro regulaci
tlaku stranovym klic¢em na
Sestihranné matice.
Odstrarite ploché tésnéni,
matici a potenciometr z
ovladaciho panelu.

A nyomasallité potenciométer eltavolitasa

Figyelmeztetés: Végezzen
Nyomasmentesitést, lasd 27. oldal.
Huzza ki a festékszorét. Varjon 5
percet a javitds megkezdésével.

1

Tavolitsa el a négy csavart és
a fedelet. Tavolitsa el a

vezérlépanel két csavarjat, és
hagyja a vezérlépanelt lelogni.

2 Huzza ki a potenciométer
csatlakozot a motorvezérlé
panelbdl.

Vegye le a nyomasszabalyzé
gombjat egy dugdkulccsal.
Tavolitsa el a tomitdzsinort,
az anyat és a potenciométert
a vezérlépanelrdl.
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1i7259a

ti7656a

1i7567b

ti7560a

Einbau des Druckeinstellpotentiometers

1

Dichtung, Mutter und
Potentiometer an der
Bedienungstafel anbringen.
Die Mutter mit 3,38 - 3,95 Nm
festziehen.

2

Den Druckreglerknopf
anbringen. Die Ausrichtung des
Druckreglerknopfs mit der
Potentiometerwelle Uberprifen.
Die Welle bis zum Anschlag

im Uhrzeigersinn drehen

und den Knopf mit einem
Sechskantschlissel in
ON-Position befestigen.

3 Den Potentiometerstecker an

der Motorsteuerkarte
anschlieBen.

4 Die Bedienungstafel mit zwei

Schrauben anbringen. Die
Abdeckung mit vier Schrauben
anbringen.

Instalacja Potencjometru Regulacji Cisnienia

1

Zainstaluj uszczelnienie,
nakretke i potencjometr na
panelu kontrolnym. Dokreci¢
nakretke do 3,38-3,95 N-m
(30-35 in-Ib).

2

Zainstaluj pokretto regulatora
ci$nienia: Sprawdz utozenie
pokretta regulatora ci$nienia na
watku potencjometru. Przekreé
watek do konca, zgodnie z
ruchem zegara, i przymocuj
pokretto w petnej wiaczonej
pozycji za pomoca klucza
szesciokatnego.

3 Podiaczy¢ ztacze potencjometru

do plyty kontrolnej silnika.

4 Zamocuj panel kontrolny za

pomoca dwéch Srub. Przymocu;j
pokrywe za pomocg czterech
Srub.

YcTaHOBKa noTeHUMomeTpa perysimpoBku aaBneHuA

1

YcTaHoBuTe NpPoKnaaKy, ranky
1 NOTEHLMOMETP Ha nnaTy
ynpasneHua. 3aTAHNUTe ranky
c ycunuem 3,38 -3,95 H-m
(30-35 ntorMOB-ChYHT).

2

YcTaHoBUTE pyyKy-perynaTop
[aBneHvA: NpoBepbTe
COOCHOCTb pyyKu-perynaTopa
[aBEHNA C OCbiO
noteHunomeTpa. MoBepHuUTe
OCb MO YaCOBOW CTPeSiKe A0
KOHLa ¥ Npy MOMOLLU
LLeCTUrpaHHOro Ktoya
YCTaHOBUTE Py4Ky-perynaTop
Tak, 4To6bl OHa 6bina
NONTHOCTbBIO B OTKPbITOM
NONOXeHUN.

3 MopcoeanHnTe pasbem

noTeHUMomMeTpa K nnarte
ynpaeneHua MoTopa.

4 YcTaHoBUTE NnaTy ynpasneHua
1 3aKpenuTe ee AByMA
BUHTamMU. YCTaHOBUTE KPbILLKY
Npu NOMOLLY YETbIPEX BUHTOB.

Montaz potenciometru pro nastaveni tlaku

1

Instalujte ploché tésnéni, matici
a potenciometr na ovladaci
panel. Matici utahnéte
momentem 3,38-3,95 N-m
(30-35 in-Ib).

2

Instalujte knoflik pro regulaci
tlaku: prekontrolujte nastaveni
polohy knofliku pro regulaci
tlaku na hfideli potenciometru.
Otocte hridel pIné ve sméru
otaceni hod. rucek a pfipevnéte
knoflik v poloze pIného otevreni
ON stranovym kli¢em na
Sestihranné matice.

3 Pfipojte konektor potenciometru

k desce ovladani motoru.

4 Instalujte ovladaci panel pomoci
dvou $roubd. Instalujte viko
pomoci ¢tyr Sroubu.

A nyomasallité potenciométer beszerelése

1

Helyezze fel a tomit6zsindrt,
anyat és a potenciométert a
vezérlépanelre. Hizza meg
az anyat 3,38 - 3,95 N-m
(30 - 35 in-Ib) nyomatékkal.

2

Helyezze fel a nyomasszabalyzé
gombot: Ellendrizze a
nyomasszabalyz6 gomb
beallitasat a potenciométer
tengelyén. Forgassa a gombot az
éramutato jarasaval megegyez6
irdnyba Utkozésig, és illessze ra a
gombot telies ON helyzetben egy
dugdkulccsal.

3 Csatlakoztassa a potenciométer

csatlakozo6t a motorvezérld
panelhez.

4 Szerelje fel a vezérl6panelt két
csavarral. Rogzitse a fedelet a
négy csavarral.
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Austausch des Druckreglersensors / Wymiana przetwornika kontroli
ciSnienia / 3ameHa paTtuuka perynAaropa aassieHnsa / Vyména
snimace regulatoru tlaku / A nyomasszabalyzas jeladdjanak cseréje

é
1
>

ti7560a

tiT563a

I = Ve

ti7564a

ti7579b LTI ety
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Ausbau des Druckreglersensors

Achtung: Druckentlastung
durchfiihren; Seite 27. Netzkabel des
Spritzgerats abziehen. 5 Minuten
warten, bevor mit der Arbeit
begonnen wird.

1 Vier Schrauben und Abdeckung
entfernen.

2 Den Display-Stecker von der
Motorsteuerkarte I6sen.

Zwei Schrauben entfernen und
die Bedienungstafel frei hédngen
lassen.

4 Den Sensorstecker von der
Motorsteuerkarte abziehen.

Demontaz przetwornika regulacji ciSnienia

Ostrzezenie: Wykonaj
Dekompresja; strona 27. Wytacz
rozpylacz z zasilania. Odczekaj

5 minut zanim rozpoczniesz obstuge.

1 Zdejmij cztery $ruby i pokrywe.

2 Odtacz ztacze wyswietlacza (A)
od ptyty kontrolnej silnika.

Zdejmij dwie dolne $ruby i
pozwdl panelowi kontrolnemu
zwisa¢ swobodnie.

4 Odtacz ztgcze przetwornika (E)
od plyty kontrolne;j silnika.

CHATHe gaTtymKa perynAaTopa gaBneHuA

MpeaynpexaeHue: BoinonHnte
C6poc naeneHwms, cTp. 27.
OTcoeanHUTE pacnbiUTeNb OT CETH.
MopoxanTte 5 MMHYT nepen
obcny>XuBaHveMm.

1 OTBEpHUTE YETbIPE BUHTA 1
CHUMMTE KPBbILLKY.

2 OTcoeanHnTe pasbem
avcnneA oT nnatbl
ynpasneHua MoTopa.

OTBepHI/ITe ABa HMKHUX BUHTA
v panTe nnarte ynpasJieHuA
cB060AHO NOBUCHYTb BHU3.

4 OTcoeanHUTE pasbem gatunka
OT nnaTbl ynpasfieHus MoTopa.

Demontaz snimace regulace

tlaku

Upozornéni: Provedte Vypusténi
tlaku; strana 27. Odpojte stfikaci

zafizeni od sité. Vyckejte 5 minut,
nez zacnete s opravou.

1 Odstrarite ¢tyfi Srouby a viko.

2 Odpojte konektor displeje od
desky ovladani motoru.

Odstrarite spodni dva $rouby a
nechejte panel ovladani volné
viset dolu.

4 Odpojte konektor snimace od
desky ovladani motoru.

A nyomasszabalyzas jeladéjanak eltavolitasa

Figyelmeztetés:Végezzen
Nyomasmentesitést, lasd 27. oldal.
Huzza ki a festékszorot. Varjon 5
percet a javitds megkezdésével.

1 Tavolitsa el a négy csavart és
a fedelet.

2 Huzza ki a kijelzd csatlakozojat
a motorvezérl6 panelbél.

Tavolitsa el a két csavart, és
hagyja a vezérl6 panelt lelégni.

4 Huzza ki a jelad6 csatlakozojat
a motorvezérl6 panelbdl.
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=

ti7657a

tiTé61a

Ausbau des Druckreglersensors

5

Zwei Schrauben und die
Sensorabdeckung
entfernen.

6

Die Lasche am
Sensorstecker driicken und
die Sensorleitung durch die
Tulle ziehen.

Die Sensorleitung durch
einen 3/4-Inch-Ringschlissel
stecken und Sensor und
O-Ring vom Ventilblock
entfernen.

Demontaz przetwornika regulacji ci$nienia

5

Zdejmij dwie Sruby i
pokrywe przetwornika.

6

Nacisnij klapke na taczniku
przetwornika i przeciagnij
kabel przetwornika przez
pierscien.

Przet6z kabel przetwornika
przez 3/4-in. skretnik na
koncu skrzynki i wyjmij
przetwornik oraz pierscien
o-ring z blokady zaworu.

CHATMe paTtyuka perynAatopa aaBrieHUA

5

OTBepHVITe ABa BUHTa n
CHUMUTE KPbILWKY gaTtynka.

6

HaxxmuTe Ha BbICTyn Ha
pasbeme aaTyvka u
U3BIEKMTE NPOBOA,
[aTuvka yepes BTYIKY.

MponycTuTe NnpoBoA
[artynka Yyepes HakugHom
Kntoy 3/4-atorima n
CHUMMUTE JaT4YMK U
YNIOTHUTESIbHOE KOMbLO C
6noka knanaHa.

Demontaz snimace regulace tlaku

5

Demontujte dva Srouby a
viko snimace.

6

Stisknéte zapadku na
konektoru snimace a
protahnéte vodi¢ snimace
prichodkou.

Protahnéte vodic¢ snimace
skrz 3/4palcovy stranovy
kli¢ a demontujte snimac a
o-krouzek z bloku ventilu.

A nyomasszabalyzas jeladéjanak eltavolitasa

5

Tavolitsa el a két csavart és
a jeladé fedelét.

6

Nyomja meg a jeladd
csatlakozojan 1évé fllet és
huzza ki a jelad6 vezetékét
a témitégylrin keresztul.

Vezesse &t a jeladd
vezetéket a 3/4 inch-es
dugdkulcson, majd vegye le
a jeladot és az o-gyUrit a
szeleptombrol.
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ti7835a
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Einbau des Druckreglersensors

1 Sensor und O-Ring im
Ventilblock anbringen. Mit
47 - 61 Nm festziehen.

2

Die Lasche am
Sensorstecker driicken und
die Sensorleitung durch die
Tdlle schieben.

Die Sensorabdeckung mit
zwei Schrauben anbringen.

4 Den Sensorstecker an
der Motorsteuerkarte
anschlie3en.

Instalacja przetwornika re

gulacji ci$nienia

1 Zainstaluj przetwornik
i pierscien o-ring oraz
blokade zaworu. Zacisnij do
47-61 N-m (35-45 ft-Ib).

2

Nacisnij klapke na taczniku
przetwornika i przepchnij
kabel przetwornika przez
pierscien.

Przymocuj pokrywe
przetwornika za pomocg
dwdch $rub.

4  Odtacz zlacze przetwornika
(E) od ptyty kontrolnej
silnika.

YcTaHOBKa AgaTyMKa perysiaTopa AasfieHUA

1 YcTaHoBUTE [ATUUK U 2  HaxwmuTe Ha BbICTYN YCTaHOBUTE KPbILWKY 4 TopcoeanHuTe pa3bem
YNNOTHUTENBHOE KOSbLO pasbema jatyvka u faTyvka npu NnoMoLLm ABYX haTuvka K nnate
Ha 6nok Knanaxa. nponycTuTe NpoBoA BWHTOB. ynpasneHvA moTopa.
3arAHuTe ¢ ycunnem [aTyunka 4yepes BTYNKY.
47-61 H-m
(35-45 pyTOB-OYHT).

Instalace snimace regulatoru tlaku

1 Instalujte snimac a 2  Stisknéte zapadku na Instalujte viko snimace 4  Pripojte konektor snimace k

o-krouzek do bloku ventilu.
Dotahnéte momentem
47-61 N-m (35-45 ft-Ib).

konektoru snimace a
protahnéte vodi¢ snimace
prichodkou.

pomoci dvou Sroub(.

desce ovladani motoru.

A nyomasszabalyzas jeladdjanak beszerelése

1 Helyezze be a jelad6t és az
o-gyUrit a szeleptdmbbe.
Huzza meg 47 - 61 N-m
(35 - 45 ft-Ib) nyomatékkal.

2

Nyomja meg a jeladd
csatlakozojan 1évé fllet
és nyomja at a jeladd
vezetékét a tomitégylrin
keresztiil.

Rogzitse a jeladd fedelét
két csavarral.

4  Csatlakoztassa a jelado
csatlakozojat a
motorvezérlé panelhez.
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ti7564a

ti7560a

Den Display-Stecker an der
Motorsteuerkarte anschlieBen.

6 Die Bedienungstafel mit
zwei Schrauben
anbringen.

Die Abdeckung mit vier
Schrauben anbringen.

Odtacz ztacze wyswietlacza (A)
od ptyty kontrolnej silnika.

6 Zamocuj panel kontrolny
za pomocg dwoch $rub.

Zamocuj pokrywe za
pomoca czterech Srub.

lMoacoeanHuTe pasbem
Avcnnen K nnate ynpasneHua
moTopa.

6 YctaHoBuTe nnarty
ynpasneHna n
3aKpenuTte ero AByMA
BUHTaMM.

YcTaHoBuTE KPbIWKY "
3aKpenuTe ee 4YeTblpbMA
BUHTaAMWN.

PFipojte konektor displeje
k desce ovladani motoru.

6 Instalujte ovladaci panel
pomoci dvou Sroub.

Instalujte viko pomoci ¢tyf
Sroubd.

Csatlakoztassa a kijelz6
csatlakozojat a motorvezérlé
panelhez.

6 Szerelje fel a
vezérlépanelt két
csavarral.

Helyezze fel a fedelet négy
csavarral.
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Teile / Czesci / letanu / Dily / Alkatrészek
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Ref

19
80
81

83
84
85
89

Part

110996
15G845
287282

287958
15D088
115477
288035

311424D

111 81 154 110

Description

NUT, hex, flanged

SPACER, standoff

SHIELD, motor, painted, includes
110, 111

MOTOR, electric, includes 84, 85
FAN, motor

SCREW, mach, torx pan hd
GEAR, combination, includes 92, 94

83

Teile / Czesci / letanu / Dily / Alkatrészek

93 89 94 90 91

ti7532a

9
19

Ref Part
Qtz 90 287990
f 91  15C753
92 114672
93 116192
T 94 114699
T 110 276980
T 411 119250
T 123 100057
154  15G969

Description

HOUSING, drive Mark X,

includes 91, 93

SCREW, mach, torx, hex wash hd
WASHER, thrust

WASHER, thrust

WASHER, thrust

grommet, COVER

SCREW, shlder, hex washer head
SCREW, cap, hex hd

LABEL, Mark X side

3]
3
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82

Teile / Czesci /etanu / Dily / Alkatrészek

Part

15E975
118444
15G509
109450
C20195
287792
287473
15F097
112599
112600
119677

Description

CLIP, spring

SCREW, mach hex washer head
FITTING, pump, QD

O-RING

O-RING

HOSE, coupled, 1/2

ROD, connecting, includes 41, 44
PIN, pump

SCREW, cap, socket hd
WASHER, lock, spring

SPRING, retaining

2
<
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Ref
45
46
47
48
49
50
51
52

79
105
153

Part
15F503
15E687
111040
15F498
15E625
287946
189920
287991

287992
15F116
15G968

Description Qty
SCREW, set socket head 1
LATCH, bearing housing 1
NUT, lock, insert, nylock, 5/16 2
SCREW, adjustment 1
PIN, housing, bearing 1
PUMP, displacement 1
STRAINER, (1-11 1/2 npsm) 1
HOUSING, bearing, includes 30, 1
31, 45, 46, 47, 48, 49, 105

COVER, drive, includes 31 1
LATCH, handle 1
LABEL, Mark X front 1
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Ref

10
11

13
14
15
16
17
18
20

ti7534a

12

Part

287778
119509
15E891
156306
116038
245245
101354
276974
108795
191084

311424D

Description

FRAME, cart, Mark X
WHEEL, pneumatic
CLIP, retaining
WASHER, flat
WASHER, wave spring
HANDLE, cart

PIN, spring, straight
CAP, leg

SCREW, mach, pnh
SLEEVE, cart

2
<
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Ref
21

103
104
106
107
108
109
139
143
149

Part

183350
112827
287253
118852
113469
102040
287994
114629

15F279
290228

Teile / Czesci / letanu / Dily / Alkatrészek
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103

104

Description

WASHER

BUTTON, snap

TOOL BOX, includes 104
SCREW, machine, hex washer hd
SCREW, cover

NUT, lock, hex

CHOKE, includes 106, 107, 109, 149
GROMMET, transducer

LABEL, model and serial number
LABEL, WEEE without bar
LABEL, caution

2
<
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Part

110963
241920
287952
193710
193709
245103
114708
15G563
116424
15H132
119228
248220
198648
15C947
15G486
15D036
117517
111457
15G490
120201
15G491
114421
15G492

15G957
15G938
256219
243222
15D033
287286

287993
244032

Description

SCREW, cap, fing hd
DEFLECTOR, threaded
HOSE, drain, includes 36
SEAL, seat, valve

SEAT, valve

VALVE, drain, includes 53,54,56,57,58

SPRING, compression
HANDLE, valve

NUT, cap

COVER, transducer

SCREW

FILTER, board

LABEL, LCD

PANEL, control

PLATE, powerbar

GASKET, control box

O-RING

O-RING

BLOCK, valve

SCREW, mach, pan head
GROMMET

BUSHING, strain relief

COVER, board

CORD, power

W/ IEC CEE 7/7, Model 249627
W/ IEC 320 C20, Model 249628
POTENTIOMETER, assembly
TRANSDUCER, pressure control
GROMMET, transducer
BOARD, display includes 67, 96, 113,
120, 124, 127 (not shown)

CONTROL, bd, 240V, incl. 97, 102, 128

COVER, control, Ultra

= L Nl L Ll N b A N
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75 101 69 98 99 | 23

147¢ 147d ti7568¢c
Ref  Part Description

97 113045 SCREW, sems, mach, phillips truss
98 114391 SCREW, grounding

99 186620 LABEL, symbol, ground

100 15G487 HOUSING, control

101 15D160 STUD, board

102 114420 SCREW, mach, pnh, sems, phillips
112 100020 WASHER, lock

113 196670 LABEL, crtl box cover, Ultra

114 158491 FITTING, nipple

115 104459 SCREW, shcs 10-32 x 1.75

116 111235 SCREW, mach, pnh

117 120184 FITTING, hydraulic

118 120188 SWITCH, rocker

119  15C973 GASKET

120 115522 SCREW, mach, pnh

121 15D527 SWITCH, power, 240V

122 116167 KNOB, potentiometer

124 116252 SCREW, #10 taptite phil

125 15E250 WIRE, jumper

126 15G935 CONNECTOR, electrical

127 15E008 PAD, foam

128 117831 SCREW, mach, pan hd

129 15H679 CONNECTOR, electrical

144A 195793 LABEL, warning

146A 195767 LABEL, danger, ST

147 253103 KIT, accessory cordset, adapter, 220V
147a 15G958 CORDSET, adapter, Europe

147b 15G959 CORDSET, adapter, Italy

147c 15G961 CORDSET, adapter, Switzerland
147d 15G962 CORDSET, adapter, Australia

160 287943 KIT, repair, coil

170 116876 WASHER, flat

171 15M947 GASKET

Q
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A Relacement warning and caution labels are available at no cost
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Ref

156

156a
156b
156¢
156d
156e
156f
1569

Part

245820
207947
222297
107167
107203
111733
159239

311424D

156p }
/o ©/156e }56d @}:@ 15|6h

156m
ﬁ/ 156a 156b 156g 158

Ref 156n
TI75308

156¢ 156k

Description

BOX, parts, Mark X

GUN, Mark V SpackMax
SWIVEL, straight

UNION, adapter, swivel

BALL, sst

BALL, valve, check

TOOL, wrench, adjustable
NIPPLE, pipe, rdcg, 1/2 x 3/8 npt

1569 157 156j

156n

) ©

Teile / Czesci / letanu / Dily / Alkatrészek

n

Ref

156h
156j
156k
156m

156n
156p
157
158

Part Description

193395 SEAT, carbide

197193 TOOL, hammer

206994 FLUID, TSL

TMX535 TIP, spray, cylinder (535)

TMX545 TIP, spray, cylinder (545)

243161 KIT, repair, tip, spray

119400 SEALANT, pipe, sst

277331 HOSE, cpld, 3625 psi, .50 in. ID, 50 ft
191239 HOSE, cpld, 3/8 X 11 ft 10 in.

Qty
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CHOKE

EMI f

FILTER E(

BROWN

ON/OFF
SWITCH

10/14 AMP
SWITCH

s

DIGITAL DISPLAY

S

WIRING DIAGRAM

PRESSURE
TRANSDUCER
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Technische Daten

Technische Daten

Elektromotor

Spannungsversorgung 230 VAC, 50/60 Hz, 14 A
W (HP) 2980 (4,0)
Zuléssiger Betriebsuberdruck 228 bar
(22.8 MPa)

Gerauschpegel
Schallpegel 100 dBa
geman ISO 3744
L&rmdruckpegel 86 dBA

gemessen in einer Entfernung von 1 m

Max. Forderleistung

9,11/m

Maximale DlUsengréBe

1 Pistole mit 0.045-Inch-Diise

2 Pistole mit 0.031-Inch-Diise

3 Pistole mit 0.027-Inch-Diise

Einlass-Farbfilter

2464 micron (MW 8)

Edelstahlfilter, wiederverwendbar

EinlassgréBe der Pumpe

1-11%2 NPSM

GréBe der Materialauslasséffnung

Y2 NPT vom Mischblock|

Benetzte Teile

PTFE, Nylon, Polyurethan, UHMW Polyethylen, Viton®,
Delrin®, Leder, Hartmetall, nickelplattierter Stahl,

Edelstahl, verchromter Stahl

HINWEIS: Delrin® und Viton®sind Warenzeichen der

Fa. DuPont.

Abmessungen

Gewicht kg (Ib)

Hohe cm (in.)

Breite cm (in.)

Léange cm (in.)

64 (142)

74,9 (29,5)

61 (24)

66 (26)

311424D
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Dane techniczne

Dane techniczne

Elektryczne
Wymagania dotyczace zasilania 230 Vac, 50/60 Hz, 14A
W (KM) 2980 (4,0)
Maksymalne cisnienie robocze 228 bar

(22,8 MPa, 3300 psi)

Poziom hatasu

Moc akustyczna 100 dB(A)
wg ISO 3744
Cisnienie akustyczne 86 dB(A)

Dane wystawienia na dziatanie produktu: mierzone dla
wielkosci 1 m (3,1 ft)

Maksymalna wydajnosé gpm (Ipm)

9,1 Ipm (2.4 gpm)

Maksymalny rozmiar dyszy

1 pistolet z dyszg 0,045 in.

2 pistolet z dyszg 0,031 in,

3 pistolet z dyszg 0,027 in.

Wlotowy filtr farby

2464 mikronéw (oczko 8)

sito ze stali nierdzewnej, wielokrotnego uzytku

Wielkos¢ otworu wlotowego pompy

1-11%2 npsm

Rozmiar wylotu cieczy

Y2 npt od rury rozgateznej ptynu

Czesci zwilzane

Delrin®, skora, weglik wolframu, stal weglowa niklowana,

PTFE, Nylon, poliuretan, polietylen UHMW, Viton®,

stal nierdzewna, chromowana

UWAGA: Delrin®, Viton®sq znakami towarowymi firmy

DuPont Company.
Wymiary
Waga kg (Ib) Wysokos$¢ cm (in.) Szerokos$¢ cm (in.) Dtugos¢ cm (in.)
64 (142) 74,9 (29,5) 61 (24) 66 (26)
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TexHU4YeckKkue gaHHble

TexHn4yeckue gaHHble

OnekTpoaBuratesb
TpeboBaHWA K 9NEKTPONUTAHUIO 230 B nepewm. Toka, 50/60 Iy, 14A
Bt (Jl.c.) 2980 (4,0)
MakcumansHoe paboyee faBneHue 228 bap|

(22,8 MIa, 3300 psi)

YpoBeHb Wwyma

3BYyKOBaA MOLLHOCTb 100 ob(A)
B cooTBeTCcTBUM C ISO 3744
3BYyKOBOE [aBneHune 86 oba

n3MepeHHble Ha paccToAHun 1 M (3,1 cyTa)

MakcumanbHaa nogada

9,1 N/MWH (2.4 rannoHOB/MUH)

MakcumanbHbI pasmep HaKOHEeYHNKa

1 nucToneT ¢ HakoHeYHuKom 0,045 aronmal

2 NUcToneT ¢ HakoHeYyHnkom 0,031 atonmal

3 nucToneT ¢ HakoHe4YHuKom 0,027 pronma

DOUNLTP Kpackn Ha Bxoae

2464 MUKPOH (8 meLw)

ceTka ns Hep>|<aBerou4e|7| CTanim MHOIroKpaTHOro

MCnosb30BaHNA

Pasmep Bxoaa Hacoca

1-11% npsm

Pasmep oTBepcTMA BbIXO4a KMAKOCTU

Y2 npt OT KoNnekTopa XNAKOCTN

CmaumBaemble getanu

Te(IIOH, HEeWNOH, NoNMypeTaH, NONUATUNEH

CBEPXBbICOKOW MONEKYNAPHON Maccehl, Viton®, Delrin®,
Koxa, kKapbua sBonbdpamMa, HUKenupoBaHHasn
yrnepoaucTan cTasnb, HepXasetolan cTanb,
XPOMUPOBaHNe

MPVUMEYAHME: Delrin®, Viton®asnatotca Toproebivm

Mapkamu komnaHuu DuPont.

Pa3wvepbl

Bec, kr (pyHTOB)

BbicoTa, cMm (A1MOB)

LLnpuHa, cm (OronmoB)

OnuHa, cm (anmoB)

64 (142)

74,9 (29,5)

61 (24)

66 (26)

311424D
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Technicka data

Technicka data

Elektricky motor

Pozadavky na napajeni

230 Vstf, 50/60 Hz, 14 A

W (HP)

2980 (4,0)

Maximalni pracovni tlak

228 bar

(22,8 MPa, 3300 psi)

Hladina hluku
Akusticky vykon 87dBa*
dle ISO 3744
Akusticky tlak 86 dBa

mérfeno ve vzdalenosti 1 m (3,1 stopy)

Maximalni jmenovita dodavka

9,1 Ipm (2,4 gpm)

Maximalni velikost trysky

1 pistole s tryskou 0,045 in.

2 pistole s tryskou 0,031 in.

3 pistole s tryskou 0,027 in,

Sitko barvy na vstupu

2464 mikrometrd (8 mesh)

sitko z nerez oceli, opakované pouzitelné

Rozmér pfivodu Cerpadla

1-11%2 Noem

Rozmér vytlaku kapaliny

Y2 npt ze sbérného potrubi kapaliny|

Smacené Casti

PTFE, Nylon, polyuretan, UHMW polyetylen, Viton®,
Delrin®, kuze, karbid wolframu, poniklovana uhlikata ocel,

nerez ocel, chromovani

POZNAMKA: Delrin®, Viton®jsou zapsané ochranné
znamky spole¢nosti DuPont Company.

Rozmeéry

Hmotnost kg (Ib)

Vyska cm (in.)

Sitka cm (in.)

Délka cm (in.)

64 (142)

74,9 (29,5)

61 (24)

66 (26)
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Miiszaki adatok

Miiszaki adatok

Villanymotor
Villamosenergia-sziikséglet 230 V (VAC, valtéaram), 50 / 60 Hz, 14 A
W (HP) 2980 (4,0)
Maximalis izemi nyomas 228 bar

(22,8 MPa, 3300 psi)

Zajszint
Hangerd 100 dBq
ISO 3744 szerin{
Hangnyomas 86 dBa

mérési tavolsag: 1 m (3,1 ft)

Maximalis szérasteljesitmény értéké

9,1 l/perc (2,4 g/perc)

Maximalis szérofej méret

1 pisztoly, 0,045 in. széroéfejjel

2 pisztoly, 0,031 in. szoréfejjel

3 pisztoly, 0,027 in. szérofejjel

Bemeneti festéksz(rd

2464 mikron (8 mesh)

rozsdamentes acél sz(ird, ujrafelhasznalhatd

Szivattyd beszivényilas méret

1-11% npsm

Folyadék kimeneti nyilas méret

Y2 npt a folyadék elosztocs6tél

Folyadékkal érintkezd alkatrészek

PTFE, nylon, poliuretan, UHMW polietilén, Viton®,

DeIrin®, bér, volfram karbid, nikkel bevonatu szénacél,
rozsdamentes acél, krom bevonat

MEGJEGYZES: A Delrin®, és a Viton®a DuPont Company

védjegyei.
Méretek
Suly, kg (Ib) Magassag, cm (in.) Szélesség, cm (in.) Hossz, cm (in.)
64 (142) 74,9 (29,5) 61 (24) 66 (26)

311424D
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Garantie / Gwarancja /apaHTus / Zaruky / Garancia

Garantie / Gwarancja / NapaHTua / Zaruky / Garancia

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material
and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published

by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be
defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will
be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the
warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder,
or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.

FUR GRACO-KUNDEN IN DEUTSCHLAND/OSTERREICH/SCHWEIZ

Die Parteien bestatigen hiermit die festgelegte Vereinbarung, daB3 das vorliegende Dokument sowie alle anderen Dokumente, Mitteilungen und
Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang damit erstellt, verteilt oder eingeleitet werden, oder sich direkt oder indirekt darauf beziehen, in
englischer Sprache verfaf3t sein sollen.

DLA POLSKOJEZYCZNYCH KLIENTOW GRACO

Strony ustalaja, ze zgodnie z niniejsza Umowa, niniejszy dokument, jak réwniez wszystkie inne dokumenty, pisma oraz teksty wiazace prawnie,
zwigzane posrednio lub bezposrednio z niniejszg umowg i wystawione zgodnie z jego postanowieniami, bedg sporzadzane w jezyku angielskim.

ONA NOKYNATENEA KOMMNAHUU GRACO, FOBOPALINX HA PYCCKOM A3bIKE

CTOopOoHbI MOATBEPXKAAIOT CBOE COorflacue C TeM, YTO HaCTOALMIA AOKYMEHT 1 BCA JOKYMEHTaUMA 1 N3BELLEHNA, a TaKXe Iopuanyeckune
npoueaypsbl, Ha4aTble, BO36YXXAEHHbIE UM UCTONHAEMbIE B COOTBETCTBUM C HACTOALMM JOKYMEHTOM, UMK NMEIOLLME K HEeMY MPAMOe 1n
KOCBEHHOE OTHOLLEHMe, By AyT UCMONHATLCA U BECTUCh HA aHMNIMACKOM A3bIKE.

PRO ZAKAZNIKY FIRMY GRACO, KTERI HOVORI CESKY

Strany potvrzuji, Ge poladuji, aby tento dokument, stejné jako vSechny dokumenty, vypovédi a soudni fizeni, do nichl vstoupi, které jim jsou
predany, nebo vedeny proti nim, nebo se pfimo &i nepfimo vztahuji k této smlouvé, byly vypracovany v angli¢tiné.

A GRACO MAGYARORSZAGI VASARLOI SZAMARA

A Felek tudomasul veszik, hogy a jelen dokumentum, és az ahhoz kdzvetlenll vagy kézvetve kapcsolédoan készult, 6sszeallitott vagy kiadott
egyéb dokumentumok, értesitések és a kapcsolddo jogi eljarasok eredeti nyelve az Angol.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor, or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.

This manual contains German, Polish, Russian, Czech and Hungarian; mm 311424

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
WWW.graco.com
PRINTED IN U.S.A. 311424 4/2006, 7/2007
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